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安を上のご注意 

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。この r 安全上のご注意」は製品を安 
全に正しく使用していたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記 
載していまず。お読みになった後は、お使いになる方びいつでち見られる所に必ず保管して<ださい。 

表示にごいて 

表示と意はは;欠のよラになっています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を 
胃 <=> 示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性び想定される内容および物的損 
ク±^ 喜の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、なの絵表示で区分し、説明していまず。 

給表示の例 _ 

A ~ 么記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるをのです。図の中や近くに具体のなを意内容（左図の場合は 
感電注意）び描かれています。 

® G ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場 
合は分觸禁止）びおかれています。 

を ♦記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近くに具体的な強制巧容（左図の 
W 場合は電池を取り出す）び描かれています。 




A 警告 

(D 

分解禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

€) 

接祕禁止 

〇 

すぐに修理 
慨1を 

落下などによって破損し、内部が露出したと引ま、 
露出部に手を軸れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因とな0ます。 
カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンヴー 
ビス機関に修理を依頼してください。 

を 

關をおる 

〇 

すぐに修理 
巧箱を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速 
やかにカメラの電池を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となりま 
す。電池を取り出す際、やけどに十分を意してくだ 
さい。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス 
機関に修理を依頼して<ださい。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり水をかけたり、雨にめ6したりしな 
いこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

0 

輔禁止 

引火•爆発のおそれのある場所では使用しないこと 
プ n パンガス•ガソリンなど引火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使巧すると、爆発や火ぶの原因と 
なります。 

0 

見ない こと 

レンズまたはカメラで 直接太陽 や強い光を見ない 
こと 

失明や視力障害の原因となります。 


A ま意 

A 

感電注意 

めれた手でさわ 6 ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放齡止 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることがあります。 

A 

使用ま意 

逆光撮影では、太陽を画ちか 6 十分にず日ずこと 
太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因に 
なることがあります。画角から太陽をわずかに 外 
してち火がの原因になることびあります。 

A 

騰主意 

使用しないとをは、レンズにキャップをつけるか 
太陽光のあた 6 ない所に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることがあ 
ります。 

0 

移動！止 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しな 
いこと 

転倒した0ぶつけたりしてケガの原因になること 
びあります。 

0 

臟止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場 
巧など、異常に温度び高くなる場巧に放置しない 
こと 

内部の部品に悪い影響をちえ、火災の原因となる 
ことびお0ます。 


















各部のちが 




※フードは別売です。 



() :参照頁 

①フード※ （ P .5) 

运）フード着脱ボタン （ P .5) 

⑤ フォーカスリング 
④ ズーム リング （ P .6) 

⑥ 焦点距離目盛 

® 焦点距離目盛指標 
め レンズ着脱指標 （ P .5) 

⑥ CPU 信号接点 （ P .8) 

⑨ A - M 切り換えスイッチ ( P .6) 

⑩ 手ブレ補正スイッチ （ P .7) 










































このたびは DX ニッコール レンズをお買い上げいただをありびとラございます。このレンズは、 ニコン DX フ オーマッ 
卜のニコンデジタルー眼レフカメラ CD 2 シ U —ズ、 D 40 シ U —ズなど）専用です。 

ニコン DX フォーマツトでの撮影画角は、 35 mm 判換算で焦点距離の約 1.5 倍の焦点距離に相当する画角になります。 

ご使用の前に、この「使用説明置をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書もご覧くださし、。 


まな巧長 

-手プレ補正機能 CVR ) を使用すると、使わないとを 
と比べ約3段分※（焦点距離 55 mm 時）シャッタース 
ピードを遅< して撮影でをるため、シャッタースピー 
ドの選択範囲び広がり、幅広い領域で手持ち撮影び可 
能です。（※当社測定条件によりまず。また、手ブレ 
補正効果は、撮影者や摄款条件によって異なります。） 

-レンズ内超音波モーター（サイレント•ウてーブ- 
モーター）を採用し静かな AF (オートフ オー カス）撮 
影び可能です。また、 A - M 切り換えスイッチ風によ 
OAF (オートフ オー カス）撮影および MF (マニユア 
ルフ オー カス）撮影びでをます。 

-被写体までの距離情報をカメラボディー側に伝達す 
る機能を備え、より的確な露出制御を実現しまず。 

-非球面レンズや良好なボケ味を再現する円お絞りの 
採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。 


カメラへの取り付け方 

1 カメラの電源スイッチを OFF にしまず。 

2 レンズの裏ぶたを取り外します（図 D ) 

3 レンズとカメラのレンズ着脱指標風を合わせ、反時 
計回りにカチッと音がずるまでレンズを回しまず。 
このとさ、レンズの着脱指標風が真上にをまず。 

4 レンズキャップを取り外します。（図 C ) 

カメラか6レンズの取りかし方 

レンズを取り外すには、カメラの電源スイッチを OFF に 
し、レンズ取り外しボタンを押しなびら時計回りにレン 
ズを回します。 

フード HB -45^@ の巧り付け、巧り W し烟の 

(※フードは別売です。） 

取り付け方 

フード着脱ボタン風を押した状態で取り付け、ボタン風 
から指を離します。 

収納時は、フード①を逆向きにして取り付けることびで 
さます。 

取り外し方 

フード着脱ボタン風を押した状態で取り列します。 


ズーミングと被写巧深度 

撮影を行ラ場台は、ズー 
ム U ング這)を回転させ 
(焦点距離び変化しま 
す）構図を決めてから、 

ピント台わせを行って 
ください。プレビュー 
(絞り込み）機構を持つ 
カメラでは、撮影前に被 
写界深度を確認でをます。 

■23 ピント合わせの方法（図 A ) 

才ートフオーカス撮影 



カメラのフオーカスモードを AF - A 、 AF - S または AF - C に 

セットし、レンズの A - M 切り換えスイッチ感を [ A ] に 
セツトしてください。シャッターボタンを半押してピン 
卜を合わせ撮影します。 


才ートフォーカス撮影ではフォーカスリング⑤が回転しま 
すので、フオーカスリング感に軸れないよラに注意してく 
ださい。 


ら 


マニュアル フォー カス 撮影 

レンズの A - M 切り換えスイッチ感を [ M ] にセットしま 
す。フオーカス U ング感を回転させてピントを合わせ撮 
影します。このとを力 ラ側のフオーカスモードは AF で 
を M でをマニュアルフォーカス撮影びでをます。 


レンズの A-M 
切り換え 
スイッチ③ 

カメラのフォーカスモード 

AF - A/A 卜 S / AF-C 

M 

A 

オー トフ オー カス 
撮影 


M 

マニュアルフォーカス撮影 
(フォーカ スエイド巧） 


カメラのフォーカスモードについては、カメラの使用説 
明書をご覧ください。 

オートフ ォー カスび苦手な被写体について 

r 広角•超広角レンズのオートフォーカス撮影について」 
( P .10) をご覧ください。 










手ブレ補正機能 （ VR ) 

シトッタースピードで約 3 段分ぷ（焦点距離 55mm 時） 
の手ブレを補正します。パンニングにち対応し、流し撮 
りち行えます。（※当社測定条件によりまず。また、手 
プレ補正効果は、撮彰者や撮影条件によって異な0ま 
す。） 

手振れ補正機能の使い方 

1 手ブレ補正スイッチ®をに N ] にセットします。 

-スイッチ饭)は、指標び合うようにセットしてく 
ださい。 

2 シャッターボタンを半巧しずると手ブレをお正し 
まず。このときファインダー内の画像のブレち補正 
ずるため、ピント含わせが容易で、フレーミングし 
やず < なります。 

3 手ブレ補正スイッチ®を [ OFF ] にセットずると、 
手ブレを補正しません。 

手ブレ補正使用時のご注意 

. シャッターボタンを半押し後、ファインダー像び安定 
してから撮貢ミすることをおすすめします。 

-パンニング（流し撮り）で力;><ラの向をを大きく変え 
た場を、流した方向の手ブレ補正は機能しません。例 
えば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向 
の手ブレだけび補正され、流し撮りび行えます。 


-手プレ補正の原理上、シャッターレリーズ後にフアイ 
ンダー像びねずかに動くことびありますび、異常では 
ありません。 

-手プレお正中にカメラの電源スイッチを OFF にした 
り、レンズを取り列したりしないで<ださい。（その 
状態でレンズを振るとカタカタ宣びすることびあり 
ますび、故障ではありません。カメラの電源スイッチ 
を再度 ON にすれば、音は消えます。） 

-巧蔵フラッシュ搭載の力；><ラ （ D 300、 D 40 シリーズ 
など）で、内蔵フラッシュ充電中には、手ブレ補正は 
行いません。 

-兰脚を使用するとをは、手ブレ補正スイッチ®を [ OF 鬥 
にして<ださい。ただし、兰脚を使ってち雲台を固定し 
ないとをや、一脚を使用するときには、スイッチを [ ON ] 
にすることをおすすめします。 

- AF 作動ボタンのあるカメラ CD 2 シ U - ズ、 D 300 な 
ど）で、 AF 作動ボタンを押してち、手プレ補正は作 
動しません。 

絞0値の設定 

絞り値を設定する場合は、力:ラで設定してください。 

開が F 値の変化 

このレンズはズー S ングにより、開放 F 値び最大11/3段 

変化します。ただし、露出を決める際に、 F 値の変化量 

はカメラが自動的に補正しますので考慮する必要はあ 

りません。 


カメラの内蔵フラッシュ使用時のケラレに 
ごいて 

カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光 
びレンズのフード①や、焦点距離、撮房距離によっては 
レンズの先端でさえぎられて影になり、写真に映0込む 
現象です。 

-ケラレを防止するために、レンズフードのは取り外 
して < ださい。 

-撮影距離 0.6 m 未満では使用でをません。 


デジタルー眼レフカメラ 

ケラレなく撮影できる 
焦点距離と撮影距離 

D 300、 D 200、 D 100、 D 80、 
D 70 シ U - ズ、 D 60、 D 50、 
D 40 シ U - ズ 

すべての焦点距離で、ケラレ 
は発生しません。 


D 100/ D 70 の内蔵フラッシュは、 20 mm レンズの画角を 
カバーする照射角なので、焦点距離 18 mm では周辺び暗 
<な0ます。 


レンズのお手入れと取0巧い上のご注意 

-レンズの CPU 信号接点®はミちさないようにご注意く 
ださい。 

-レンズ面の清掃は、ホコ I 」を巧ラ程度にしてくださ 
し'!。指紋がついたとをは、柔らかい清潔な木綿の巧に 
無水アルコール（エタノール）または市販のレンズク 
U —ナーを少量湿らせ、レンズの中むから外周へ;谓巻 
状に、拭をムラ、巧さ残りのないよラに注意して巧い 
て < ださい。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用し 
ないでください。 

-レンズ表面のミちれや傷を防ぐためには、 NC フィルター 
をお使しルすこだけます。また、レンズフードのち役立 
ちます。 

-レンズをソフトケースに入れるとさは、必ず、レンズ 
キャップと裏ぶたを取り付けてください。なお、フー 
ドのを逆さ向きにしてレンズに取り付けた状態でも 
収納巧能です。 

-フードのを持ってカメラを持ち上げたりしないでく 
ださい。 

-レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐ 
ために、高温を湿のところを避けて風通しのよい場所 
に保管してくださし1。また、直射日光のあたるところ、 
ナフタリンや憧脳のあるところち避けて<ださい。 

-レンズを水に;'!らすと、部品がサビつくなどして故障 
の原因となりますのでごを意 < ださい。 

•ス I -ーブの前など、高温になるところに置かないでく 
ださい。極端に温度び高くなると、外観の一部に使用し 
ている強化プラスチックび変形することびあります。 



付属アクセサリー 

- 52 mm スフ U ング式レンズキャップ LC -52 

別売アクセサリー 

- 52 mm ネジ込み式フィルター 
-裏ぶた LF -1 

-ソフトケース CL -0815 
-フード HB -45 

使用でをないアクセサリー 

-テレコンバーター：全種類 
-オート接写 U ング： PKU ング全種類 
- KU ング：全種類 
-オート1」ング BR -4 
-ベ□ーズアタッチ:ント：全種類 
. アタッチメント U ング SX -1 

※その他のアクセヴ U —でち、使巧でをない場をびあり 
ます。アクセヴ U —の使用説明書をご確認ください。 


仕様 

型式 ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 

AF-SDX ニッコールズームレンズ（二 
コンデジタルー眼レフカメラ[ニコン 
DX フオーマット]専用） 

焦点距離 18 mm —55 mm 

最大口疫比 1: 3.5 —己6 

レンズ構成 8群11枚(非球面レンズ1枚） 

画角 1ピ ー28° 50' 

焦点距離目盛 18、24、35、45、 55 mm 
撮彰 S 巨離情報 カメラボディーへの撮影距離情報出力可能 
スーミンヴ ズーム U ングによる回転式 

ピント合わせ 超音波モーターによるオートフオーカ 
ス、マニュアルフオーカス可能 
手プレ補正 ボイス〕イルモーター ( VCM ) による 

レンズシフト方式 

最短撮影距離 0.28 m (ズーム全域） 

絞り羽根枚数 7枚（円お絞り） 

絞り方式 自動絞り 

絞りの韓囲 焦点距離 18 mm 時 f 3.5 —22、 

55 mm 時 f 5.6—36 
測光方式 開放測光 

アタッチメントサイズ 52 mm ( P 二0.75 mm ) 

大きさ 約73 mm 爆大径 ）X 79.5 mm (バヨネッ 

トマウント基準面からレンズ先端まで） 
質量 約％5 g 

-仕様、外観の一部を、改善のため予告な < 変更するこ 
とびあ0ます。 
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広ち • 超広ちレンズの才ートフオーカス撮該について 

広角•超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のよラな撮影条件になりやすく、オートフオーカス撮影 
時には注意び必要です。 

しソ下をお読みになって、オートフオーカス撮影にお役立てください。 


E 从物> 




1. フ オーカ スフ レームに 巧して主要な被写体が 
小さい場台 

図 E のよラに、フオーカスフレーム内に遠くの建物と 
近<の人物び混在するよラな被写体になると、背景 
にピントがをい、人物のピント精度び低下する場を 
びお0ます。 

2. 絵柄がこまかな場台 

図 F のよラに、被写体びルさいか、明暗差びかない被 
写体になると、オートフオーカスにとっては苦手な 
被写体になりまず。 

♦ このような時には ••• 

1、2のよラな被写体条件でオートフオーカスび上手く働 
かない場含、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体で 
フオーカス□ックし、構図を元に戻して撮影する方法び 
有効でず。 

また、マニュアル フオー カスに切り換えて、マニュアル 
でピントを合わせて摄影する方まもあります。 

その他 

お手持ちのカメラボディーの使巧説明書で「オート 
フオーカスび苦手な被写体について」の説明ち参照して 
<ださい。 


















Notes on Safety Operations 

A CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could 
result in injury. Repairs should be performed only by 
qualified technicians. Should the camera or lens break 
open as the result of a fall or other accident, take the 
product to a Nikon-authorized service representative for 
inspection after unplugging the product and/or removing 
the battery. 

Turn off immediately in the event of malfunction 

Should you notice smoke or an unusual smell coming from 
the camera or lens, remove the battery immediately, taking 
care to avoid burns. Continued operation could result in 
injury. 

After removing or disconnecting the power source, take 
the product to a Nikon-authorized service representative 
for inspection. 

Do not use the camera or lens in the presence of 
flammable gas 

Operating electronic equipment in the presence of 
flammable gas could result in an explosion or fire. 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 
Viewing the sun or other strong light sources through the 
lens or viewfinder could cause permanent visual 
impairment. 


Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from 

putting the batteries or other small parts into their mouths. 

Observe the following precautions when handling 

the camera and lens 

• Keep the camera or lens unit dry. Failure to do so could 
result in fire or electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet 
hands. Failure to do so could result in electric shock. 

• When shooting with back-lighting, keep the sun well out 
of the frame. Sunlight could be focused into the lens 
body and cause a fire. Sunlight not directly in the frame, 
but even near the frame, can also be the cause of fire. 

.When the lens will not be used for an extended period of 
time, attach both front and rear lens caps and store the 
lens away from direct sunlight. Failure to do so could 
result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a 
flammable object. 


Nomenclature 


③ ® 感 




*Optional 



{ ) : reference page 

① Lens hood * ( P .14) 

⑤ Lens hood attachment button 
( P .14) 

⑤ Focus ring 

④ Zoom ring ( P .15) 

⑥ Focal length scale 

⑥ Focal length scale index 
@ Mounting index ( P .14) 

感 CPU contacts ( P .17) 

感 A-M mode switch { P .15) 

® Vibration reduction ON/OFF 
switch { P .16) 
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Thank you for purchasing the AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. DX Nikkor lenses are specially designed for 
use with Nikon digital-SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D2-series and D40-series. When mounted on 
Nikon DX-format cameras, the lens' picture angle is equivalent to approximately 1.5x the focal length in 35mm 
format. Before using this lens, please read these instructions and refer to your camera's User's Manual. 


Major features 

• Enabling vibration reduction (VR) allows for shooting 
at shutter speeds approximately three stops* slower 
(at a focal length of 55mm) than when vibration 
reduction is disabled, thus expanding the range of 
effective shutter speed options, and simplifying 
hand-held shooting at a variety of zoom positions. 

ド Based on results achieved under Nikon 
measurement conditions. The effects of vibration 
reduction may vary by individual and/or shooting 
conditions.) 

• This lens employs a Silent Wave Motor to drive the 
focusing mechanism, making autofocusing smooth, 
silent and almost instantaneous. The A-M mode 
switch (D is provided for simple selection of 
autofocus (A) or manual focus (M) operation. 

.More accurate exposure control is possible because 
subject distance information is transferred from the 
lens to the camera body. 

• The use of one aspherical lens elements ensures sharp 
pictures virtually free of colorfringing. Also, by utilizing 
a seven-blade diaphragm that results in a nearly 
circular aperture, out-of-focus objects in front of, or 
behind, the subject are rendered as pleasing blurs. 


Mounting the lens 

1 Turn the camera off . 

2 Remove the rear lens cap ( Fig . D ). 

ク Keeping the mounting index ③ on the lens aligned 

with the mounting mark on the camera body , 
rotate the lens counterclockwise until it clicks into 
place . Be sure that the mounting index ③ is on the 
uppermost side . 

4 Remove the front lens cap . ( Fig . C ) 

Removing the lens 

Be sure to turn the camera off before removing the lens. 
Press and hold the lens-release button while turning 
the lens clockwise to remove. 

Using the lens hood HB -45 ① * ( Fig . B ) 

^ Optional . 

Attaching the hood 

Hold down the lens hood attachment buttons ⑤ 
when attaching the lens hood ①. To store the lens 
hood ①， attach it in the reverse position. 

Removing the hood 

Hold down the lens hood attachment buttons 感 
when removing the lens hood ①. 


Focusing , zooming , and depth of field 

Before focusing, rotate 
the zoom ring ④ to 
adjust the focal length 
until the desired 
composition is framed in 
the viewfinder. 

If your camera has a 
depth of field preview (stop-down) button or lever, 
depth of field can be previewed through the camera 
viewfinder. 

Focusing ( Fig . A ) 

Autofocus mode 

Set the camera focus mode to AF-A, A 卜 S or A 卜 C and 
set the A-M mode switch @ on the lens to [A]. The 
camera focuses automatically (autofocus) while the 
shutte 卜 release button is pressed halfway. 

Be careful not to touch the focus ring ⑤ when it is turning 
during autofocus operation. 



Manual focus mode 

Set the A-M mode switch @ on the lens to [M], Rotate 
the focus ring ⑤ manually to focus. Shooting is 
possible when camera focus mode is settoeither AF or 
M. 


Lens' A-M mode 
switch 感 

Camera focus mode 

A 卜 A/A 卜 S/AF -〔 

M 

A 

Autofocus 

— 

M 

Manual focus 
{focus assist is available) 


For more information on camera focus modes, refer to 
your camera's User's Manual. 

Getting good results with autofocus 

Refer to "Notes on using wide or supe 卜 wide angle AF 
Nikkor lenses" (P.19). 










Vibration reduction mode (VR) 

Enabling vibration reduction (VR) allows for shooting at 
shutter speeds approximately three stops* slower (at a 
focal length of 55mm) than when vibration reduction is 
disabled. Panning is also supported. {*Based on results 
achieved under Nikon measurement conditions. The 
effects of vibration reduction may vary depending on 
individual and shooting conditions.) 

Turning the vibration reduction on and off 

1 Set the vibration reduction ON/OFF switch ® to [ ON ]. 
Note : Be sure to set the switch ⑩ so that the 
indicator is precisely aligned with [ ON ]. 

2 Camera shake is reduced when the shutte 卜 release 
button is pressed halfway . Autofocus and manual 
focusing , as well as precise framing of the subject , 
are simplified because camera shake visible 
through the viewfinder is also reduced . 

s To disable vibration reduction , set the vibration 
reduction ON/OFF switch 颇 to [ OFF ]. 

Notes on using vibration reduction 

• After pressing the shutte 卜 release button halfway, 
wait until the image in the viewfinder stabilizes 
before pressing the shutte 卜 release button the rest of 
the way down. 

• If the camera is panned in a wide arc, compensation 
for camera shake in the panning direction is not 
performed. For example, with horizontal panning 
only vertical camera shake is reduced, making 
smooth pans much easier. 


.Due to the characteristics of the vibration reduction 
mechanism, the image in the viewfinder may be 
blurred after the shutter is released. This is not a 
malfunction. 

• Do not turn the camera off or remove the lens from 
the camera while vibration reduction is operating. 
Failure to observe this note could result in the lens 
sounding and feeling as if an internal component is 
loose or broken when it is shaken. This is not a 
malfunction. Turn the camera on again to correct this. 

• With cameras such as D 300 and D40-series models, 
featuring a buill:-in flash, vibration reduction does not 
function while the builtMn flash is charging. 

• When the camera is mounted on a 卿 od, set the 
vibration reduction ON/OFF switch 颇 to [OFF]. 
However, set the switch to [ON] when using a tripod 
without securing the tripod head, or when using a 
monopod. 

• With autofocus cameras such as D2-series and D 300 
models, featuring an AF start {A 卜 ON) button, 
vibration reduction does not function even when the 
AF-ON button is pressed. 

Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. 

Variable maximum apertures 

Zooming the lens from 18mm to 55mm decreases the 

maximum aperture by 1 Vs stop. 

However, there is no need to adjust the aperture 

setting to achieve correct exposures because the 

camera automatically compensates for this variable. 


Flash photography using cameras with 
a built-in flash 

Vignetting is the darkening of the corners around the 
image that occurs when the light emitted by the flash 
is obstructed by the lens hood ① , or lens barrel 
depending on the focal length or shooting distance. 

• To prevent vignetting, do not use the lens hood ①. 

• It IS not possible to shoot at distances shorter than 
0.6 m (2.0 ft.) using the camera's built-in flash. 


Digital-SLR cameras 

Supported focal length / 
Shooting distance 

0300, D2 日日， moo, D8 日， D70- 
series, D60, D50, D40-series 

No vignetting occurs at 
any focal length 


The built-in flash on the D100 and D70 supports focal 
lengths of 20mm or more. 

Vignetting occurs at a focal length of 18mm. 


Lens care 

.Be careful not to soil or damage the CPU contacts ⑥. 

• Clean lens surfaces with a blower brush. To remove dirt 
and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue 
moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in 
a circular motion from the center to the outer edge, taking 
care not to leave traces or touch other parts of the lens. 

• Never use thinner or benzene to clean the lens, as this 
could cause damage, result in a fire, or cause health 
problems. 

.NC filters are available to protect the front lens element. 
The lens hood ① also helps to protect the front of the 
lens. 

.When storing the lens in its flexible lens pouch, attach 
both the front and rear lens caps. The lens can also be 
stored with the lens hood ① attached in the reverse 
position. 

• When the lens is mounted on a camera, do not pick up or 
hold the camera and lens by the lens hood ①. 

• When the lens will not be used for an extended period of 
time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Be sure 
to store the lens away from direct sunlight or chemicals 
such as camphor or naphthalene. 

• Do not get water on the lens or drop it in water as this will 
cause it to rust and malfunction. 

• Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To 
avoid damage, never leave the lens in an excessively hot 
place. 



standard accessories 

• 52mm snap-on front lens cap LC-52 

Optional accessories 

• 52mm screw-in filters 

• Rear lens cap LF-1 

• Flexible lens pouch CL-0815 

• Lens hood HB-45 

Incompatible accessories 

• Teleconverters (all models) 

• Auto Ring BR-4and all models of Auto Extension Ring 
PK, K Ring and Bellows focusing attachment. 

• Attachment Ring SX-1 

Other accessories may not be suitable for use with this 
lens. For details, refer to the User's Manual provided 
with accessories. 


Specifications 

Type of lens G-type A 卜 S DX Zoom-Nikkor lens 

with built-in CPU and Nikon bayonet 
mount {Specially designed for use 
with Nikon digital-SLR_Nikon DX- 
format — cameras) 


Focal length 
Maximum 
aperture 
Lens 

construction 


18mm-55mm 

f/3.5-5.6 

11 elements in 8 groups {1 aspherical 
lens element) 


Picture angle 
Focal length scale 
Distance 
information 
Zoom control 
Focusing 

Vibration 
reduction 
Closest focus 
distance 


7 が - 28 巧 O' 

18,24,35, 45,55 mm 
Output to camera body 

Manually via separate zoom ring 
Autofocus using a Silent Wave Motor; 
manually via separate focus ring 
Lens-shift method using voice coil 
motors (VCMs) 

0.28 m (0.9 ft.) at all zoom settings 


No. of diaphragm 7 pcs. (rounded) 
blades 


Diaphragm Fully automatic 

Aperture range f/3.5 to f /22 (at 1 8mm), f /5.6 to f/36 
(at 55mm) 

Exposure Via full-aperture method 

measurement 


Attachment size 52 mm {P = 0.75 mm) 

Dimensions Approximately 73 mm (dia.) x 79.5 
mm (extension from the camera's 
lens-mount flange) 

Weight Approximately 265 g (9.4 oz) 

Specifications and designs 口 / "e subject to change without 
notice or obligation on the p 口び of the manufacturer. 


Notes on using wide or supe 卜 wide angle AF Nikkor lenses 

In the following situations, autofocus may not perform as expected when shooting with wide or supe 卜 wide angle 


AF Nikkor lenses. 

E A person standing in front of a 
distant background 




1. When the main subject in the focus 
brackets is relatively small 

When a person standing in front of a distant 
background is placed within the focus brackets, as 
shown in Fig. E, the background may be in focus, 
while the subject is out of focus. 

2. When the main subject is a finely 
patterned subject or scene 

When the subject is finely patterned or of low 
contrast, such as a field filled with flowers, as shown 
in Fig. F, focus may be difficult to acquire using 
autofocus. 

Responses to these types of situations 

(1) Focus on a different subject located at the same 
distance from the camera, apply focus lock, 
recompose, and shoot. 

(2) Set the camera focus mode selector to M (manual) 
and focus manually on the suDject. 

Refer to "Getting Good Results with Autofocus" in the 

camera's User's Manual. 













Hinweise fur sicheren Betrieb 

Aachtung 

Keinesfalls zerlegen . 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oderObjektiv droht 
Verletzungsgefahr. Uberlassen Sie Reparaturen unbedingt 
ausschlieRlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen 
heftigen StoR (z. B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von 
Kamera oderObjektiv, so trennen Sie zunachst das Produktvom 
Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dam 
an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Uberprufung ab. 
Bei einer Storung sofort die Stromversorgung 
ausschalten . 

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohniichem Geruch 
durch Kamera oderObjektiv entnehmen Sie sofort die 
Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht 
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unterdiesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie 
das Gerat an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur 
Uberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein 
von brennbarem Gas einsetzen . 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, 
so droht u. U. Explosions- oder Brandgefahr. 

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne 
blicken . 

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker 
Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine 
permanents Schadigung des Sehvermogens. 


Dem Zugriff von Kindern entziehen . 

Es ist unbedingt dafurzu sorgen, dass Kleinkinder keine 

Batterien oder andere kleine Teile in den Mund nehmen 

konnen. 

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt 

die folgenden VorsichtmaBnahmen beachten : 

• Halten Sie Kamera oder Objektiv stets trocken. 
Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr. 

• Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das 
Objektiv keinesfalls mit nassen Handen. Andernfalls droht 
Stromschlaggefahr. 

.Achten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass die 
Sonne auf keinen Fall in den Bildausschnitt gerat. 
Andernfalls konnte Sonnenlicht durch das Objektiv im 
Gehause fokussiert werden und einen Brand 
verursachen. Selbst wenn die Sonne nicht direkt in den 
Bildausschnitt gerat, sondern nur in dessen Nahe, droht 
Brandgefahr. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs 
bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und 
bewahren das Objektiv geschutzt vor direkter 
Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht 
Brandgefahr wegen moglicher Fokussierung von 
Sonnenlicht durch die Linse auf brennbare Gegenst さ nde. 


Bezeichnung der Bauteile 




* Sonderzubeh 6 r 


():Seite mit weiteren Erlauterungen 



① Gegenlichtblende * ( S . 22} 

⑤ Gegenlichtblende - 
Montagetaste に. 22) 

@ Einstellring 
④ Zoomring に 23) 

⑥ Brennweltenskala 

⑥ Brennweitenskala-Index 
@ Montag 卜 Markierung ( S . 22) 
感 CPU-Kontakte ( S .25) 

感 Fokus-Modusschalter ( A - M ) 
( S . 23) 

® Bildstabilisator-Schalter 


ON/OFF ( S . 24) 

































































Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in das AF-S DX NIKKOR18-55 mm f/3,5-5,6G VR. DX Nikkor-Objektivesind speziellfurden Gebrauch mit Nikon 
Dig け al-SLR-Kameras (Nikon DX-Format) ausgelegt, wie etwa den Modeller! der D2-Serie und der D40-Series. Wird das Objektivan Kamerasim 
Nikon DX-Format angebracht, so entspricht der Bildwinkel des Objektivs ca. dem 1,5-Fachen der Brennweite im 35-mm-Format, MachenSie 
sich bitte vor dem Einsatz dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung und dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera vertraut. 


Hauptmerkmale 

• Bei eingeschaltetem Bildstabilisator (VR) kann mit etwa drei 
Stufen* langeren Belichtungszeiten (bei einer Brennweite von 
55 mm) aufgenommen werden als bei ausgeschaltetem 
Bildstabilisator, so dass letztiich mehr nutzbare Belichtungszeiten 
zur Verfugung stehen und Freihandaufnahmen in 
unterschiedlichen Zoompo か ionen einfacherauszufuhren sind. 
(*Basierend auf Ergebnissen, die unter Nikon-Messbedingungen 
erzielt wurden. Die Wirkung des Bildstabilisators variiertallerdings 
je nach Einzelfall und/oder Aufnahmebedingungen.} 

• Der Fokussiermechanismus des Objektivs wird von einem 
Silent Wave Motor angetrieben, so dass die Scharreinstellung 
per Autofokus stufenlos, gerauscharm und praktisch 
verzogerungsfrei erfoigt. Mit dem Fokus-Modusschalter (A-M) 
@ lasst sich muhelos zwischen Autofokus (A) und manueller 
Scharfeinstellung (M) wechseln. 

• Die Prazision der Belichtungssteuerung ist besonders 
hoch, da die Motiventfernungsdaten vom Objektivan 
die Kamera ubertragen werden. 

.Das Objektivist mit einem aspharischen Linsenelement ausgestattet, 
das eine hohe Bildsc 相 rfe puktisch ohne Farbsaumeffekte 
ermoglicht. Dazu kommen die sieben Blendenlamellen,diefur eine 
nahezu kreisrunde Blendenoffnung sorgen, was in den nicht scharf 
eingestellten Bildbereichen vor oder hinter dem eigentlichen Motiv 
einen besonders ansprechenden UnschMeeffekt erlaubt. 


Anbringen des Oojektivs 

1 Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

2 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab ( Abb . D ). 

3 Fluchten Sie die Montage-Markierungen ® an Objektiv 
und Kameraqehause und drehen Sie das Objektiv 
entgegen dem Uhrzeigersinn , bises horbar einrastet . 
Sorgen Sie unbedingt dafur , dass sich die Montage - 
Markierung ⑦ ganz oben befindet . 

4 Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab ( Abb . ひ 

Abnehmen des Objektivs 

Vor dem Abnehmen des Objektivs muss die Kamera unbedingt 
ausgeschaltet werden. Halten Sie die Objektiv-Freigabetaste 
gedruckt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn. 

Verwendungder Gegenlichtblende HB -45 ①* ( Abb . B ) 

*Sonderzubehor. 

Anbringen der Gegenlichtblende 

BringenSiedie Gegenlichtblende ® an, indem Sie die 
Gegenlichtblende-Montagetasten ® gedruckt halten. Zum Verstauen 
bringenSiedie Gegenlichtblende ① in der umgekehiten Position an. 

Abnehmen der Gegenlichtblende 

Nehmen Sie die Gegenlichtblende ① ab, indem bie die 
Gegenlichtblende-Montagetasten ⑤ gedruckt halten. 


Scharfeinstellung, Zoomen und 
Scharfentiefe 

VorderScharfeinstellung 
verstellen Sie durch 
Drehen des Zoomrings 
@ die Brennweite so 
weit, bisdergewunschte 
Bildausschnitt im Sucher 
zu sehen ist. 

Hat Ihre Kamera eine Taste oder einen Hebei fur 
Scharfentiefe-Voransicht (Abblenden), so lasst sich die 
Scharfentiefe beim 巨 lick durch den Kamerasucher 
beurteilen. 

Scharfeinstellung (Abb. A) 

Autofokus-Modus 

Stellen Sie den Kamera-Fokusmodus auf AF-A, AF-S 
Oder AF-C ein und den Fokus- Modusschalter (A-M) @ 
am Objektiv auf »A«. Durch Antippen des Auslosers 
fokussiert die Kamera nun automatisch (Autofokus). 

Beruhren Sie den Einstellring ⑤ nicht, solange er sich im 
Autofokus-Betrieb bewegt. 



Manuelle Scharfeinstellung 

Stellen Sie den Fokus-Modusschalter {A-M } 感 am 
Objektiv auf »M«. Drehen Sie den Einstellring ⑤ zum 
Fokussieren mit der Hand. Aufnahmen sind moglich, 
wenn der Kamera-Fokusmodus auf AF oder M 
eingestellt ist. 


Fokus-Modusschalter 
(A-M) am Objektiv ® 

Kamera-Fokusmodus 

快 -W 快ろ!快ん 

M 

A 

Autofokus 

— 

M 

Manuelle Scharfeinstellung 
(fokussierhilfe vorhanden) 


Weitere Informationen zum Kamera-Fokusmodus 
finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. 

Gute Ergebnisse mit dem Autofokus 

Schlagen Sie bitte unter »Hinweise zum Gebrauch von 
AF Nikkor-Weitwinkel- oder Supei*- 
Weitwinkelobjektiven« (S. 27) nach. 










Bildstabilisator (VR) 

Bei eingeschaltetem Bildstabilisator (VR) kann mit etwa drei 

Stufen* langeren Belichtungszeiten (bei einer Brennweite von 

55 mm) aufgenommen werden als bei ausgeschaltetem 

Bildstabilisator, Auch Schwenks sind moglich, ド Basierend auf 

Ergebnissen, die unter Nikon-Messbedingungen erzielt wurden. 

Die Wirkung des Bildstabilisators kann allerdingsje nach Einzelfall 

und/oder Aufnahmebedingungen variieren.) 

Ein- und Ausschalten des Bildstabilisators 

1 StellenSieden Bildstabilisator - SchalterON / OFF ® auf » ON «. 
Hinweis : Stellen Sie den Schalter ® so ein , dass die 
Markierung qenau an » ON « ausqerichtet ist . 

2 Beim Antippen des Auslosers werden Vibrationen der 
Kamera nun reduziert . Auch die im Sucher sichtbaren 
Vibrationen der Kamera werden reduziert , was die 
automatische oder manuelle Scharfeinstellunq sowie 
die exakte Auswahl des Bildausschnitts erleichtert . 

3 Dm den Bildstabilisator auszuschalten , stellen Sie 
den Bildstabilisator-Schalter ON/OFF ® auf » OFF «. 

Hinweise zum Bildstabilisator 

• Tippen Sie den Ausloser an, warten Sie, bis sich das 
Bild im Sucher stabilisiert hat, und drucken Sie erst 
dann den Ausloser ganz. 

• Wenn Sie die Kamera bei einem Schwenk in einem weiten 
Bogen bewegen, so werden Kameravibrationen in Richtung 
dieser Bewegung nicht ausgeglichen. Wenn Sie die Kamera 
zum Beispiel horizontal schwenken, werden nur 
Kameravibrationen in vertikaler Richtung reduziert, so dass sich 
gleichmaBige Schwenks weitaus einfacher ausfuhren lassen. 


.Aufgrund der Eigenschaften des Bildstabilisierungsmechanismus 
erscheint das Bild im Sucher nach dem Auslosen unter 
Umstanden verschwommen. Dies ist jedoch keine Fehifunktion. 

• Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie 
auch nicht das Objektiv von der Kamera ab, solange 
der Bildstabilisator arbeitet. Andernfalls kann beim 
Schuttein des Objektivs ein Gerausch zu horen sein, 
als seien innere Bauteile lose oder gebrochen. Dies ist 
jedoch keine Fehifunktion. Schalten Sie einfach die 
Kamera wieder ein, um das Problem zu beheben. 

.Bei Kameras mit eingebautem Blitz, beispielsweise aus 
den D 300 und D40,funktioniertder Bildstabilisator 
nicht, solange der eingebaute Blitz geladen wird. 

• Wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist, stellen Sie 
den Bildstabilisator-Schalter ON/OFF® auf»OFF«. Wenn 
Sie allerdings ein Dreibeinstativ mit unverriegeltem 
Stativkopf oder ein Einbeinstativ (Monopod) verwenden, 
stellen Sie den Schalter auf 》 ON《. 

.Bei Autofoku 卜 Kameras, beispielsweise aus den Serien 
D2 und D 30 0, die mit einer A 卜 Starttaste (AF-ON) 
ausgestattet sind, funktioniert der Bildstabilisator 
nicht, selbst wenn Sie die Taste AF-ON drucken. 

Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. 

Variable maximale Blenden 

Durch Zoomen des Objektivs von 18 bis 55 mm wird 

die maximale Blende um 1 Vs Stufen abgeblendet. 

Sie brauchen die Blendeneinstellung fur eine korrekte 

Belichtung jedoch nicht zu korrigieren, weil die Kamera 

automatisch jede Verstellung kompensiert. 


Blitzaufnahmen mit Kameras mit 
eingebautem Blitz 

Unter Vignettierung versteht man die Abdunkelung 
der Bildecken, wenn das Blitzlicht von der 
Gegenlichtblende ① oder, je nach Brennweite oder 
Aufnahmedistanz, vom Objektivtubus verdeckt wird. 

• Soil Vignettierung vermieden werden, so verwenden 
Sie einfach keine Gegenlichtblende ①. 

.Aufnahmen aus Entfernungen unter 0,6 m mit dem 
eingebauten Kamerablitz sind nicht moglich. 


Digital-SLR-Kameras 

Einstellbare Brennweite/ 
Aufnahmedistanz 

D300, D200,D100, D80, 
D70-Serie, D60, D50, D4 日 - Serie 

Keine Vignettierung, 
unabhanqia von der 
Brennweite 


Der eingebaute Blitz bei Kameras der Serien D100 und 
D70 eignet sich fur Brennweiten von 20 mm oder mehr. 
Bei einer Brennweite von 18 mm kommt es zur 
Vignettierung. 


Pfiege des Objektivs 

• Halten Sie die CPU-Kontakte ⑥ peinlich sauber, und 
schutzen Sie sie vor Besch さ digung! 

• Saubern Sie Glasflachen mit einem Blasepinsel. Staub und 
Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen 
Baumwolltuch oder Optik-Reiniqungspapier, das Sie mit 
Ethanol (Alkohol) oder Optik-Reinigunqsflussigkeit 
anfeuchten. Wischen Sie in kreisformigen Bewegungen von 
der Mitte nach auBen, ohne dass Wischspuren 
zuruckbleiben oder Sie andere Teile des Objektivs beruhren. 

• Verwenden Sie keinesfalls Verdunnung oder Benzin zur Reinigung 
des Objektivs, da dieses zu Beschadigungen fuhren, ein Feuer 
auslosen oder Gesundheitsschaden verursachen konnte. 

• ZumSchutzderVorderlinse sind FilterdesTypsNCerh 副 tiich. Die 
Gegenlichtblende ① wirktals zusatzlicher Frontlinsenschu 忆 

• Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui mussen 
vorderer und hinterer Deckel aufgesetzt sein. Das Objektiv 
lasst sich auch dann verstauen, wenn die Gegenlichtblende 
① in der umgekehrten Position angebracht ist. 

• Halten Sie die Kamera und das Objektiv nicht an der 
Gegenlichtblende ①, wenn das Objektiv an der Kamera 
angebracht ist. 

• Bei langerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kuhlen, 
trockenen Ort aufbewahrt werden, urn Schimmelbildung zu 
vermeiden. Halten SiedasObjektivvondirekterSonneneinstrahlung 
Oder Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern. 

.Halten Sie das Objektiv von Wasserfern, das zur Korrosion 
und zu Betriebsstorungen fuhren kann. 

• Einiqe Teile des Objektivs bestehen aus verstarktem 
Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an 
uberm さ Rig heiRen Orten liegen! 



Serienm さの ges Zubehor 

.Aufsteckbarer 52-mfn-Frontobjektivdeckel LC-52 

Sonderzubehor 

• ： )2-mnn-Einschraubfilter 

• Objektivruckdeckel LF-1 

• Objektivbeutel CL-0815 

• Gegenlichtblende HB-45 

Nicht geeignetes Zubehor 

• Telekonverter (alle Modelle) 

• Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto- 
Zwischenring PK, K-Ring und Balgenvorsatz. 



Auch anderes Zubehor ist moglicherweise Tur dieses 
Objektiv nicht geeignet. Lesen Sie sorgfaltig die 
Bedienungsanleitungen zu Ihrem Zubehor. 

Technische Daten 

Objektivtyp AF-S DX Zoom-Nikkor-ObjektivTyp G mit 

integrierter CPU und Nikon-Bajonettfassung 
(speziellausgelegtfurden Gebrauch mit Nikon 
Digital-SLR-Kameras - Nikon DX-Format} 

Brennweite 18-55 mm 

Maximale f/3,5-5,6 

Blendenoffnung 

Objektivaufbau 11 Elemente in 8 Linsengruppen 
(1 aspharisches Linsenelement) 


Bildwinkel 76 〇 -28 巧 O' 

Brennweitenskala 18, 24, 35,45, 55 mm 
Entfernungsdaten Werden an Kameras ubertragen 
Zoomen Manuell uber separaten Zoomring 

ScharfeinstellungAutofokus mittels Silent Wave Motor; 

manuell uber separaten Einstellring 
Bildstabilisator Objektivverschiebung mit VCMs 

(Voice Coil Motors - 
Schwingspulenmotoren) 

Kurzeste 0,28 m bei alien Zoomeinstellungen 

Aufnahmedistanz 

Blende Irisbiende mit 7 gerundeten 

Lamellen 

Blendena け Vollautomatisch 

Blendenbereich 173,5 bisf/22 {bei 18 mm), f/5,6 bis 
f/36 {bei 55 mm) 

Belichtungsmessung Offenblendenmessung 
BefestigungsgroGe 52 mm (P = 0,75 mm) 
Abmessungen ca. 73 mm (Durchm.) x 79,5 mm (zum 

Objektivmontageflansch der Kamera) 
Gewicht ca. 265 g 

Anderungen von technischen D 口 fen und Design durch 
den Hersteller ohne Ankundigung und ohne 
Verpflichtungen irgendeinerArt vorbehalten. 


Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinke 卜 oder Super-Weitwinkelobjektiven 

In den folgenden Fallen arbeitet der Autofokus bei der Aufnahme von 巨 ildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder 
Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht erwartunqsqemaB. 


Eine Person vor einem weit 
entfernten Hintergrund 



F Eine Blumenwiese 



1. Hauptmotiv in den Fokusklammern 
relativ klein 

Beim Platzieren einer Person vor einem weit 
entfernten Hintergrund in den Fokusklammern, wie 
in Abb. E zu sehen, wird unter Umstanden der 
Hintergrund scharf eingestellt, das eigentliche 
Motiv dagegen aber nicht. 

2. Kleinteilig strukturierte Flache oder 
Szene als Hauptmotiv 

Bei Motiven mit kleinteiliger Strukturierung oder 
geringem Kontrast, zum Beispiel einer Blumenwiese 
wiein Abb. Fzu sehen, ist eineScharfeinstellung per 
Autofokus u.U. schwierig. 

Losungsm 扫 glkhkeiten fur solche Falle 

(1) Fokussieren Sie zunachst auf ein anderes Motiv im 
selben Abstand von der Kamera, wahlen Sie dann 
bei Fokussperre erneut den Bildausschnitt und 
machen Sie so die Aufnahme. 

(2) Oder stellen Sie den FokussiermoduswShler an der 
Kamera auf M (manuell) und nehmen Sie die 
Scharfeinstellung des Motivs manuell vor. 

Naheres zu diesem 干 hema finden Sie auBerdem unter 

»Gute Ergebnisse mit dem Autofokus 《 in der 

Bedienungsanleitung zur Kamera. 














Remarques concernant une utilisation en toute securite 


A ATTENTION 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou aux 
lentilles pourrait entrainer des blessures. Les reparations 
doivent etre effectuees par des techniciens qualifies. Si 
I'appareil ou I'objectif est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de 
service agree Nikon pour le fa ire verifier apres avoir 
debranch さ le produit et retire les piles, 

En cas de dysfonctionnement, eteignez 
immediatement 

Si vous remarquezde la fumee ou une odeur inhabituelle se 
degageant de I'appareil photo ou de I'object 币 retirez 
immediatement les piles, en prenant soin de ne pas vous br 白 ler. 
Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des blessures. 
Apres avoir re 甘 re ou debranche la source d'alimentation, 
confiez le produit a un centre de service agree Nikon pour 
le fa ire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou I'objectif en 
presence de gaz inflammable 

L'utilisation de materiel electronique en presence de gaz 
inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un 
incendie. 

Ne regardez pas le soleil dans I'object げ ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente 
dans I'objectif ou le viseur peut provoquer de graves 
lesions oculaires irreversibles. 


Tenir hors de portee des enfants 

Faites extremement attention a ce que les enfants ne 
mettent pas a la bouche les piles ou d'autres petites pieces. 
Observez les precautions suivantes lorsque vous 
manipulez I'appareil et I'object げ 
.Maintenez I'appareil et I'objectif au sec. Le non-respect 
de cette precaution peut provoquer un incendie ou une 
electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou 
I'objectif avec les mains humides. Le non-respect de 
cette precaution peut provoquer une electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, veillez a ce que le 
soleil se trouve hors du cadre. Sinon, la lumiere du soleil 
risquerait de se concentrerdans le boitier de I'objectif et 
de provoquer un incendie. Si la lumiere du soleil ne se 
trouve pas dans le cadre, mais a proximite de celui-c し le 
risque d'incendie est egalement present. 

• Lorsque vous n'utilisez pas I'objectif pendant une 
periode prolongee, fixez les capuchons avant etarriere et 
rangez I'objectif ろ I'abri de la lumiere directe du soleil. Le 
non-respect de cette precaution peut provoquer un 
incendie, car I'objectif peut concentrer la lumiere du 
soleil sur un objet inflammable. 


Nomenclature 




*Optionnel 





() : page de reference 

① Parasoleil* (P. 30) 

③ Bouton de fixation du 
parasoleil (P. 30) 

⑤ Bague de mise au point 

④ Bague de zoom {P. 31) 

⑥ Echelle de focale 

⑥ Rep を re de enhelle de focale 
@ Repere de montage {P. 30) 

® Contacts CPU {P. 33) 

(D Commutateur de mode A-M 
(P.31) 

® Commutateur ON/OFF de 
reduction des vibrations (P. 32) 

















































Merci d'avoir porte votre choix surTobjectif AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR. Les objectifs DX Nikkorsont congus 
specialement pour une utilisation avec les SLR Nikon numeriques (format Nikon DX), tels que les series D2 et D40, Lorsqu'il est 
monte surdesappareils au format Nikon DX, Tangle dimage de robjectif est environ equivalent a 1,5x lafocale au format 
35 mm. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au Manuel de I'utilisateur de I'appareil photo. 


Principales caract さ ristiques 

• ^activation de la reduction des vibrations (VR) permet de 
prendre des photos a des vitesses d'obturation environ trois 
craw* plus lentes (a une focale de 55 mm) que lorsque cette 
fonction est desactivee, ce qui elargit la gamme d'options de 
Vitesse d'obturation efficace et simplifie la prise de vueen 
tenant I'appareil a la main dans diff 会 rentes positions de zoom. 
fSelon ies resultats obtenus dans les conditions de mesure 
Nikon. Les effets de la reduction des vibrations peuvent varier 
en fonction de I'individu et/ou des conditions de prise de vue.) 

• Cet objectif utilise un moteura ondes silencieux pour 
entrainerle mecanismede mise au point, permettant 
un autofocus 「 egulier, silencieux et presque 
instantane. Le commutateur de mode A-M @ sert a 
selectionnerfacilement les modes autofocus (A) et 
mise au point manuelle (M). 

.Un controle d'exposition plus precis est possible, 
parce que I'information de distance au sujet est 
transferee de robjectif au boitier. 

• L'utilisation d'un element aspherique assure des images 
nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. Par 
ailleurs, I'emploi d'un diaphragms a sept lames produisant 
une ouveiture quasi circulaire estompe agreablement les 
objets flous a I'avant ou a I'arri を re du sujet. 


Fixation de robjectif 

1 Eteiqnez I'appareil photo. 

2 Otez le capuchon d'objectif arriere (Fig. D). 

ク En maintenantle rep を re de montage ® de I'objectif aligne 

avec le rep を re de montage du boitier, tournez robjectif 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu 'ろび 
qu'il se mette en place avec un declic. Assurez-vous que le 
rep を re de montage ® se trouve sur la partie superieure. 

4 Otez le capuchon d'objectif avant. (Fig. C) 

Demontage de robjectif 

Assurez-vous d' 台 teindre I'appareil photo avant d'oter 
robjectif. Appuyez sur le bouton de liberation de 
robjectif et maintenez-le enfonce tout en tournant 
robjectif dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Utilisation du pare-soleil HB-45 ①* (Fig. B) 

*Optionnel. 

Fixation du pare-soleil 

Fixez le pare-soleil ⑤ tout en appuyant sur les boutons 
de fixation du pare-soleil ①. Pour ranger Tobjectif, fixez 
le pare-soleil ① a I'envers. 

Demontage du pare-soleil 

Demontez le pare-soleil ③ tout en maintenant les 
boutons de fixation du pare-soleil ①. 


Mise au point, cadrage au zoom et 
profondeur de champ 

Avant de mettre au 
point, tournez la bague 
de zoom ④ pour regler 
la focalejusqu'a cequela 
composition souhaitee 
soit cadree dans le 
viseur. 

Si votre appareil dispose d'un bouton ou d'un levierde 
previsualisation du champ (ouverture reelle), vous 
pouvez previsualiser la profondeur du champ a travers 
le viseur de I'appareil. 

Mise au point (Fig. A) 

Mode autofocus 

Reglezle mode de mise au point de I'appareil sur AF-A, 
A 卜 S ou AF-C et le commutateur de mode A-M © de 
robjectif sur [A], I'appareil photo effectue 
automatiquement la mise au point (autofocus) lorsque 
le declencheur est legerement solhci お . 

Veillez a ne pas toucher la bague de mise au point ⑤ 
lorsqu'elle tourne pendant le fonctionnement de 
I'autofocus. 



Mode de mise au point manuelle 

Reglez le commutateur de mode A-M 感 de robjectif 
sur [M]. Tournez manuellement la bague de mise au 
point ⑤ pour mettre au point. La prise de vue est 
possible lorsque le mode de mise au point de I'appareil 
est regie soit sur AF soit sur M. 


Commutateur de 
mode A-M (D de 
robjectif 

Mode de mise au point de 
I'appareil 

A 卜 A/A 卜 S/A 卜 C 

M 

A 

Autofocus 

— 

M 

Mise au point manuelle 
(assistance a la mise au point 
disponible.) 


Pour plus de details concernant le mode de mise au 
point de I'appareil, reportez-vous au Manuel de 
I'utilisateur de I'appareil photo. 

Optimisation des resultats avec I'autofocus 

Reportez-vous a la section « Remarques sur I'emploi 
des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF 
Nikkor»(P. 35). 










Mode de reduction des vibrations (VR) 

L'activation de la reduction des vibrations (VR) permetde prendre 
des photos a des vitesses d'obturation environ trots crans* plus 
lentes (a une focale de 55 mm) que lorsque cette fonction est 
desactivee. La fonction panoramique est egalement prise en 
charge. (*5elon les resultats obtenus dans les conditions de 
mesure Nikon, Les effets de la reduction des vibrations peuvent 
varieren fonction de I'individuet des conditions de prise de vue.) 
Activation et desactivation de la fonction de 
reduction des vibrations 

1 Reglez le commutateur ON/OFF 饭 ) de reduction des 
vibrations sur [ON]. 

Remarque : Veillez a regler le commutateur ® de 
sorte que I'indicateur soil aligne precisement sur [ON]. 

2 Le bougede I'appareil est reduit lorsque le declencheur est 
legerement sollicite. La miseau point automatique ou manuelle, 
ainsi que lecadrage precisdu sujetsontsimplifies, carle bouge 
de I'appareil visible dans le viseurest egalement reduit. 

<5 Pour desactiver la fonction de reduction des vibrations, reglez le 
commutateur ON/OFF ® de reduction des vibrations sur [OFF]. 

Remarques relatives a I'utilisation du mode 
de reduction des vibrations 

• Sollicitez legerement le declencheur, puis attendezque I'image afficnee 
dans le viseur se stabilise avant d'appuyera fond sur le declencheur. 

• S vous deplacez I'appareil photo en a に de ce に le, la correction du bouge 
de I'appareil ne s'effectue pas dans le sens du panoramique. Par 
exemple, si vous tournez I’appareil photo horizontalement, seulle bouge 
vertical est reduit, cequi simpiifie la realisation de panoramiques. 


• En raison des caracteristiques du mecanisme de 
reduction des vibrations, I'image affichee dans le 
viseur peut etre floue lorsque vous relachez le 
declencheur. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. 

• N'eteignez pas I'appareil photo ou ne retirez pas 
I'objectif de I'appareil lorsque le mode de reduction 
des vibrations est actif. Si vous ne respectez pas cette 
consigne, I'objectif peut emettre un son et donner 
llmpression qu'un composant interne est detache ou 
casse. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Allumez 
a nouveau I'appareil pour resoudre cet incident. 

• Avec desappareils photo teisqueles mo お les des D300 et 
D40 ayantun flash integre, la reduction des vibrations ne 
fonctionne pas lorsque ce dernier se recharge. 

•Si I'appareil photo est monte sur un trepied, reglez le 
commutateur ON/OFF ® de reduction des vibrations 
sur [OFF]. Cependant, reglez-le sur [ON] si vous utilisez 
un trepied sans fixer sa tete ou si vous utilisez un pied. 

• Avec les appareils photo autofocus, tels que les mo お les 
des series D2 et D300, dotes d'un bouton de demarrage AF 
(AF-ON), la reduction des vibrations ne fonctionne pas, 
meme si vous appuyez sur le bouton AF-ON. 

Reglage de I'ouverture 

Utilisez I'appareil photo pour regler I'ouverture. 

Ouvertures maximales variables 

Le fait dezoomeravec I'objectif de 18 mm a 55 mm 

diminue I'ouverture maximale de 1 Vs de valeur. 

Cependant, il n'est pas necessaire d ajuster I'ouverture 

pour obtenir une exposition correcte, car I'appareil 

compense automatiquement cette variable. 


Photographie au flash avec des 
appareils ayant un flash integre 

Le vignettage est I'assombrissement des coins de 
rimage qui se produit lorsque la lumiere emise par le 
flash est retenue par le parasoleil ou la monture de 
I'objectif en fonction de la focale ou de la distance de 
prise de vue. 

.Pour eviter le vignettage, n'utilisez pas le parasoleil 
①' 

•II n'est pas possible de prendre des photos a des 
distances inferieures a 0,6 m en utilisant le flash 
integre de I'appareil. 


Boitiers SLR numeriques 

Focale/distance de prise 
de vue prises en charge 

D3 日日 , D200, DlOO, D8 日 , series 
D70, D60, D50, series D40 

Aucun vignettage ne se 
produit quelle que soit la 
focale 


Les flashs integres des DlOO et D70 prennenten charge 
les focales de 20 mm et plus. 

Le vignettage se produit a une focale de 18 mm. 


Soin de I'objectif 

.Veillera ne pas salir ni endommager les contacts CPU ®. 

.Nettoyer la surface de I'objectif avec un pinceau soufflant. 
Pour enlever les poussieres ou les traces, utiliser de 
preference un tissu de coton doux, ou un tissu optique, 
legerement humidifie avec de I'alcool ethylique (ethanol). 
Essuyeren mouvement circulaire partant du centre. 

• Ne jamais employer de solvant ou de benzenes 
susceptibles d'endommager I'objectif, de prendre feu ou 
de nuire a la sante. 

• Des filtres NC sont disponibles pour proteger la lentille de 
I'objectif avant. Le pare-soleil を assure egalement une 
bonne protection centre les chocs. 

• Lorsque vous rangez I'objectif dans son sac souple, fixez 
les deux capuchons avant et arriere de robjectif. 

L'object げ peut aussi etre range lorsque le pare-soleil ① 
est fixe en position inversee. 

• Lorsque robjectif est installe sur un appareil photo, ne 
saisissez et ne tenez pas I'appareil photo ainsi que 
robjectif par le pare-soleil な ). 

• En cas d'inutilisation pour une periode prolongee, 
entreposez le materiel dans un endroitfrais, sec et aere 
pour eviter les moisissures. Veilleza tenir le materiel 
eloigne des sources de lumiere, et des produits 
chimiques {camphre, naphtaline, etc.). 

• Eviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui 
peuvent provoquer la rouille et des dommages 
irrepa rabies. 

• Divers materiaux de synthese sont utilises dans la 
fabrication. Pour eviter tout probleme, ne pas soumettre 
robjectif a de fortes chaleurs. 



Accessoires fournis 

• Bouchon avant d^objectif diametre 52 mm LC-52 

Accessoires en option 

• Filtres a visser 52 mm 

• Bouchon arriere LF-1 

• Sac souple pourobjectif CL-0815 

• Pare-soleil HB-45 

Accessoires incompatibles 

• Teleconvertisseur (tous les modeles) 

• La bague auto BR-4 et tous les modeles de bague 
d'auto-rallonge PK, les bagues Ket les accessoires de 
mise au point soufflet. 

• Bague de fixation SX-1 

L'emploi d'autres accessoires peut ne pas etre adapte 
avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel 
d'utilisation de votre accessoire pour les details. 

Caract さ ristiques 

Type d'objectif Zoom-Nikkor DX AF-S de type G avec CPU et 
monture baionnette Nikon (Specialement 
census pour etre utilises sur des SLR Nikon 
numenques au format Nikon DX) 

Focale 18 mfn-55 mm 

Ouverture maximale 173,5 -5,6 
Construction 11 elements en 8 groupes 

optique (1 lentille aspherique) 


Champ angulaire 76°-2805 O' 

Focales 18,24,35,45,55 mm 

Informations sur A Tappareil 
la distance 

Zooming Manuel avec bague de zoom separee 

Mise au point Autofocus utilisant un moteura ondes 

silendeux par bague de mise au point separee 
Reduction des Methodede decalage de I'objectif utilisant 
vibrations des moteurs a bobine acoustique (VCM) 

Distance de mise au 0,28 m a tous les reglages zoom 
point minimale 

Nb.de lamellesdu 7 に irculaires) 
diaphragme 

Diaphragms Entierement automatique 

Plage des f/3,5 a f/22 位 18 mm), f/5,6 a f/36 

ouvertures (a 55 mm) 

Mesure de Par la methode a pleine ouverture 

I'exposition 

Taille des 52 mm (P = 0,75 mm) 

accessoires 

Dimensions Environ 73 mm (dia.) x 79,5 mm (rallonge de 

la bride de montage d'objec が de I'appareil) 
Poids Environ 265 g 

Les caracteristiques etia conception sont susceptibles d'etre 
modifies sans preavis ni obligation de la partdu construe 巧 ur. 


Remarques sur I'emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor 

Dans les situations suivantes, la mise au point automatique peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise 
de vue avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor, 


E Une personne debout sur un fond 
eloigne 




1. Quand le sujet principal dans les rep を res 
de mise au point est relativement petit 

Quand une personne debout sur un fond eloigne 
est placee dans les rep を res de mise au point, 
comme indique a la Fig. E, le fond peut etre net, 
alors que le sujet est flou. 

2. Quand le sujet principal est une scene ou 
un sujet possedant des motifs precis 

Quand le sujet a des motifs precis ou est a faible 
contrasts par exemple un champ couvert de fleurs, 
comme indique sur la Fig. F, la mise au point 
automatique peut etre difficile a obtenir. 

Solutions face a ces types de situations 

(1) Mettezau point sur un autre sujet equidistant de 
I'appareil, appliquez la memorisation de la mise au 
point, recomposez et declenchez. 

(2) Reglez le selecteur de mode de mise au point de 
I'appareil sur M (manuel) et mettez au point 
manuellement sur le sujet. 

Reportez-vous a la section « Optimisation des resultats 

avec I'autofocus » du manuel d'utilisation de I'appareil 

photo. 













Notas sobre un uso seguro 

Aprecaucion 

No desarme el equipo 

El contacto con las piezas internas de la camara o del 
objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones 
solamente deben ser ejecutadas por tecnicos cualificados. 
Si a causa de un goipe u otro tipode accidente la camara o 
el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el 
producto y/o retire la bateria, y a continuacion lleve el 
producto a un centre de servicio tecnico autorizado Nikon 
para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de 
funcionamiento defectuoso 

Si observa que sale humo o que la camara o el objetivo 
desprenden un 01 or extrano, retire la bateria 
inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. 
Despues que haya retirado o desconectado la fuente de 
alimentacion, lleve el producto a un centra de servicio 
tecnico autorizado Nikon para su revision. 

No utilice la camara ni el objetivo en presencia de gas 
inflamable 

La utilizacion de equipos electronicos en presencia de gas 
inflamable podna producir una explosion o un incendio. 
No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 
Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del 
objetivo 0 del visor podna producirle danos permanentes 
en la vista. 


Mantener fuera del alcance de los nines 

Se debe tener especial cuidado en evitarque los ninos se 

metan en la boca pilas u otras piezas pequenas. 

Adopts las siguientes precauciones al manipular la 
camara y el objetivo 

• Mantenga la c う mara y el objetivo secos. De no hacer esto 
podna producirse un incendio o una descarga electrica. 

.No manipule ni toque la c う mara ni el objetivo con las 
manos humedas. De lo contrario podna recibir una 
descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, mantenga el sol alejado del 
encuadre. La luz solar podna enfocarse en el objetivo y 
provocar un incendio. Aunque la luz solar no vaya 
directamenteal encuadre, podna producirse un incendio 
si se encuentra cerca del mismo. 

• Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un penodo de 
tiempo prolongado, coloquele las tapas frontal y 
guardelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto 
podna producirse un incendio, ya que el objetivo podna 
enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable. 


Nomenclatura 




*Opcional 



():pagina de referenda 

@ Visera del objetivo* (P. %) 

@ Boton de instalacion de la 
visera del objetivo (P. 38) 

⑤ Anillo de enfoque 

④ Anillo de zoom {P. 39) 

⑥ Escala de distancias focales 
⑥ Indicador de escala de 

distancias focales 
@ Indice de montaje (P. 38) 

感 Contactos CPU (P. 41) 

感 Interrupter de modo A-M(P. 39) 
® Interrupter ON/OFF de 

reduccion de vibracion (P. 40) 

















































Gracias poradquirirla 18-55 mmf/3,5-5,6G VR 冉 F-S DXNIKKOR. Los objetivos DX Nikkorestandisenados especialmente para 
utilizarse con las camaras Nikon SLR digitales (formatoNikon DX), comolasdela serie D2y D40. Cuandose instalaen camaras 
con formato Nikon DX, el angulode imagen del objetivo es equivalents a aproximadamente l,5x de la distancia focal en 
forma 份 de 35 mm. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instruccionesy consulte la Manual del Usuario de su c う mara. 


Principales funciones 

• La reduccion de la vibracion (VR) permite disparar a velocidades 
de obturacion de aproximadamente tres paradas* mas lentas 
(con una distancia focal de 55 mm) que cuandola reduccion de 
vibracion esta desactivada, ampliando asi el abanico de 
opciones de velocidad de obturacion y simplificandoel disparo 
en mano con diversas posiciones del zoom. (*En base a los 
resultados conseguidos bajo cond に lones de medicion Nikon. 
Los efectos de la reduccion de vibracion pueden variarsegunel 
individuo y/o las condiciones de disparo). 

.Este objetivo utiliza un motor Silent Wave para accionarel 
mecanismodeenfoque,en con 泌 cuencia,el enfoqueautomatico 
es suave, silenciosoypracticamenteinstantaneo. Elinterruptorde 
modo A-M (D ofrece una seleccion sendlla del funcionamiento 
del enfoque autom う tico (A) o el enfoque manual (M). 

• Es posible un control de exposicion mas precise 
porque la informacion de distancia del sujeto se 
transfiere del objetivo a la camara. 

• El usode una lente asferica garantiza que las imageries 
sean nitidasy pr う cticamente sin mezcia de colores. 
Adem う s,con el usode un diafragma de siete hojas que 
produce una abertura casi circular, los objetos fuera de 
enfoque delante o detras del sujeto aparecen mas 
borrosos para crear un hermoso efecto de esfumado. 


Instalacion del objetivo 

1 Apague la camara. 

2 Retire la tapa trasera del objetivo (Fig. D). 

3 Manteniendo el indice de montaje ® del objetivo 
alineado con la marca de montaje en la camara, gireel 
objetivo en sentido contrario al de las aqujas del reioj 
hasta que quede fijo con un chasquido. Asegurese de 
que el indice de montaje ® esta en la parte mas alta. 

4 Retire la tapa frontal del objetivo. {Fig. C) 

Desmontaje del objetivo 

Asegurese de apagar la camara antes de desmontarel 
objetivo. Presioney mantenga presionadoel boton de 
liberacion de! objetivo a la vez que hace girarel objetivo 
en el sentido de las agujas del reioj para desacoplarlo. 

Utilizacion dela visera del objetivo HB-45 ① * (Fig. B) 

*Opcional. 

Instalacion de la visera 

Presione los botones de instalacion de la visera del objetivo 
⑤ para instalar la visera del objetivo ①. Para guardar la visera 
del objetivo ①, instalela en la posicion inversa. 

Desmontaje de la visera 

Presione los botones de instalacion de la visera del 
objetivo ③ para separar la visera del objetivo ①. 


Enfoque, zoom y profundidad de 
campo 

Antes de enfocar, gire el 
anillo del zoom @ para 
ajustar la distancia focal 
hasta quela composicion 
deseada quede 
encuadrada en el visor. 

Si la camara dispone de 
una palanca 0 un boton de vista previa de profundidad 
de campo (cierre de iris), la profundidad de campo 
puede observarse mientras se mira a traves del visor de 
la camara. 

Enfoque (Fig. A) 

Modo de enfoque autom う tico 

Ajuste el modo de enfoque de la camara a AF-A, AF-S o 
AF-C y ajuste el interrupter del modo A-M del objetivo 
③ a [A]. La camara enfoca autom う ticamente (enfoque 
automatico) cuando se pulsa el disparador a medio 
recorrido. 

Tenga cuidado de no tocar el anillo de enfoque ⑤ 
mientras el mismo este girando durante la operacion de 
enfoque automatico. 



Modo de enfoque manual 

Ajuste el interruptor de modo de enfoque A-M del 
objetivo 感 a [M]. wre manualmente el anillo de 
enfoque ⑤ para enfocar. El fotografiado es posible 
cuando el modo de enfoque de la camara esta ajustado 
en AF o M. 


Interruptor del modo 
A-M del objetivo ® 

Modo de enfoque de la camara 

快 -W 快ろ!快ん 

M 

A 

Enfoque 

automatico 

— 

M 

Enfoque manual 
(ayuda de enfoque esta 
disponible) 


Para m う s detalles sobre el modo de en enfoque de la 
camara, consulte la Manual del Usuario de su camara. 

Como obtener buenos resultados con el 
autofoco 

Consulte "Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de 
gran 0 supe 卜 gran angular" (P. 43). 










Modo de reduccion de la vibracion (VR) 

La activacion de la reduccion de la vibracion (VR) permits disparar a 
velocidades de obturacion de aproximadamente tres paradas* mas 
lentas (con una distancia focal de 55mm) que cuandola reduccion 
de vibracion esta desactivada.Tambien es posible realizar barridos, 
(*En base a los resultados conseguidos bajo condiciones de 
medicion Nikon, Los efectos de la reduccion de vibracion pueden 
variar dependiendo del individuo y las condiciones de disparo.) 
Activar y desactivar la reduccion de la vibracion 

1 Ajuste el interrupter ON/OFF de reduccion de 
vibracion ® en [ON]. 

Nota: Aseguresede ajustar el interrupter ® de forma 
que el indicador quede alineado con precision en [ON]. 

2 Las sacudidas de la camara se reducen cuando se pulsa 
el disparador a medio recorrido. El enfoque automatico 
y manual, asi como el encuadre precise del sujeto se 
ven simplificados gracias a que tambien se reducen las 
sacudidas de la camara visibles a traves del visor. 

3 Para desactivar la reduccion de la vibracion, ajuste el 
interrupter de reduccion de la vibracion ON/OFF® a [OFF]. 

Notas sobreel uso de la reduccion de vibracion 

• Tras pulsar el disparador a medio recorrido, espere a 
que se estabilice la imagen que aparece en el visor 
antes de pulsar por completo el disparador. 

• Si la camara realiza un barridoformandoun arcoamplio, no 
se realiza compensacion para las sacudidas de la camara en 
la direccion del barrido. Por ejempio, con el barrido 
horizontal solo se reducen las sacudidas de la c う mara en 
sentido vertical, facilitandoasf los barridos suaves. 


• Debido a las caractensticas del mecanismo de 
reduccion de la vibracion, la imagen del visor puede 
aparecer borrosa despues de soltar el disparador. No 
se trata de un mal funcionamiento. 

• No apague la camara ni retire el objetivo de la camara 
mientras este activado el modo de reduccion de la vibracion. 
Si no se adopta esta medida, podria producirse un sonidoy 
tacto en el objetivo similar a cuando un componente interne 
es お sueltoo rotoal moverse. No se trata de un mal 
funcionamiento. Vuelva a encender la camara para corregirlo. 

• Con cameras como las de la D300 y D40 con flash 
incorporado, la reduccion de la vibracion no funciona 
cuando se esta cargando el flasn incorporado. 

• Cuando la camara este montada en un tnpode, ajuste 
el interrupter ON/OFF de reduccion de vibracion ® 
en [OFF]. Sin embargo, ajuste el interrupter en [ON] 
cuando utilice un tripode sin asegurar el cabezal del 
mismo, o cuando utilice un monopod. 

• Con c う maras de enfoque automatico tales como los 
modelosde la serie D2 y 防 00 que cuentan con un boton 
AF de in に io (AF-ON), la reduccion de la vibracion no 
funciona ni cuando se pulsa el boton AF-ON. 

Ajuste de la abertura 

Utilice la camara para ajustar el diafragma. 

Aberturas variables maximas 

Al hacer zoom con el objetivo desde 18 mm hasta 

55mm se reduce la abertura maxima en 1 Vs parada. 

Sin embargo, no es necesario ajustar la abertura para 

conseguir exposiciones correctas porque la camara 

compensa auTom ろ甘 camente esta variable. 


Fotografia con flash utilizando camaras 
con flash incorporado 

El viheteado es el oscurecimiento de las esquinas 
alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz 
emitida porel flash es obstruida por la visera del 
objetivo ®, 0 el cilindro del objetivo, dependiendo de 
la distancia focal o de la distancia de disparo. 

• Para evitarel vineteado, no use la visera del objetivo 
①' 

• No es posible fotografiar a distancias menores de 
0,6 m usando el flash incorporado de la c う mara. 


し amaras SLRdigitales 

Distancia focal / distancia 
de disparo admitidas 

D300, D200,D100, D80, serie 
D70, D60, D50, serie D40 

No ocurre vineteado a 
ninguna distancia focal 


El flash incorporado DIOOy D70 admits distancias 
focales de 20 mm o mas. 

Con una distancia focal de 18 mm produse vineteado. 


Forma de cuidar el objetivo 

• Tenercuidadode no mancharodaharlos contactosde la CPU ⑥. 

• Limpiarla superficie del objetivo con un cepillo soplador. 
Para eliminarla suciedad o las huellas, utilizar un trapo de 
algodon suave y limpio o pa pel especial para objetivos 
humedecidoen etanol (alcohol) o limpiadorde objetivos. 
Limpiar describiendo un movimiento circular del centro 
hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar 
otras partes del objetivo. 

.No usar en ningun caso disolvente ni benceno para 
limpiar el objetivo ya que podna provocar danos, un 
incendio 0 danos a la salud. 

• Se dispone de filtros NC para proteger la parte frontal del 
objetivo. Tambien una visera del objetivo ® contribuira 
a proteger la parte frontal del objetivo. 

• Al guardarel objetivo en su bolsa flexible, coloque las 
tapas delantera y trasera de objetivo. El objetivo tambien 
puede guardarse cuando la visera del objetivo ® esta 
acoplada en la posicion inversa. 

• Cuando el objetivo este montado en una c う mara, no sostenga 
ni levante la c う mara y el objetivo por la visera del objetivo (T). 

.Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo 
tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la 
formacion de moho. Asegurese de guardar el objetivo, 
adem う s, lejos de la luz solar directa o de productos 
quimicos tales como alcanfor o naftalina. 

• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se 
oxidaria y no funcionana bien. 

.Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. 
Para evitar danos, no dejarlo nunca en un lugar 
excesivamente caliente. 



Accesorios estandar 

• Tapa frontal de presion a 52 mm LC-52 

Accesorios opcionales 

.Filtros roscados de 52 mm 
.Tapa trasera de objetivo LF-1 
.Bolsa de objetivo flexible CL-0815 

• Visera del objetivo HB-45 

Accesorios incompatibles 

• Teleconvertidores {todos los modelos) 

• An 川 0 auto BR-4 y todos los modelos de anillode 
autoextension PK, anilloKy accesorios de enfoque de fuelle. 

• Anillo defijacion SX-1 

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para 
utilizar con este objetivo. Para mas detalles, consulte el 
Manual del usuario que acompana a los accesorios. 

Especificaciones 

Tipo de objetivo Objetivo A 卜 SDXZoom-NikkortipoGcon 
CPU incorporada y montaje de bayoneta 
Nikon (Disenado especialmente para 
utilizarse con camaras digitales SLR de 
NIKON- camaras con formate Nikon DX) 
Distancia focal 18 mm-55 mm 
Abertura maxima f/3,5-5,6 
Estructura del 11 lentes en 8 grupos 

objetivo (1 lente asferica) 


Angulo deimagen 76 〇 -28 巧 O' 

Escala de 18, 24, 35,45, 55 Smm 

distancias focales 

Informacion de distancia Salida al cuerpo de la camara 
Zoom Manual mediante anillo de zoom 

independiente 

Enfoque Enfoque autom う tico utilizandoun motor 

Silent Wave; manualmente mediante un 
anillode enfoque separado 

Reduccion de Metodo de desplazamiento del objetivo 
vibraciones mediante motores de bobina de voz {VCM} 
Distancia de enfoque 0,28 m en todos los ajustes del zoom 
mascercana 

NO de laminas del 7 piezas (redondeadas) 
diafragma 

Diafragma Totalmente automatico 

Gama de 173,5 hastaf/22 {a 18 mnn),f/5,6 hasta 

ape け Liras f/36 (a 55 mm) 

Medicion de la Por el metodo de plena abertura 
exposicion 

Tamahodeaccesorios 52 mm (P = 0,75 mm) 

Dimensiones Aproximadamente 73 mm (di う .) x 79,5 mm 
(alargue de la orida de la montura del 
objetivo de la camara) 

Peso Aproximadamente 265 g 

Las especificaciones y los disehos estan suj 巧 os 。 combio 

sin previo aviso ni obligacion por p 口び e del fobricante. 


Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o super-gran angular 

En las siguientes situaciones, el enfoque autom う tico pudiera no funcionar de la forma esperada cuando se tomen 
fotogra 巧 as usando oDjetivos AF Nikkor de gran o supe 卜 gran angular. 


E Una persona se encuentra delante 
de un fondo distante 


[] 



Un campo lleno de flores 



1. Cuando el sujeto en los corchetes de 
enfoque es relativamente pequeno 

Cuando se coloca dentro de los corchetes de 
enfoque a una persona que se encuentra delante 
de un fondo distante, como se muestra en la Fig . 巳 
puede suceder que el fondo este enfocado, pero 
que el sujeto quede fuera de enfoque. 

2. Cuando el sujeto principal es una escena o 
sujeto muy precise con patrones repetidos 
Cuando el sujeto tiene patrones muy precisos o 
tiene poco contraste, como un campo cubierto de 
flores, como se muestra en la Fig. F, el enfoque 
autom がに 0 pudiera ser diricil de obtener. 

Respuestas a estos tipos de situaciones 

(1) Enfoque un sujeto diferente situado a la misma 
distancia respecto a la c う mara, aplique el bloqueo 
del enfoque, recomponga, y haga la toma. 

(2) Ajusteel selector de modode enfoque de la camara 
en M (manual) y enfoque el sujeto manualmente. 

Consulte " し omo obtener buenos resultados con el 

autofoco" en el Manual del usuario de la c う mara. 














Att notera for en saker bantering 

AsEUPP! 

Montera inte is さ r kameran 

Om du rorvid delarna inne i kameran eller objektivet kan du 
skada dig. Reparationer ska endast utforas av kval 巾 cerade 
tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp 
efterattde tappats i marken eller stotts till, ska du efter att 
den kopplats bort fran natstrommen och/eller batteriet 
lossats, lamna in produkten till ett auktoriserat Nikon- 
servicecenter for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att fungera 
korrekt 

Om det kommer rok eller nagon ovanlig luktfran kameran 
eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Var forsiktig 
s う attdu inte brannerdig. Fortsattanv さ ndninq kan medfora 
personskada. 

Nardu haraviagsnateller kopplat bort stromkallan bordu 
ta utrustninqen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for 
kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i narheten av 
lattantandlig gas 

bantering av elektrisk utrustning i narheten av 
lattantandlig gas kan resultera i explosion eller brand. 
Titta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 
Om du tittar in i solen eller nagon annan stark ljuskalla 
genom objektivet eller sokaren kan ogonen skadas 
permanent. 


Forvara utom rackhall for barn 

Varforsiktiq och forvara produkten utom rackhall for barn 
s う att de inte stoppar batterier eller andra sm う delar i 
munnen. 

Observers foljande rorsiktighets さ tgarder nar du 
hanterar kameran och objektivet 

.H 到 I kameran ellerobjektivettorra. Underl う tenhetattfdja 
derma anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller ror inte kameran eller linsen med vata 
hander. Underlatenhet att foija dessa anvisninqar kan 
resultera i elektrisk stot. 

.Vid fotografering i motijus maste solen h 引 las pa behorigt 
avstand rran motivet. Solljuset kan fokuseras in i 
objektivhusetoch orsaka en brand. Solljus som inte skiner 
direkt p う motivet utan i narheten avdet, kan ocksa orsaka 
brand. 

• Nar objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska が de framre och bakre objektivlock sattas 
fast och objektivet placeras pa en plats skyddat mot 
direkt solljus. Underl お enhet att foija derma anvisninq kan 
orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset 
mot ett lattantandligt objekt. 


Nomenklatur 




Tillbehor 



() : referenssida 

① Linsskydd* (S.46) 

② Knapp for montering av 
linsskydd {S. 46) 

⑤ Fokusring 

④ Zoomring に 47) 

⑥ Brannviddsskala 

® Indikator for brannviddsskala 
@ Monteringsindikator (S. 46) 

感 CPU-kontakter {S. 49) 

感 A-M-lagesbrytare (S.47) 

顿 Brytarefor 

vibrationsreducering ON/OFF 
(S.48) 
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Tack 仿「抓 du valt AF-S DX NIKKOR 18-55 mm 173,5 -5, 目 G VR. DX Nikkor-objektivar speciellt konstrueradeforatt 
anvandastillsammans med Nikon-kamerorSLR (Nikon DX-digitalformat) som exempelvis D2-serien och D40-serien. 
N さ r objektet sitter monterat pa kameror i Nikon DX-rormat, motsvarar objektivets bildvinkel ungefar 1,5x 
brannvidden i 35 mm format. Innan detta objektiv anvands bordu lasa dessa instruktioner och din kameras 
Anvandarhandbok. 


Huvudfunktioner 

• Om man aktiverar vibrationsreducering (VR) kan man 
fotografera med slutartider som ar ungefar tre stopp* 
langre {vid brannvidden 55 mm) an utan 
vibrationsreducering, vilket utokar antalet effektiva 
slutartidsalternativ och forenklar fotografering utan 
stativ i en mangd olika zoomlagen. ド Baserat pa 
resultat under Nikons matningsforhallanden. 
Vibrationsreduceringens effekt kan variera mellan 
olika kameror och/ellerfotograferingsforhallanden). 

• Detta objektiv anvander en Silent Wave Motor for drivning 
av fokuseringsmekanismen, vilket gor autofokuseringen 
smidig, tyst och nastan omedelbar. A-M-lagesbrytaren 逗） 
finnstillganglig forattdu latt skall kunna vaija 
autofokusering (A) eller manuell fokusering (M). 

• En noggrannare exponeringskontroll biir mojiig 
e 行 ersom information om avstandettill motivet 
overfors fran objektivet till kamerahuset. 

• Ett asfariskt linselement garanterar skarpa bilder som 
i stort sett ar belt fria rran kantfargning. Genom att 
anvanda en 7-lamells irisbiandare som skapar en 
nastan cirkular oppning, Merges bilder utanfor fokus 
framfor eller bakom motivet som behagligt suddiga. 


Montering av objektivet 

1 Stang av kameran. 

2 Ta bort det bakre objektivlocket (bild D). 

3 Placera monteringsindikatorn ® pa objektivet i 
linje med monteringsmarkerinqen pa kamerahuset, 
vrid objektivet moturs tills det klickarpa plats. Se till 
att monteringsindikatorn ® sitter pa ovansidan. 

4 Ta bort det framre objektivlocket (bild C). 

Demontering av objektivet 

Se till att kameran ar avstangd nar objektivet 
demonteras. Hall knappen for lossning av objektivet 
intryckt samtidigt som du vrider objektivet medurs. 

Anvanda linsskydd HB-45 ①* (bild B) 

町 iilbeh 台 r. 

Montera skyddet 

Hall knapparna tor montering av objektivskyddet ⑤ 
intryckta nar linsskyddet monteras ①. Montera 
linsskyddet i omvant lage ① nar det ska forvaras. 

Demontering av skyddet 

Hall knapparna ror montering av linsskyddet ③ 
intryckta nar linsskyddet demonteras ①. 


Fokusering, zoomning och skarpedjup 

Vrid pa zoomringen ④ 
innan du fokuserar, for 
attandra brannvidden 
tills du uppnatt den 
onskade bilden i sokaren. 

Om din kamera ar 
utrustad med en knapp 
eller ett reglage for forhandsgranskning av 
skarpedjupet (blanda ner), kan man se skarpedjupet i 
kamerans sokare. 

Fokusering (bild A) 

Autofokuslage 

Stall in kameransfokuslage pa AF-A, AF-S eller AF-C och 
stall in A-M-lagesbrytaren © pa objektivettill [A]. 
Kameran fokuserar automatiskt (autofokus) n さ r du 
trycker ner avtryckaren halwags. 



Var 估 rsiktiq alt du inte vidror fokusringen ⑤ nar den 

roterar under pagaende autofokusering. 


Manuellt fokuslage 

Stall in objektivets A-M-lagesbrytare @ pa [M]. め id 
fokusringen ⑤ manuellt for att fokusera. Fotografering 
ar mojiig nar kamerans fokuslage ar installt pa AF eller 
M. 


Objektivets A-M- 
lagesbrytare ⑥ 

Kamerans fokuslage 

AF-A/A 卜 S/AF-C 

M 

A 

Autofokus 

— 

M 

Manuell fokuserinq 
(fokushjalp finns tillganglig) 


Mer information om kamerans fokuslagen finns i 
kamerans Anvandarhandbok. 


Sa far du bra bilder med autofokus 

Las "Att notera om anvandning av vidvinkel- eller 
superviavinkelobjektiv av typen AF Nikkor" (S. 51). 










Laget for vibrationsreducering (VR) 

Om man aktiverar vibrationsreducering (VR) kan man 
fotografera med slutartider som ar ungefar tre stopp* 
langre (vid br さ nnvidden 55 mm) an utan 
vibrationsreducering. Panorering kan ocksa utforas. 
{*Baserat pa resultat under Nikon:s 
matningsforhallanden. Vibrationsreduceringens effekt 
kan variera mellan olika kameror och 
fotograferingsforhallanden.) 

Sla pa och stanga av vibrationsreduceringen 

1 Stall in brytaren for vibrationsreducering {ON/OFF) ® 
pa [ON]. 

OBS! Var noga med att stalla in brytaren 饭 ) sa att 
indikatorn befinner sig exakt i linje med [ON]. 

2 Vibrationerna reduceras nar avtryckaren trycks ned 
halwags. Autofokusering och manuell fokusering samt 
en exakt komponering av motivet 化 renklas eftersom 
vibrationerna som syns i sokaren ocksa reduceras. 

3 Stall in vibrationsreduceringens ON/OFF-brytare 饭 ) 
pa [OFF] for att avaktivera vibrationsreduceringen. 

Att notera om vibrationsreducering 

• Tryckforst ned avtryckaren halwags och vanta sedan 
tills bilden i sokaren stabiliseras innan du trycker ned 
avtryckaren belt. 

• Om du flyttar kameran i en vid お ge nardu panorerar, 
kompenserar den inte for vibrationer i 
panoreringsriktningen. Om du exempelvis panorerar 
kameran horisontellt reduceras enbart vibrationer i 
den vertikala riktningen, vilket gor det enklare att 
ska pa mjuka panoreringar. 


•Pa grund av vibrationsreduceringens mekaniska 
egenskaper kan bilden i sokaren bli suddig efteratt 
avtryckaren slappts. Detta ar inte nagot fel. 

• Stang inte av kameran och lossa inte objektivet fran 
kameran nar vibrationsreduceringen araktiverad.Om 
detta inte efterfoljs kan det lata och kannas som en 
invandig del おに s ellertrasig i objektivet nardu skakar 
pa det. Detta ar inte nSgotfel. Starta kameran igen for 
att korrigera detta. 

• For kameror som D 300 och D40-seriens modeller, 
som har inbyaad blixt, fungerar inte 
vibrationsreduceringen under tiden den inbyggda 
blixten laddas. 

• Nar kameran ar monterad pa ett stativ ska 
vibrationsreduceringens ON/OFF-brytare ® stallas in 
pa [OF 口 . Stall dock ら lytaren pS [ON] 相 r ett stativ 
anvands utan att stativhuvudet lases, eller nar ett 
monostativ anvands. 

.For kameror med autofokusering som exempelvis 
modellerna D2-serien och D 300 som har en AF 
startknapp (A 卜 ON) fungerar inte vibrationsreducering 
aven om du trycker in knappen AF-ON. 

Stalla in blandaren 

Anvand kameran for att justera blandarinstallningen. 

Variabel maximal blandare 

Om man zoomar objektivet fran 18 mm till 55 mm 

minskas den maximala blandaren med 1 Vs stopp. 

Det finns dock inget behov av att justera blandaren for 

att fa korrekt exponering, eftersom kameran 

kompenserar for denna variation automatiskt. 


Blixtfotografering med kamerorsom 
har inbyggd blixt 

Vinjettering ar de morka horn som dyker upp runt 
bilden nar ljuset som blixten sander ut hindras av 
linsskyddet ① eller objektivhuset, beroende pa 
brannvidden eller fotograferingsavstandet. 

• Anvand inte linsskyddet om du vill undvika 
vinjettering ①. 

• Det gar inte att fotografera pa kortare avstand an 
0,6 m med kamerans inbvagda blixt. 


SLR-digitalkameror 

Anvandbar brannvidd/ 
fotog rafering savstand 

D300, D 20 0, DIO 日 , D80, D70- 
serien, D6CX D5 日， D40-serien 

Ingen vinjettering uppstar 
vid nagon brannvidd 


Den inbygqda blixten pS modellerna D100 och D70 
stodjeren brannvidd pa 20 mm eller mer. 
Vinjettering uppstar vid brannvidden 18 mm. 


Vard av objektivet 

.Varforsiktig sa att inte CPU-kontakterna ⑥ smutsas ned 
eller skadas. 

• Rengor objektivets ytor med en bl さ sborste. Anvand en 
mjuk, ren bomullsdukeller linsdukfuktad med etanol 
(alkohol) eller linsrengorinqsmedel, for att ta bort smuts 
och fettflackar. Torka i en cirkular rorelse fran mitten och 
utat. Lamna inte kvar nagra sp う r av rengoringsmedlet 
och ror inga andra delar av objektivet. 

• Anvand aldrig thinner eller bensen for rengorinq av 
linsen, eftersom det kan skada den och orsaka brand eller 
h さ Isoproblem. 

.Det finns NC-filter som skyddar den framre linsen. 
Linsskyddet ① hjalper ocksa till att skydda den framre 
linsen. 

.N 扣 objektivet だ ) rvaras i sin flexibla objektivpase ska bade 
framre och bakre linsskydd vara monterade. Objektivet 
kan aven forvaras med linsskyddet ® sitter monterat i 
omvant lage. 

.Nar objektivet ar monteut p 各 kameran bor du inte lyfta 
eller h 引 la kameran och objektivet i linsskyddet め 

. Om objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska det forvaras svalt och torrt, sa att mogel 
kan undvikas. Forvara det ocks3 skyddat motdirekt sol り us 
och kemikalier sasom kamfer och naftalen. 

• Se till att det inte kommervatten p さ objektivet och tappa 
det inte i vatten, eftersom det dS kommer att rosta och 
sluta fungera. 

.Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets delar. Lamna 
aldrig objektivet pa en alltfor varm plats for att undvika 
skador. 



Standardtillbehor 

• 52 mm framre objektivlock LC-52 som "snapps" p 含 plats 

Extra tillbehdr 

•52 mm skruvfilter 

• Bakre objektivlock LF-1 

• FlexibelobjektivpaseCL-0815 
.Linsskydd HB-45 

Tillbehor som inte passar 

• Telekonvertrar (alia modeller) 

• Fokuseringsutrustning som autoring BR-4 och alia 
modeller av autoforlangningsring PK, K-ring och baigar. 

• Monteringsring SX-1 

Andra tillbehor ar eventuellt inte lampliga attanvandas 
tillsammans med detta objektiv. Se den bruksanvisning 
som foljde med tillbehoren for mer information. 

Specifikationer 

Typ av objektiv Nikkor zoomobjektivav G-typ AF-S 
DX med inbyggd CPU och Nikon;s 
bajonettkoppling (Speciellt 
utvecklad for anvandning med 
Nikon SLR-Nikon DX digitalkameror) 
Brannvidd 18 mm-55 mm 

Maximal f/3,5-5,6 

blandare 

Objektivkonstruktion 11 element i 8 grupper {1 asfariskt 
linselement) 


Bildvinkel 76 。 -28 巧 O' 

Brannviddsskala 18, 24, 35,45, 55 mm 

Avstandsinformation Skickas till kamerahuset 

Zoomreglage Manuellt via separat zoomring 

Fokusering Autofokus med Silent Wave Motor; 

manuellt via separat fokusring 
Vibrationsreducering Objektivbyte med VCM-motorer 
(voice coil) 

Kortaste 0,28 m vid alia zoominstallningar 

fokuseringsavstand 

Antal lamellblad 7 st (rundade) 

Irisbiandare Helautomatisk 

Blandarintervall f/3,5 till f/22 (vid 18 mm),f/5,6till f/36 
(vid 55 mm) 

Exponeringsmatning Via metod med full blandare 
Tillbeh か sstorlek 52 mm (P 二 0,75 mm) 

Storlek Ungefar 73 mm (diam.) x 79,5 mm 

(utanfor kamerans objektivfaste) 

Vikt Ungefar 265 g 

Specifikationer och utforande kan andros nar som heist, 
utan att tillverkaren meddelar delta och utan n ろ gon 
skyidighet for densamme. 


Att notera om anv さ ndning av vidvinke 卜 etier supervidvinkelobjektiv av typen AF Nikkor 

I foljande situationer fungerar eventuellt inte autofokuseringen nar man tar bilder med vidvinkel- eller 
supervidvinkelobjektiv av typen AF Nikkor. 


E En person som star framforen 
aviagset belagen bakgrund 



Ett 枯 It fulit av blommor 



1. Nar huvudmotivet i fokuseringsramarna 
ar forhallandevis litet 

Som bilden Evisarkan motivet hamna utanf か fokus 
naren person star framfor en aviagset belagen 
bakgrund och ar placerad inom 
fokuseringsramarna. 

2. Nar huvudmotivet ar ett litet monstrat 
objekt eller en vy 

Som bilden F visar kan det vara svart att anvanda 
autofokuseringen nar motivet ar starkt monstrat 
eller har lag kontrast, som exempelvis ett fait med 
blommor. 

Losning pa dessa typer av situationer 

(1) Fokusera pa ett annat motiv som befinner sig pa 
samma avstand fran kameran. Las fokuseringen dar, 
komponera bilden pa nytt och tryck av. 

(2) Du kan aven stalla kameransfokusvaljare pa M 
(manuellt) och fokusera motivet manuellt. 

Se "Erhalla bra resultat med autofokus" i kamerans 

anvandarhandbok. 















npMMeyaHwg no SesonacHOCTM wcnojibsoBaHwq 
AnPEflOCTEPE>KEHME 


He pasGwpaMTe 中 OTOKawepy 

ripUKOCHOBeHUe K BHyrpeHHMM MaCTflM 中 OTOKawepbl 
MJii/i oSteKTUBa MO>KeT npwBecTM K nojiyMeHMK) rpaBM. 
PeMOHT flOJl>KeH npOW3BOAMTbCg TOJlbKO 
KBajiM4)MiJ,MpoBaHHbiMM cneuMajiMCTSMW. B cjiynae 
noBpe>KAeHwa Kopnyca 中 OTOKawepbi mjim oSteimiBa b 
peayjibTaTe naceHna mjim flpyroro npouc 山 ecTBUs 
OTKJlKJHMTe CeTSBOM 6110 K nUTSHMS m/HJIM M3BJieKMTe 
SaTapeto M AociaBbie nsflejine arm npoeepKH b 
aBT0pW30B3HHblM CepBMCHbIM LjeHTp NikOP. 

B cjiynae HewcnpasHOCTM hgm が " i 色 hho 
B blKJIKSHMTe 中 OTOKSMepy 

ripn no 月 BJieHMM flbiMa MJiM Heo6biMHoro aanaxa, McxoflflLU,ero 
M3 中 OTOKSMepbl MJIM oSteiCTUBS, HeMeflJieHHO M3B；ieKMTe 
BaTapeu, ciapaacb He flonycTUTb oworoB. flpoflOJiweHMe 
paSOTbl C yCTpOMCTBOM MOWST npUBSCTM K HOJiyMeHHK) TpaBM. 

riocjie MSBJieHeHUfl Gaiapen v\m OTKntoHeHMfl ncTOHHUKa 
nmaHMfl flocTaBbie uafle/ine gjia npoBepKW b SnuwaM 山 wm 
aBTopnaoBaHHbiM cepBMCHbiM が HTp KOMFiaHMH Nikop. 

He nojibsyMTecb 中 OTOKauepoM mjim oSwicrMBOM npM 
HajiMHMM B Bosgyxe jierKOBOcnnsMeMRraiuMxcq rasoB 
PaSoTa c sneKTpoHHbiM 060 pyaoBaHneivi npn Hanmm b 
B03flyxe JierKOBOcnjiaMeHfiK)LMi/ixcfl raaoB mo 氷 ©t 
npuBecTM K BspbiBy MJiM no>Kapy. 

He CMOTpwTe Ha cojih が nepes oG'beKTMB mjim 
BMAOMCK arenb 

Ecjim CMOTpeib Ha cofiH が MJIM flpyrkie mctomhmkm gpKoro 
ceeia wepes oSteKTUB v\m BUflOMCKaiejib, to 3 to mo 氷 eT 
Bbi3 己 aTb Heo6paTMMoe yxya 山 eHne apenufl. 


XpaHUTe B HCAOcrynHOM ah 月 ger 色り Mecre 

ripuMme oco6bie wepbi npeAOCTopo>KHOCTM bo 
M 36e>KaHMe nonaqaHwg 6aTapePi i/i flpyrwx He6ojib 山 mx 
npeflMeTOB astam b poT. 

Co 6 nK ) が MTe cneayK) 琴 e Mepbi 
npeqocTopowHOCTM bo speM 巧 SKcnnyaTauMM 
ホ OTOKawepbi M o6'beKTiiBa 

• He flonycKaMTe nonaflaHna BOflbi Ha 中 OTOKawepy mjim 
o6'beKTMB. HecoSn のが Hue SToro Tpe ち obshma mowst 
npuBecTM K no>Kapy mjim nopaweHuto sneicrpuHecKUM 

TOKOM. 

• He npwKacaPiTecb K 中 OTOKawepe mjim oSteKTHBy 
MOKpbIMM pyKaMM. 

HecoSji の fleHne aroro TpeSoBSHug moxcst npusecTW k 
nopa>KeHi/iK) sneKipHMecKHM tokom. 

• Hpn cteMKe oSteicTOB c sbahum ocBei^eHneM, 
cnegyeT M36eraTb nonagaHug cojiHLia b Kaflp. 
fljimejibHoe bo3 凸 eMCTBwe npaMbix cojiHeMHbix jiyneM 
Ha Kopnyc oSteKTUsa MO>KeT npneecTU k BoaropaHUJO. 
CojiHeHHbie nyHM, He nonsastoLnne b k3 口 p, ho 

H3X0 が琴 eca pgflOM c hum, raioKe Moryr ciaib 
npMHMHOM BoaropaHMfl. 

■ Ecjim oGteKTUB He 6yfleT ncnojibaoBaibcn b TeneHne 
AJiMTejibHoro BpeweHU, npnKpenure nepeAHtoK) m 
S aflHK ) の KpbILUKM oG'beKTMBa H H© OCTaBJlflMTe 
oSteKTUB nOA npgiVIblMM COJlHeHHblMH JiyHaMM. 

Heco 加の fleHne SToro ycnoBna mowst npneecTU k 
B oaropaHMK), nocKOJibKy oGbemiB MO>KeT 
COCpeflOTOHMTb COJlHeHHbie JiyHM Ha kskom-jimSo 
jierKOBOcnnaMeHflfoii^eMCfi npeflweTe. 


0603 HayeHwg Ha iiJiJiK)CTpaMiiii 




*npMo6peTaeTcg flonoriHUTejibHO 



( ):ccbiJioHHafj CTpaHMua 

① BjieHfla o6i»eKTMBa* (CTP. 54) 

② KHonKa Ana npwKpenjieHM 巧 

6jieHAbi o6'beKTMBa (CTP. 54) 

③ ゆ OKyCMpyK)LMee Konbqo 

④ Koji 叫 0 yeejiMHeHM 月 (CTP. 55) 
® LUKajia 中 OKycHoro psccTO 巧 hm 巧 
⑥ YKasarejib lUKajibi 

cfsoKycHoro paccTO 月 hm 月 
③ YKasarejib KpenjieHMn {CTP. 54) 
愈 KoHTaKTbi CPU (CTP. 57) 

⑥ nepeKJiKsyaTejib pewwMOB 

A-M (CTP. 55) 

® flepeKfiKsysTejibnogsBfi 色 HM 巧 

BMSpawA ON/OFF (CTP. 56) 

























































BnaroflapuM aa npnoopereHne obteKTUBa A 卜 S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR. OGteKiuBbi DX Nikkor cneunanbHO paspa 目 otshw flng 
McnofibSOBaHUfl c un 中 pOBbiMM 中 OTOKawepaMM Nikon SLR (中 叩 mst Nikon DX), nanpuMepc 中 OTOKawepaMn cepuM D2 m D40. ripn ncnojibSOBaHnn 
Ha 中 OTOKawepax 伞 opwaTa Nikon DX, yroji m30 目 paweHw o も teKTusa npnSjuismejibHO paeeH 中 OKycHOwy paccTOflHnio 1,5H 中 opMSTa 35 mm. flo 
MCn0nb30BaHMfl 3T0r0 0 目 be 灯 HBa 03HaK0MbTeCb C flaHHblMH MHCTpyKMMflMM M npOHMiailTe PyKOBOflCTBO nOflbSOBarenfl 中 OTOKawepbl. 


OCHOBHbie B03M0>KH0CTM 

• npM BKniOHeHHOM 中 yHKUMM HOflaBneHHfl BM 6 pa 叫1。 (VR)flOc™ratOT が 
pe 3 yjibTaTbi, aHanornHHbie な ewKe c Bbiflep>KKOM, flnmenbHOCTb 
KOTOpOM npM む lM 3 MTeJlbHO Ha TpM CTyneHM* MSHbLUe ( 中 OKyCHOe 
paccTOflHiie 55 mm), wm npn cteMKe Ses ncnonbs 加 aHw が hhom 
cbyHKMMM. KpOMe Toro, npn 3tom yeennHUBaeTCfl KonwecTBO 
3 cj)c} 3 enMBHbix cjjyHKMMM Bbiflep>KKM, a TBioKe oSnernaeTCfl pyHHaa 
CbeMKa npM ncnonbSOBaHMn pasnwHbix SHaneHUM sywa. fOcHOsaHO 
Hd pesynbiaiax, nojiyn 州 hwx b ycnoBnax usMepeHn。KOwnaHUM 
Nikon. Peaynbiaibi noflaeneHUfl BuSpaun り Moryr pasnuHaibCfl b 
aaBMCMMOCTM OT OT が JlbHblX yCJlOBMM 11 (mJIM) yCJlOBMM CbeMKM). 

• flaHHbi。oGteKTMB Hcnonbsyei 6ec 山 yMHbi 內 bojihobom 
npMBOA Silent Wave Motor か w ynpaeneHna MexannsMOM 
中 OKyCMpOBKM, HTO が JiaST 叩〇が CC aBTO 中 OKyCMpOBKM 
njiasHbiM, Sec 山 yMHbiM M npaKTwecKM MmoBeHHbiM. 
nepeKJifOHaienb pewuMOB A-M 感 ncnonbayercfi ws 
yflo6Horo nepeKJi の46圓 Me>Kfly aBiOMaiMHecKUM (A) m 
pyHHbIM (M) pe>KMMaMM 中 OKyCMpOBKM. 

• Bojiee TOHHoe ynpae/ieHne SKcnosni^neM flOCTuraeiCH 
nocpe が TBOM nepeflann mh 中 opwauMn o paccTOHHun flO 
o6teKTa OT oGbeKima k 中 OTOKawepe. 

• npM Mcnonb 30 BaHMM OflHoro M 3 ac 中 epwecKMx sneivieHTOB 
o 6 beKTMBa flOCTuratoi ■朗 pesKne chmmkm npaKTunecKn 6 目 3 qaeiHOM 
OKaHTOBKM. KpOM© TOrO, FlpM MCn 0 Jlb 30 BaHMM CeMMJieneCTKOBOM 
flua 中 parMbi, cosflaioii^eM homth Kpymyio anepiypy, HepesKue 
npeflMeibi, pacnojioweHHwe caaflu mv\ cnepegu oGteKra cbeMKn, 
nonynaiOTCfl kbk KpacMBbie HeacHbie oyepTaHw. 


VcTaHOBKa 0613 eKTMBa 

1 BbiKnKiHMTe 中 OTOKaMepy. 

2 CHMMMTe 3aAHK>K> KpbllUKy o6'beKTMBa (Pmc. D). 

s CoBMecTMB yKasarejib KpenneHW 巧度 ) Ha 

oS'beKTMBe c yKasareneM KpenjieHkin Ha 
Kopnyce 中 OTOKSMepbi, noBopanuBaMTe 
o 6 'beKTMB npOTMB HaCOBOM CTpeJIKIi 月 0 nOJIHOM 
中 MKcaywM. シ 6 eAMTecb, hto yKasare/ib 
KpenneHMS ⑦ hsxoamtc^ ceepxy. 

4 CHMMMTe nepeAHK)K) Kpw 山 Ky oGbeKTMBa. {Pnc. C) 

CHSTwe oGbeKTMBa 

riepeq CHflTneM o6te 灯 wBa oGwaTe/ibHO BbiKJifOHUTe 
中 OTOKawepy. 口 rm CHSTug oGtetaMBa Ha>KMHTe n 
yflep>KMBaMTe KHonKy OTCoe 口 nHSHug o6te 灯 nBa, 
noBOpawBag npn 3 tom oGteKTUB no nacoBOM CTpenKe. 

McnojibsoBaHiie 6jieH 月 bi oGbeKTWBa 
HB-45 か （ Pmc. B) 

*npMo6peTaeTCfi uononHWTe/ibHO. 

VcTaHOBKa 6jieH0bi 

yflep>KMBaMTe khofikh flng npnKpermeHMa 6neHflbi 
oSteicTMBa ® npM ycTSHOBKe GneHflbi ①. 口 rm xpaHSHna 
SneHAbi ① npnKpenme ee aaflOM HaoSopOT. 

CHSTwe 6jieH 月 bi 

yqepwMBaMTe khohkh flrm npnKpermeHna SneHflbi 
oGbeKTMBa ⑤ npM chathm GneHflbi ①. 


OoKyclipoBKa, yee/iMyeHMe m rjiy6iiHa 
peSKOCTIi 

np 色) Kfl 色 HeM 
BbinOJlHqTb 
中 OKyCMpOBKy, 
noBepHMTe koji 叫 o 
yBejiMHeHMfl ® q/ig 
peryjiMpOBKM 
中 OKycHoro paccTOSHug, 
noKa B BMflOMCKaTene He 
Syfler Bbi 口 eneHa 
HeoGxoflMMaa KOMnosniing. 

Ecjim 中 OTOKawepa ocHai^eHa khorkom hum 
pbNa>KKOM npocMOTpa mySuHbi pesKOCTu 
(aareMHeHne), to CTeneHb rnySuHbi pesKOCTu mo>kho 
npefleapurejibHO nposepuTb nepea BUflOncKaTejib 
中 OTOKawepbi. 

OoKyclipoBKa (Pmc. A) 

Pe>KMM aBTO 中 OKyCWpOBKM 

ycTaHOBMie Ha 中 OTOKawepe pewuM 中 OKycupOBKn 
AF-A, AF-S MJiM AF-C M yCTaHOBure nepeKJiKDHarejib 
pe>KMMOB A-M ③ Ha oGteKTuee b nonoweHne [A]. 
ABTOMarnHecKafl 中 OKycupoBKa (asTO 中 OKycupo 巳 Ka) 
BbinojiHfleTCfl npM HawaTnn cnycKOBoPi khohkm 
aaiBOpa HanonoenHy. 

ByAbie BHUMaiejibHbi. He goTparwBaMTecb flo 
中 OKycMpynLMero の化が⑤ npn ero noBopoie bo 
B peMfl BbinOJlHeHUa aBT04)OKyCMpOBKM. 



PyHHOM peWMM 中 OKyCWpOBKM 

ycTaHOBMT 色 n 色 peKJiloyaTenb p 色 ) kmmob A-M ® Ha 
oGbSKTUBe B nojioweHne [M]. 口 rm BbinormeHug 
中 OKycupoBKM BpaiuaPiTe 中 OKycupy め wee koji b 140 ( 3 ) 
BpyHHyto. CbeMKy mo>kho BbinonnaTb, ecjin 
ycTaHOBJieH pewuM 中 OKycupOBKn 年) OTOKawepbi AF 
nnn M. 


riepeKJi の yaTeiib 

pe>KMMOB oSteKTMBS 

A-M 感 

Pe>KMM 中 OKyCHpOBKM 
中 0T0K3Mepbl 

AF-A/AF-S/AF-C 

M 

A 

Abto- 

中 OKycwpoBKa 

— 

M 

PyHHaa 中 OKycwpoBKa 
(flocTyriHa 中 yHKUnfl Focus 
assist) 


口 jiq nonyyeHug flonojiHUTenbHbix CBegeHUM 0 
pe>KHMaX 中 OKyCMpOBKM 中 OTOKawepbl CM. 
PyKOBOflCTBO nonbSOBaTerm ホ ) OTOKawepbi. 

nojiyweHMe xopoiuMX peay/ibraxoB 
cbeMKM c McnojibsoBaHweM 
aBTO 中 OKyCMpOBKM 

Cm. «npMMeHaHHfl no ncnojibSOB 日 hm の 
山 MpOKOyrojibHbix oSbeKTHBOB AF Nikkor» (CTP. 59 ). 










Pe>KMM no 月 aBJieHM 9 BwGpauMM (VR) 

npM BKJitOHeHHOM 中 yH 叫 MM noASB/ieHUfl BuGpayu 。 (VR) が ) CTuraiOT な 
pesyjibTaTbi, aHajiornHHbie cteMKe c Bbiqep 米 ko 。, flnmenbHOCTb KOTOpOM 
npii6;i の MTenbHO Ha TpM ciyneHn * MSHb 山 e 仲 OKycHoe paccTO 刖 we 55 mm), 
HeM npM cteMKe 6e3 ncnonwoBaHw qaHHO 。 中 yH 叫 mm. naHOpaMHaa 
cteMKa raioKe flOCTynna. (*OcH0BaH0 Ha peaynbraiax, nonywHHbix s 
ycnoBMflx M3MepeHMM KOwnaHuu Nikon. PesynwaTbi noaaBJieHw BuGpa り u 。 
MOiyr pasjiwaTbCfl B saBucuMOc™ ot cuTyai^Mn m ycnwui^ cteMKn.) 

VcTaHOBKa nepeiaiK)HaTenfi no 口 aBJieHW BwGpauMM 
B nonoweHMe BKJiioHeHMfi m BbiiuiioyeHW 

1 ycTSHOBMTe nepeKJiK)HaTejib no が bjishm^ 
BiiSpaMMM ON/OFF b nojioweHue [ON]. 
npMMwaHMe. 06 ぉ aTejibHO ycraHOBMTe nepeKmoHarejib (© 
Tax, HT 06 bl MHAMKaTOp TOHHO COBFiaJI C MSTKOM [ON]. 

2 nonaBJieHMe ewSpaukiM 中 OTOKauepbi BbinonHaerca npw 
HswsTMM cnycKOBOM KHonKki saTBopa HanonoBkiHy. 
AsTOMaTkiHecKan m pyHHan 中 OKycwpoBKS, 3 raioKe TOHHoe 
KagpwpoBaHMe 〇お 6 肝 3 cbeMKH, BbinoriH^WTca npocTO, 
TaK KaK BMSpauMM 中 OTOKauepbi, HaSnioflaeubie B 
BkiAOMCKarene, raioKe no が bjisiot な . 

ク Ana OTKJiioyeHwi peKMua noqaBJieHwi BM6pau 加 ycTaHOBure 

nepeianoHaiejib no が iBJieHW BM6paL^MM ON/OFF 饭 ) b n 加 oxewe [OFF]. 

npMMeMaHMfi no McnonbsoBaHMfo no が ibjichw BM6 pawM 

• riocne Ha>KaTMfl cnycKOBOn khofikm saiBOpa HanonoBUHy HeoSxoflUMO 
flO>KflaTbCfl CTaSnjiMsauMM M3o6pa>KeHMfl B BUflOMCKaiene nepeq leM, 
KaK Ha>KaTb cnycKOByto monKy saiBOpa flo koh が . 

• npM ctewKe naHopaMbi no lunpoKOM Tpae 肝 opun noflaBnewe bm 郎 ayuM 
cjMTOKawepbi B HanpaBneHMM 化 eMKn naHOpawbi He SyfleiBbinonHATbCfl. 
HanpMMep, npn 化 ewKe naHOpawbi b ropusoHra/ibHOM HanpaBneHMM 
SyqeT BbinojiHWb 朗 Tonb 妨 noflasneHne bm 郎 aun。no sepTHKann, hto 
nosBonaeT cflenaib 6onee M^rKne naHopaMHbie chmmkm. 


• BcneflCTBue ocoSeHHOcreM xapa 灯 epuciM MexanM 3 Ma noflasneHUfl 
BM 6 paMMi 4 nocne Toro, m 6 yfleT oinyu^eHa KHonKa cnycKa sarsopa, 

M30 お aweHne B bm が ) naaTene mowst OKasaTbca CMasaHHbiM. 

• He BbiKHtOHa 内 Te ホ OTOKawepy m He CHUMaMie c 中 OTOKawepbi 

0 目 teKTMB npn paSoie b pewMwe noflaeneHug enSpaunM. Ecjim 
npeHe 目 pe 化 stum npuM か laHuew， to npn coTpaceHnn 〇むぶ灯 mbs 
MO weT nocjibi 山 aTb び 1 ssyK, kbk npn OTCoeflUHeHnn hum nojiOMKe 
BHyipeHHMX KOMnOHSHTOB. 9 t0 H© 舶口舶!"び 1 HeUCFlpaBHOCTb の. 

口 Jig ycTpaHSHw stom cuTyaqun chobs BKniOHMTe 中 OTOKawepy. 

• npM Mcnojib30BaHHM MOflejien 中 OTOKawep D300 n D40, 
ocHaiMeHHbix bctposhhom Bcnbi 山 kom, npM aapgqe 
BcnbiLUKM 中 yH 叫 MS noflaBJieHMH BuSpaiiMM He paGoTaeT. 

• Ecjim 中 OTOKawepa yciaHOB/ieHa na 山 tstub, yciaHOBme 
nepeKJiiOHaTejib 口〇卿恥圆 Bv\6pau,m ON/OFF ® b 
nojioweHue [OFF]. OflHaKO npu ncnojibSOBaHnn 山 TaTuea 6e3 
saKpenneHMfl ero 「ojiobkm mhh npn ncnojibSOsaHnn oamhomhom 
onopbi ycTaHOBMie nepeKn の yaTenb b nonoweHne [ON]. 

• npM MCnOJlbSOBaHMM 古 OTOKSMep C aBTO 中 OKyCMpO 己 KOM 
(HanpMMep, mo が ; in cepnn D2 m D 30 0 )， ocHa 叫 ©HHbix khofikom 
BKnKweHug AF (AF-ON), 中 yH 叫 ug noflaeneHUfl BuSpai^uM He 
Syflei paSoTaib が ) ks npu Ha>KaTMM khofikm AF-ON. 

VcTaHOBKa 月 wa 山 parMbi 

Ha 中 OTOKawepe mo>kho HacTpomb napaMeipw 口 wa 中 parwbi. 

MsMeHCHwe MaKCMManbHoro SHayeHM 巧 

qwa 中 parwbi 

npM yBejiMHeHMM c 18 MM flo 55 MM Ha oSteKTUBe 

MaKCMwajibHoe SHaneHne qua 中 parwbi yweHb 山 aeTca 

CTyneHAMM no 1 V 3 . 

OflHaKO HacTpau 己 aTb SHaneHne か ia 中 parwbi fljia nonywHug 

npaBMJibHOM 3Kcno3MMMM He noTpeSyeiCfl, laK ksk 中 OTOKawepa 

a 己 TOMaTnyecKM KOMneHCupyei SHaneHUfl qua 中 parMw. 


C'beMKa 中 oTorpa 中 MM c 
MCn0J1b30B3HMeM 中 OTOsnnapsTOB 
CO BCTpoeHHOM BCFIbl 山 KOM 

巨 MHbeTMpOBaHne - 3T0 sareMHeHne yrnoe 
M3o6pa>KeHHfl, BOSHUKaKDii^ee npn 3arpa>KfleHHM 
CBera Bcnbi 山 km 6 ji 色 haom o6b 色 KTMsa ® mjim ero 
OnpaBOM B SaBMCMMOCTM OT 中 OKyCHOrO paCCTOflHMfl 
M paCCTOflHMfl CteMKM. 

• fljia npeflOTBpameHMfl sroro abji 色 hms He 
Mcnonb3yMTe SneHfly oGteKTuea ①. 

• npM MCnOribSOBaHUM BCTpOeHHO。BCnbI 山 KM 

中 OTOKawepbi HeyflacTcg BbinoriHUTb cteiviKy, ecjin 
paccTOSHne go oSteKTa cocTaBrmeT Menee 0,6 m. 


Um 中 pOBbie 中 OTOKSMepbl 
SLR 

noAqep>KMBaeMbie 
SHaHeHUfl 中 OKycHoro 
paCCTOflHMfl/paCCTOflHMfl 
CbeMKM 

D300,D200,D100,D80,D60, 
D50, MOfleiiM cepuM D70 w 
D40 

BuHbeTupoBaHMe He 
B03HMKaeT npn 
MCn0Jlb30B3HMM JltoGorO 
ホ OKycHoro psccToaHns 


BcTpoeHHbie Bcnbi 山 km 中 OTOKawep D100 n D70 
noflflep>KHBaK)T 中 OKycHoe paccTOSHne co 
SHayeHMSM 20 mm m Sojiee. 

巨 MHbeTMpOBaHMe B03HMKaeT npM CteMK 色 c 
中 OKyCHbIM paCCTOSHHeM 18 MM. 


yxo 月 3a 0613 eKTMBOM 

• Byflbre BHMMarenbHbi, naSeraMre nonaflaHug 
rpfl3M Ha KOHTaKTbl CPU ® MJIM MX nOBpe>KfleHMfl. 

• BbinonHflMTe OHMCTKy noBepxHOCin o6bemiBa npoqyBaHneM BOSflyxoM. 
flng yflaneHMfl rp お m m nweH ncnonbayMie MWKyio, Hucryio 

xnonyaToGyMax 帕 g iKaHb mv\ npOTMpOHHyK) 了的化が ^ 〇扣目灯 mbs, 
CMOHeHHyto aiaHonoM (amoroneM) mv\ 淵 flKOCTbio か 19 hmctkm jimh 3. 
npOTMpaMTe KpyroBbiMM ABMweHWMM OT り eHTpa K Kpa^M, crapaacb He 
ocTaBJifl 化 cne 口 OB v\m flOTparnBaibCfl flo flpymx nacieM o6be 灯 usa. 

• He McnonbsyMTe pacTBOpuTWib win 6eH30；i fljiA ohmctkm 
o6beianBa, tsk ksk sto mowst craib npunnHOM ero 
noBpe>KfleHMfl, Bbiseaib nowap win npoSnewbi co SflOpOBbew. 

■ 口 … 3a 曙 bi nepSflHeM nnHSbi oSteKTusa mo>kho ncnonbaoBaib 
HempajibHbie cbsto 中 unbTpbi. Bnenga oSteiawBa ① laioKe 
noMoraei aaii^MTHTb nepeflHiOK) jinHsy oGbeKTuea. 

• npM xpaHeHMM o6beKTMBa B MarKOM nexjie cjieflyeT npnKpennib 
nepeflHiOK) M saflHWto Kpw 山 km oSte 灯 mbs. OSte 灯 mb raioKe mo>kho 
xpaHMTb, npnKpenuB k Hewy 目 jieHgy © oGpaiHOM CTopoHO ん 

• He noflHMMaMTe w He hocmt© o6teKTMB mjim 中 OTOKawepy, 
gepwacb 3a npMKpen/ieHHyK) k oSteKTuey Gnenfly ①. 

• Ecjim oGbeKTMB He GyaeT ncnojibSOsaTb 朗 b TeneHMe 
fljiMTejibHoro BpeweHM, xpaHnie ero b cyxoM, npoxjiaflHOM 
Mecie fljig ssimutw ot BJiam. Hmko の a He ocTaBJiHMie 
oGteicTMB nofl BoaflencTBueM npsMbix conHenHbix 甲 6 内 m 
H e noflBeprawTe ero BOSflencT 巳 mio xmmmk3tob, HanpMMep 
KSM 中 apHbIX MJIW Ha 中 Ta/lMHOBblX CpeflCTB. 

• HaSeraMTe nonagaHMs Ha o6te 灯 mb BOflbi m h© GpocanTe 
ero B BOfly, tsk ksk 3to MO>KeT CTaib npunnHOn 
BOSHMKHOBeHMS p>KaBHMHbl MHH HeUCnpaBHOCTH. 

• B HeKOTOpbix nacTHx oSteiauBa ncnojibsyeicfl 
nnacTHKOBbiM Maiepnan noBbi 山 ©hhom npOHHOCTn. 口 rm 
npeflOTBpaii^eHna noBpe>KfleHng HHKorfla He ociaenfiMTe 
oGbeKTM 巳 B Meciax c noBbi 山 ©hhom leMneparypOM. 



Ctsh 月 apTHbie npwHa 月 jicwhoctm 

• 52 MM nepeflHsg Kpbi 山 Ka oSteKTUBa LC-52 

口 onojiHMTejibHbie npwHa 月 jicwhoctm 

•52 MM BBMhHMBa め叫 necg 中 MJlbTpbl 

• SaflHsg Kpbi 山 Ka oSteKTUBa LF-1 

• MarKMM Hexoji ^,^9\ oSteKTuea CL-0815 

• bjieHfla oGteKTUBa HB-45 

HecoBMecTMMbie npuHannewHOCTM 

• TejieKOHBepTepbi (ece Mogerm) 

• ABTOMaiMHecKoe KOJibuo BR-4 M see mo が jim 
aBTOMaiMHecKoro koji 叫 a yBermyeHMs PK, KOJibi 40 
Km 中 OKycMpOBCHHbi 。 Mex. 

• SaKpenrm め wee KOJibi 40 SX-1 

口 pyrne npuHagnewHOCTu Moryi 6biTb He npuroflHbi ajih 
MC n0 ； lb30B3HMg CflSHHbIM OGbeKIMBOM. 口 OnOJlHMTenbHbie 
CBegeHMs cm. b pyKOBOflCTBe no SKcnjiyaiaMnn, 
npMJiaraeMOM k tom mjim mhom npMHaflne>KHOCTM. 

TexHwyecKwe xapaKrepwcTMKW 

Tun oG'beKTMBa TunG AF-S DX syM-oGteKTUB Nikkor 
CO BCTpoeHHbIM CPU M SaMOHSTHOM 
onpaBOM Nikon (paapaSoTaHa 
cneunanbHO p,n9\ ncnojibsoBaHwa c 
UM 中 poBbiMM 古 OTOKawepaMM Nikon 
SLR 中 opwaTa Nikon DX) 

OoKycHoe 18 mm— 55 mm 

paccTO^HMe 

MaKCMMa/ibHoe f/3,5-5,6 

SHaneHMe gwa ホ parubi 

CrpyKTypa 11 sneMSHTOB b 8 rpynnax 

o6'beKTMBa (1 ac ホ epu'HecKag jinHsa) 


Yroji 76°— 2 が 50’ 

M3o6pa>KeHMa 

山 KSJia ホ OKycHoro18, 24, 35, 45, 55 MM 

PSCCTO^IHM 月 

Mh 中 opMawMS o Bbixofl ao Kopnyca 中 OTOKawepbi 

P3CCT09HMM AO 
oS'beKTS 

ynpaeneHne PyHHoe, c noMowb の ot が iibHoro 

syMOM KOJibLia yBennHeHMfl 

OoKycMpoBKa Abto 中 OKycupoBio c ncnonbaoeaHneM 

6ec 山 yMHoro bojihobofo npuBOfla Silent 
Wave Motor; spy^Hyto, c noMowbto 
OTfleiibHoro KOJibus ysejinyeHM 月 
口 OAaBJieHMe Meiofl nepeMeii^eHna nnHS c noMoinbio 

BM6pa4MM sjieKTpoflBuraTenePi c nuneMHOM oGmotkoPI (VCM) 

Haki6ojiee 611113 Koe 0,28 m npn Bcex napaMerpax aywa 
paccTO^HMe pf\f{ 

中 OKyCMpOBKM 

Hmcjio JienecTKOB 7 nenecTKOB (OKpyrnaa) 

AM3 中 p3「Mbl 

口 M3 中 psrMS rioriHOCTbK) aBTOMaTMHeCKafl 

山の… OT f/3,5 口 o が 22 {npn 18 mm), ot f/ 5,6 

か ia ホ parMbi flo f/36 (npn 5b mm) 

UsMepeHMe C noMoiubJO MSToga nojiHoPi 

3Kcno 311141 iii awa 中 parMbi 

PasMep HacaAKM 52 mm (P = 0,75 mm) 

PasMepbi ripnOji. AnaweTp 73 mm x 79,5 mm 

(BbiaBM>KeHMe M3 OFipaBbl oGtSKTUBa) 
Macca flpuOn. 265 「 

XapaiaepMCT 圆 M flusam moijt 6w 化 如 shw 6 が npe リ y 叩かが jeHw?" 
Kam-nuCo o6 が a 巧加 ers c 日 CTOpOHbi mroBUTenH. 


npMMeyaHwn no McnojibsoeaHiiK) lum poKoyrojibHbix 0613 cktiibob AF Nikkor 

B cjieflyKDLUMx cnyyaax asTO 中 OKycupOBKa, bo3mo>kho, He GyqeT paGoTSTb Ha 口 newawnM oSpaaoM npn cteMKe 
C nOMOLUbK) 山 MpOKOyrOJlbHblX M CBQpX 山 MpOKOyrOJlbHblX OGteKTHBOB AF Nikkor. 

1.Ecjim maBHbiM o6*beKT cbeMKM, Haxo 月 aiuMMCfi 已 


E HenoeeK, ctos 琴 Pi nepefl 中 ohom, 

Haxo が琴 Mcg Ha 6ojib 山 om paccToaHnn 



F none, noKpbiToe i^BeraMn 



paMKax 中 OKyca, OTHOCMTenbHO Manoro 
pasMepa Ha 11306 paweHWM 

Ecjim HejiOBeK Ha 中 OHe, pacnonoweHHOM Ha 6ojib 山 om 
paccTO 刖 MM OT Hero, HaxoflUTca BHyipn pawoK 中 OKyca, ksk 
noKasaHO Ha Pmc. t 中 OKycupOBKa mowst 目 biTb BbinonHeHa 
He Ha HejioseKe, a na 中 OHe. 

2. Ecjim ochobhom 0613 enr cbeMKM 
qBJi 舶 Tca 巧 pKMM, ysopnaTbiM 
o6*beKTOM MJ1M 3KCn03MUM6M 

Ecjim oGteKT mvieei gpKne ysopbi nnn ouinHaeTCfi 
HH3KMM ypOBHeM KOHTpacTHOCTM, HanpuMsp nojie 
U 巳 ©TO 巳 ， KaK noKaaaHO Ha Puc. F, bo3mo>kho, 
aBTO 中 OKycwpOBKy SyqeT cno>KHO BbinojiHuib. 

Cnoco6bi 月 ewcTBMM B noqoSHbix cwTya 聊 x 

(1) BbinojiHWTe 中 OKycupoBKy Ha flpyroM oGteKTe, 
pacnojioweHHOM Ha tom we paccTogHnw ot 中 OTOKawepbi, 
aaiew ncno/ibsyMTe S/iOKupOBKy 中 OKycwpOBKw, noBTOpHO 
CKOMnoHyMie の耶 u cgenaMTe chmmok. 

(2) VcTaHOBUTe nepeKTihOHarejib pe>KWMOB 中 OKycwpo 巳 km b 
nono>KeHne M (pywag) m BbinojiHuie 430 KycupOBKy Ha 
oSbeiae cteMKn spywy。. 

Cm. «nonyHeHMe xopomux peay/ibiaiOB cteiviKu c 

ncnojibSOBaHneM sbto 中 OKycMpOBKn» b pyKOBOflCTBe no 

SKcnnyaTaiiMM 中 OTOKawepbi. 












Veiligheidsvoorschriften 

Awaarschuwing 

Neem het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel 
of van de lens kan een letsel veroorzaken. Herstellingen 
mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegdetechnici. 
Indien het fototoestel of de lens breekt na een val of een 
ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon 
erkende servicedienst naldjken nadat u de stekker uit het 
stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt 
verwijderd. 

Schakel het toestel onmidde … jk uit 叫 storingen 

Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het 
fototoestel of de lens komt, moet u de batterij onmiddelHjk 
verwijderen om brandwonden te vermijden. Verde re 
bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg 
hebben. 

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, 
laat u het toestel na 叫 - ken door een door Nikon erkende 
servicedienst. 

Gebruik het fototoestel of de lens niet in debuurt van 
ontviambare gassen 

Het bedienen van de elektrische installatie in de buurt van 
ontviambare gassen kan leiden tot een ontploffing of 
brand. 


Kljk niet naar de zon door de lens of de beeidzoeker 

Kijken naar de zon of naar ander fel licht doorde lens of de 
beeidzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken. 
Buiten het bereik van kinderen houden 
Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere 
kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten 叫 het gebruik van het 
fototoestel en de lens 

• Houd het fototoestel of de lens droog. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of 
een elektrische schoktot gevolg hebben. 

.Bedien het fototoestel of de lens niet of raak deze niet 
aan met natte handen. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Houd de zon uit het beeld 叫 het nemen van foto's met 
tegenlicht. Het zonlicht kan convergeren in de lens en 
brand veroorzaken. Zonlicht dat niet rechtstreeks in het 
beeld, maar in de buurt van het beeld terechtkomt, kan 
00 k brand veroorzaken. 

• Wanneer u de lens niet gebruikt gedurende een langere 
periode, bevestig dan zowel de voorste als de achterste 
lensdoppen om de lens te beschermen tegen direct zonlicht. 
Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit 
brand tot gevolg hebben, aangezien de lens het zonlicht kan 
convergeren op een ontviambaar voorwerp. 


Benamingen 




*Optioneel 



():referentiepagina 

① Lenskap*(P. 62) 

③ Bevestigingsknop lenskap (P. 62) 

⑤ Focusring 

® Zoomring (P. 63) 

⑥ Schaal brandpuntsafstand 
® Wijzer schaal 

brandpuntsafstand 
@ Wijzer bevestiging (P. 62) 

® CPU-aansluitpunten (P. 65) 

@ A-M-modusschakelaar (P. 63) 
® Vibratiereductie ON/OFF- 
schakelaar {P. 64) 


















































Bedanktvoorde aankoop van de AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR. DX Nikkor-lenzen zijn speciaal 
ontworpen voor gebruik met Nikon digitale SLR-fototoestellen (Nikon DX -formaat), zoals de D う - serie en de 
D40-serie. Wanneerde lens is geplaatst opfototoestellen van Nikon DX-formaat, is de beeldhoek van de lens gelijk 
aan circa 1,5x de brandpuntsafstand in 35 mm-formaat. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de 
Gebruikshandleiding van uw fototoestel alvorens u deze lens gebruikt. 


Belangiijke functies 

• Vibratiereductie (VR) activeren biedt u de mogelijkheid omte 
fotograferen met een sluitertijd die bij benadering drie keer* 
trager is (bij een brandpuntsafstand van 55 mm) dan wanneer 
de vibratiereductie nietis geactiveerd, waardoor het bereik van 
de effectieve sluitert り dopties wordt uitgebreid en het 
handbediende fotograferen wordt vereenvoudigd met een 
verscheidenheid aan zoomposities. (*Gebaseerd op resultaten 
verkregen volgensde meetvoorwaarden van Nikon, De 
effecten van de vibratiereductie kunnen varieren naargelang 
specifieke omstandigheden en/of opname-omstand 帥 eden.) 

• Deze lens maakt gebruik van een Silent Wave-motor om het 
scherpstellingsmechanisme aan te drijven, waardoor de 
autofocus vioeiend, stil en bijna onmiddellijk gebeurt, De 
A-M-modusschakelaar (D is voorzien om eenvoudig te 
kiezen tussen autofocus (A) of manueel scherpstellen (M). 

• Een nauwkeurigere belichtingsregeling is mogelijk 
omdat de afstandgegevens van het voorwerp wordt 
overgedragen van de lens naar het fototoestel. 

• Het gebruik van een asferische lens verzekert scherpe beelden 
die viij zijn van kleurranden. Het diafragma bestaatuit zeven 
bladen en creeert een bijna cirkelvormige lensopening, 
waardoor niet-scherpgestelde voorwerpen voor of achter het 
voorwerp worden weerqeaevenals een wazig beeld. 


De lens bevestigen 

1 Schakel het fototoestel uit. 

2 Verw^der de achterste lensdop (fiq. D). 

<5 Breng de bevestigingsw^zer ⑦ op de lens in een l[jn 
met de bevestigingsaanduiding op het fototoestel, 
draai de lens naar links totdat deze op de juiste plaats 
klikt. Zorg ervoor dat de bevestiqingswyzer ® zich in 
de bovenste positie bevindt. 

4 Verw^der de voorste lensdop (fig. C). 

De lens verwijderen 

Zorg ervoor dat het fototoestel is uitgeschakeld voordat u de lens 
verwijdert, Houd de ontgrendelingsknop van de lens ingedrukt 
terwiji u de lens naar rechts draait om deze te verwijderen. 

Lenskap HB-45 @* gebruiken (fig. B) 

*Optioneel 

Het kapje bevestigen 

Houd de bevesTigingsknoppen van de lenskap ingedrukt ⑤ 
wanneer ude lenskap vastmaakt ① .U kuntde lenskap 
opbergen ① door het in de omgekeerde positie vast te maken. 

Het kapje verwijderen 

Houd de bevestigingsknoppen van de lenskap 
ingedrukt ③ wanneer u de lenskap verwijdert ①. 


Scherpstellen, zoomen en 
scherptediepte 

Voordat u kunt 
scherpstellen, draaitude 
zoomring ④ om de 
brandpuntsafstand aan 
te passen totdat de 
gewenste compositie 
wordt weergegeven in 
de beeidzoeker. 

Indien uwfototoestel beschiktovereen 
voorbeeidknop of-hendel (stop-beneden), kunt u de 
velddiepte zien door de beeidzoeker van het 
fototoestel. 

Scherpstellen (fig. A) 

Automatische scherpstelmodus 

Stel de scherpstelmodus van het fototoestel in op A 卜 A, 
AF-S of AF-C en stel de A-M-modusschakelaar ® van 
de lens in op [A], Het fototoestel stelt automatisch 
scherp (autofocus) terwiji de ontspanknop half wordt 
ingedrukt. 

Let erop dat u de scherpstelring ⑤ niet aanraakt terwiji 
deze draait tijdens de bedieninq voor autofocus. 



Manuele scherpstelmodus 

Stel de A-M-modusschakelaar ③ op de lens in op [M]. 
Draai de scherpstelring ⑤ manueel naar scherpstellen. 
U kunt fotograferen wanneer de scherpstelmodus van 
het fototoestel is ingesteld op AF of op M. 


A-M- 

Scherpstelmodus van het 

modusschakelaarvan 

fototoestel 

de lens ® 

AF-A/A 卜 S/AF-C 

M 

A 

Autofocus 

— 


Manueel scherpstellen 

M 

(AF-hulpverlichting is 


beschikbaar) 


Raadpleeg uw Gebruikshandleiding voor meer 


informatie over de scherpstelmodi van het fototoestel. 

Goede resultaten met autofocus 

Zie "Opmerkingen over het gebruik van de groothoek 
of de supergroothoek van de AF Nikkor-lenzen" (P. 67). 










Vibratiereductiemodus (VR) 

Vibratiereductie (VR) activeren biedt u de mogelijkheid om te 
fotograferen met een sluitertijd die bij benadering drie keer* trager is 
(by een brandpuntsafstand van 55 mm) dan wanneerde 
vibratiereductie nietis geactiveerd. Pannen wordt ook ondersteund, 
(*Gebaseerd op resultaten verkregen volgensde meetvoorwaarden 
van Nikon. De effecten van de vibratiereductie kunnen varieren 
naargelang specified omstandighedenen opnameomstandigheden.) 
De vibratiereductie in- en uitschakelen 

1 Stel de ON/OFF-schakelaarvan de vibratiereductie® in op [ON]. 
Opmerking: Zorg ervoor dat u de schakelaar ® zoinstelt 
dat de aanduiding precies op een lijn ligt met [ON]. 

2 Trillingen van het fototoestel worden verminderd 
wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. 
Autofocus en manueel scherpstellen, net als het 
precies kadreren van het onderwerp, zijn eenvoudiger 
geworden omdat trillingen van het fototoestel 
zichtbaar door de beeidzoeker worden verminderd. 

3 Om vibratiereductie uitte schakelen, stelt u de 
vibratiereductie ON/OFF-schakelaar ® in op [OFF]. 

Opmerkingen over het gebruik van de vibratiereductie 

• Nadatude ontspanknop half hebt ingedrukt, wachtu 
totdat het beeld in de beeidzoeker stabiliseert 
alvorens u de ontspanknop verder indrukt. 

• Als het fototoestel gepand wordt in een grote cirkel, wordt er 
geen compensatie uitgevoerd voor bewegingen van het 
fototoestel in de panrichting. Bij horizontaal pannen worden 
bijvoorbeeld enkel verticals bewegingen van het fototoestel 
verminderd, waardoor viot pannen veel eenvoudiger wordt. 


.Als een gevolg van de eigenschappen van vibratiereductie 
is het mogelijkdathet beeld in de beeidzoeker vaag wordt 
na het loslaten van de sluiter. Ditis geen storing. 

• Schakel het fototoestel nietuit ofverwijder de lens nietvan het 
fototoestel terwiji de vibratiereductie in werking is, Als u deze 
voo 亿 orgsmaatregel nietin acht neemt, kande lens klinken en 
aanvoelen alsofeen interne component is losgekomen of 
afgebroken wanneer ermee wordt geschud. Ditis geen storing. 
Schakel het fototoestel opnieuw in om ditte corrigeren. 

•Bij fototoestellen uit de D300 en de D40-serie met 
een ingebouwdeflitser, werkt de vibratiereductie niet 
wanneer de ingebouwde flitser wordt opgeladen. 

• Alshetfototoestelopeenstatiefmetdriepoten isgeplaatst, stelt 
u de ON/OFF-schakelaar ® van de vibratiereductie in op [OFF], 
Stel de schakelaar echter in op [ON] wanneer u een statief met 
drie poten gebruikt zonder het uiteinde van het statief vast te 
maken of wanneer u een statief met een poot gebruikt. 

• By fototoestellen met autofocus zoals de D2-serie en 
D 300 -modeller), die z[jn uitgerust met een AF start 
{AF-ON)-knop, werkt vibratiereductie zelfs niet 
wanneer de AF-ON-knop wordt ingedrukt. 

De lensopening instellen 

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de 
lensopening aan te passen. 

Variabele maximale lensopeningen 

Door met de lens te zoomen van 18 mm naar 55 mm, 
vermindert de maximale lensopening met 1 Vs diafragma's. 
U moet de instelling van de lensopening echter niet 
aanpassen voor precieze opnamen omdat het fototoestel 
automatisch compenseert voor deze variabele. 


Foto's nemen met een fototoestel met 
ingebouwde flitser 

Vignetteren is het verduisteren van de hoeken rond 
een beeld dat voorkomt wanneer het licht dat door de 
flitser wordt weergegeven, wordt belemmerd door de 
lenskap ① of door het lensvat afhankelijk van de 
brandpunts- of opname-afstand. 

• Om vignetteren te voorkomen maakt u geen gebruik 
van de lenskap ①. 

• Het is niet mogelijk om te fotograferen op afstanden 
die korter zijn dan 0,6 m wanneer u de ingebouwde 
flitser van het fototoestel gebruikt. 


Digi1;ale SLR-fototoestellen 

Ondersteunde 

brandpuntsafstand/ 

opnameafstand 

D300, D200,D100, D80, 
D70-serie, D60, D50, D40-serie 

Er is geen vignettering op 
geen enkele 
brandpuntsafstand 


De ingebouwde flitser opdeDlOOen D70 ondersteunt 
een brandpuntsafstand van 20 mm of meer. 
Vignettering komt voorop een brandpuntsafstand van 
18 mm. 


Onderhoud van de lens 

.Let erop dat u de CPU-aansluitpunten ⑥ niet vuilmaakt 
of beschadigt. 

• Reiniq de lens met een blaasbalgje. Om vuil en viekken te 
verw^deren, gebruikt u een zachte, zuivere katoenen 
doek of een lensdoekje met ethanol (alcohol) of 
lensreiniger. Maak ronddraaiende bewegingen van het 
midden naarde buitenkanten let erop dat u geen strepen 
maakt of andere onderdelen van de lens aanraakt. 

• Gebruik nooit thinner of benzeen om de lens te reiniqen 
aangezien dit de lens kan beschadigen, of brand of 
gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 

.NC-filtersz^n beschikbaarom hetvoorste lenselementte 
beschermen. De lenskap ① help 00 k om de voorkant 
van de lens te beschermen. 

• Wanneer u de lens in het flexibele lensetui opbergt, 
maakt u zowel de voorste als de achterste lensdoppen 
vast. De lens kan 00 k worden opgeborgen terwiji de 
lenskap ① in de omgekeerde positie is bevestigd. 

• Wanneer de lens is geinstalleerd op een fototoestel, maq 
u het fototoestel en de lens niet optillen of vasthouden 
met de lenskap ①. 

• Berg de lens op in een koele, droge plaats om schimmel te 
voorkomen, wanneer u de lens gedurende een lange periode niet 
gebruikt. Berg de lens 00 k op om deze te beschermen tegen 
rechtstreeks zonlicht ofchemicalienzoals kamfer en naftaleen. 

• Laat geen water op de lens komen en laat de lens niet in water 
vallen, Hierdoor zal de lens roesten en slecht functioneren. 

• Bepaalde onderdelen van de lens z^n vervaardigd uit 
versterkt plastic Zet de lens nooit in een overmatig hete 
ruimte om schade te voorkomen. 



Standaardaccessoires 

•52 mm opkiikbare voorste lensdop LC-52 

Optionele accessoires 

•52 mm schroeffiIters 

• Achterste lensdop LF-1 

• Flexibel lensetui CL-0815 

• Lenskap HB-45 

Niet-compatibele accessoires 

• Teleconvertoren (alle modeller!) 

• Autoring BR-4 en alle modeller! van de automatische 
verlengingsring PK, K-ring en bevestiging voor blaasbalg. 

• Verbindingsring SX-1 

Andere accessoires zijn mogelijk niet geschikt voor 
gebruik met deze lens. Voor meer informatie raadpleegtu 
de gebruikershandleiding van de accessoires. 

Technische gegevens 

Lenstype G-type AF-S DX Zoom-Nikko 卜 lens met 

ingebouwde CPU en Nikon-bajone じ luiting 
(Speciaal ontworpen voor gebruik met Nikon 
digitale SLR-Nikon DX-formaat fototoestellen) 
Brandpuntsafstand 18 mm-55 mm 
Maximale f/3,5-5,6 

lensopening 

Lensopbouw 11onderdelen in 8 groepen 

(1 asferisch lenselement) 


Beeldhoek 76°-28 巧 O' 


Schaal 

brandpuntsafstand 

Afstandgegevens 

Zoombediening 

Scherpstellen 


Vibratiereductie 

Dichtste 

scherpstelafstand 

Aantal 

diafragmabladen 

Diafragma 

Bereik 

lensopening 

Meting 

belichting 

Grootte hulpstuk 

Afmetingen 


18, 24,35,45,55 mm 


Uitgang naarfototoestel 
Manueel via a parte zoomring 
Autofocus met de Silent Wave-motor; 
manueel scherpstellen metaparte 
scherpstelring 

Lens-shiftmethode met behulp van 
voice coil-motoren (VCM’s) 

0,28 m by alle zoominstellingen 


7 stuks (afgerond) 


Volledig automatisch 

f/3,5 tot f/22 {bij 18 mm), f/5,6 tot 

f/36 {bij 55 mm) 

Met de volledige 
lensopeningsmethode 
52 mm (P 二0,75 mm) 

Circa 73 mm (dia.) x 79,5 mm (verlenging van 
de lensbevestigingsrand van het fototoestel) 


Gewicht Circa 265 g 

Technische gegevens en ontwerpen zip vatbaar voor wijzigingen 
zonder kennisgeving ofverplichting vanwegede fabrikant. 


Opmerkingen over het gebruik van de groothoek of de supergroothoek vande AF Nikkor-lenzen 

In deonderstaande situaties is het mogelijkdat autofocus niet functioneert zoals verwacht wanneer u foto's neemt 
met de groothoek of de supergroothoek van de AF Nikko 卜 lenzen. 


Een persoon die voor een 
achtergrond in de verte staat 



F Een bloemenveld 


1. Wanneer het hoofdonderwerp in de 
scherpstelhaakjes betrekkeHjk klein is 

Wanneer een persoon die voor een achtergrond in 
de verte staat, binnen de scherpstelhaakjes wordt 
geplaatst:, zoals getoond in fig. E, is het mogelijk dat 
wordt scherpgesteld op de achtergrond en niet op 
het onderwerp. 

2. Wanneer het hoofdonderwerp een fijn 
onderwerp of fijne scene is, met een patroon 

Wanneer het onderwerp fijn is en voorzien is van 
een patroon of een laag contrast heeft, zoals een 
bloemenveld, zoals getoond in fig. F, kan het 
moeilijkzijn om scherp te stellen zonder autofocus 
te gebruiken. 



Opiossingen voor deze soorten situaties 

(1) Stel scherp op een ander onderwerp op dezelfde 
afstand van het fototoestel, gebruik vervolgens de 
scherpstelvergrendeling, stel het beeld opnieuw 
samen en neem de foto. 

(2) Stel de scherpstelmodus-selector in op 

M (manueel) en stel manueel scherp op het 
onderwerp. 

Raadpleeg "Goede resultaten met autofocus" in de 
gebruikershandleiding van hetfototoestel. 













Note sulle operazioni di sicurezza 

Aattenzione 

Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o delTobiettivo si 
potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere 
eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualow, in caso di 
caduta 0 di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o 
robiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un 
punto di assistenza Nikon autorizzato per Uspezione, dopo 
averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria. 

In caso di malfunzionamento, disattivare 
immediatamente la fotocamera 
Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del 
fumo 0 un odore insolito, rimuovere immediatamente la 
batteria, facendo attenzionea non ustionarsi. Continuando a 
utilizzare la fotocame 口, sussiste il rischio di lesioni. 

Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, 
portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon 
autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o robiettivo in presenza di 
gas infiammabili 

['utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas 
infiammabili puo causare esplosioni o incendi. 

Non guardare il sole in modo dire な o attraverso 
robiettivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte 
intensa di luce, si e sogqetti al rischio di indebolimento 
permanente della vista. 


Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le 
batterie o altre piccole parti. 

NelTutilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, 
osservare le seguenti precauzioni 
.Mantenere la fotocamera o robiettivo asciutti. In caso 
contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse 
elettriche. 

.Non maneggiare ne toccare la fotocamera o robiettivo 
con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero 
verificare scosse elettriche. 

• In caso di scatti controluce, il sole deve rimanere 
completamente fuori dall'inquadratura. La luce del sole 
potrebbe infatti concentrarsi all'interno delTobiettivo e 
causare un incendio. II sole, anche se non inquadrato 
direttamente ma vicino all'inquadratura, puo comunque 
causare incendi. 

• Se si prevede di non utilizzare robiettivo per un periodo 
prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di 
protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. II 
mancato rispetto di questa istruzione puo causare 
incendi, poiche robiettivo potrebbe concentrare la luce 
del sole su un oggetto infiammabile. 


Denominazione 




*Opzionale 



():pagina di riferimento 

の Paraluce* (P. 70) 

⑤ Interruttore di collegamento 
del paraluce (P. 70) 

⑤ Anello di messa a fuoco 
@ Anello dello zoom {P. 71) 

⑥ Scala della lunghezza focale 
® Indice della scala della 

lunghezza focale 

⑦ Tacca di montaggio (P. 70) 

® Contatti CPU {P. 73) 

® Interruttore modalita A-M 
(P.71) 

® Interruttore ON/OFF di 
riduzione vibrazioni (P. 72) 





























































Grazie per aver acquistato I'obiettivo AF-S DX NIKKOR 18-55 mmf/3,5-5,6G VR. Gli obiettivi DX Nikkor sono stati 
appositamente concepiti per I'utilizzo con le fotocamere digitali Nikon SLR (formato Nikon DX), quali le serie D2 e D40. 
Quando vengono montati su fotocamere Nikon formato DX, I'angolodell'immagineequivalea dnia 1,5 volte la lunghezza 
dellafocale nel formato 35 mm. Prima di utilizzare I'obiettivo, leggerequeste istruzioni e la Manualed'uso dellafotocamera. 


Caratteristiche principali 

• Attivandola funzione Riduzione vibrazioni (VR) e possibile 
scattare con velodta dell'otturatore piCi lente di circa tre 
stop* (a lunghezze focali di 55 mm) rispetto agli scatti 
senza riduzione delle vibrazioni. Questa funzione amplia 
quindi il campodi velodta utilizzabilie semplificagli scatti 
senza cavalletto in numerose posizioni dello zoom. (*ln 
base ai risultati ottenuti alle condizioni di misurazione 
Nikon. L'effetto della riduzione delle vibrazioni puo variare 
in base alle condizioni di scatto e/o personali.) 

• Questo obiettivo si avvale di un motore Silent Wave 
che aziona il meccanismo di messa a fuoco, pertanto 
la messa a fuoco automatica risulta agevole, 
silenziosa e quasi immediata. L'interruttore di 
modalita A-M @ consents di selezionare facilmente 
la messa a fuoco automatica (A) o manuale (M). 

.E possibile ottenereun controllo dell'esposizione piu precise, 
in quanto le informazioni relative alia distanza dal soggetto 
vengono trasferite dall'obiettivo alia macchina fotografica. 

.L'utilizzo di un elemento asferico all'interno 
dell'obiettivo assicura fotografie nitidee praticamente 
prive di sbavature di colore. Inoltre, utilizzando un 
diaframma a sette lamelle che produce un'apertura 
quasi drcolare, gli oggetti non a fuoco davantio dietro 
il soggetto vengono resi come gradevoli sfocature. 


Montaggio dell'obiettivo 

1 Disattivare la fotocamera. 

2 Rimuovere il tappo posteriors dell'obiettivo (Fig. D). 

3 Tenendo la tacca di montaggio sull'obiettivo 
allineata con la tacca di montaggio ® sul corpo 
della fotocamera, ruotare I'obiettivo in senso 
antiorario finche scatti in posizione. Assicurarsi che 
la tacca di montaggio ® sia sul lato superiore. 

4 Rimuovere il coperchio anteriore dell'obiettivo (Fig. Q. 

Smontaggio dell'obiettivo 

Prima di rimuovere I'obiettivo, disattivare la fotocamera. 
Tenere premuto il pulsante di sgancio e ruotare 
I'obiettivo in senso orario per rimuoverlo. 

Utilizzo del paraluce HB-45 ①* (Fig. B) 

*Opzionole. 

Fissaggiodel paraluce 

Montare il paraluce ① tenendo premuti gli interruttori 
di collegamento ⑤ del paraluce. Riporre il paraluce ① 
montandolo in pos に lone contraria. 

Rimozione del paraluce 

Rimuovere il paraluce ① tenendo premuti gli 
interruttori di collegamento ⑤ del paraluce. 



Messa a fuoco, zoom e profondita di 
campo 

Primadi metterea fuoco, 
ruotare I'anello dello 
zoom ④ per regolare la 
lunghezza focale e far 
rientrare nel mirino la 
compos に lone 
desiderata. 

Se la fotocamera e dotata di pulsante o leva per 
I'anteprima della profondita di campo (stopdown), e 
possibile vedere in anteprima la profondita di campo 
guardando nel mirino della fotocamera. 

Messa a fuoco (Fig. A) 

Modalita di messa a fuoco automatica 

Impostare la modalita di messa a fuoco della 
fotocamera su AF-A, AF-S o AF-C quindi impostare 
rinterruttoredi modalita A-M @ dell'obie 打 ivo su [A]. La 
fotocamera esegue automaticamente la messa a fuoco 
quando si preme il pulsante di scatto a meta corsa. 

Fare attenzione a non toccare I'anello di messa a fuoco ③ 
mentre ruota durante I'operazione di messa a fuoco 
automatica. 



Modalita di messa a fuoco manuals 

Impostare Unterruttore di modalita A-M ® 
delTobiettivo su [M]. Per mettere a fuoco, ruotare 
manualmente I'apposito anello ⑤ .t possibile scattare 
quando la modalita di messa a fuoco della fotocamera 
e impostata su AF o M. 


Interruttore di 
modalita A-M ® 
dell'obiettivo 

Modalita di messa a fuoco della 
fotocamera 

快 -W 快ろ!快ん 

M 

A 

Messa a fuoco 
automatica 

— 

M 

Messa a fuoco manuale 
(e disponibile rilluminatore 
ausiliario) 


Per ulteriori informazioni sulle modalita di messa a 
fuoco, fare riferimento alia Manuale d'uso della 


fotocamera. 

Ottenere buoni risultati con I'autofocus 

Fare riferimento a "Note sulTutilizzo degli obiettivi 
Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo" (P. 75). 










Modalita Riduzione vibrazioni (VR) 

Attivando la funzione Riduzione vibrazioni (VR) e possibile scattare 
con velocita dell'otturatore piu lente di circa tre stop* (a lunghezze 
focali di 55 mm) rispetto agli scatti senza riduzione delle vibrazioni. E 
inoltre possibile eseguire panoramiche. (*ln base ai risultati ottenuti 
alle condizioni di misurazione Nikon. L'effetto della riduzione delle 
vibrazioni puo variare in base alle condizioni di scatto e/o personali.) 
Attivazione e disattivazione della funzione 
Riduzione vibrazioni 

1 Impostare I'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni ®su [ON]. 
Nota: accertarsi di impostare I'interruttore ® in modo che 
rindicatore sia allineato perfet ね mente con I'indicazione [ON]. 

2 I movimenti della fotocamera vengono ridotti quando si 
premeil pulsantedi scatto a met ミ corsa. Poiche vengono 
ridotti anchei movimenti della fotocamera visibili attraverso 
mirino, la messa a fuoco automatica e manuale, nonche 
I'esatta inquadratura del soggetto risultano piu facili. 

3 Per disattivare la modalita Riduzione vibrazioni, impostare 
I'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni ® su [OFF]. 

Note sulla funzione Riduzione vibrazioni 

• Dopo aver premuto il pulsante di scatto a meta corsa, 
attendere che I'immagine nel mirino si stabilizzi, 
quindi premere completamente il pulsante di scatto. 

• Se si esegueun ampio arco per creare una panoramica, 
i movimenti della fotocamera nella direzione della 
panoramica non vengono compensati. Ad esempio, se 
si esegue una panoramica orizzontale, vengono 
ridotte le vibrazioni solo in senso verticals, rendendo 
piu semplice la creazione delle panoramiche graduali. 


• Le caratteristiche del meccanismo di riduzione delle 
vibrazioni possono rendere sfocata I'immagine nel 
mirino quando si rilascia il pulsante di scatto. Non si 
tratta di un malfunzionamento. 

.Non disattivare la fotocamera ne rimuovere I'obiettivo 
quando la modalita Riduzione vibrazioni e in funzione. In 
caso contrario, il movimento dell'obiettivo puo generare 
un suono simile a quello di un componente interno 
lento 0 rotto. Non si tratta di un malfunzionamento. Per 
risolvere il problema, riattivare la fotocame 口 . 

• Con fotocamere delle D300 e D40 dotate di flash 
incorporate), la funzione Riduzione vibrazioni non 
funziona quanto il flash e in fase di ricarica. 

.Quando la fotocamera e sul cavalletto, impostare 
I'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni ® su 
[OFF], Impostare invece I'interruttore su [ON] quando 
si utilizza il cavalletto senza fissarne la testa o quando 
si utilizza un monopiede. 

• Con le fotocamere a messa a fuoco automatica, quali ad 
esempio la serie D2 e i modelli D300, dotate di pulsantedi 
attivazione AF (AF-ON), la funzione Riduzione vibrazioni 
non funziona anche se si preme il pulsante AF-ON. 

Impostazione dell'apertura 

Regolare I'apertura utilizzando la fotocamera. 

Apertura massima variabile 

Modificando lozoom dell'obiettivo da 18 mm a 55 mm 

I'apertura massima diminuisce di 1 Vs di stop. 

Tuttavia, non e necessario regolare I'impostazione 

dell'apertura perottenere un'esposizione corretta, poiche la 

fotocamera compensa automaticamente questa variabile. 


Fotografare con il flash usando 
fotocamere con flash incorporate) 

La vignettatura e la riduzione della luminosita ai 
margini deirimmagine che si verifica quando la luce 
emessa dal flash e ostacolata dal paraluce ①〇 dal 
barilotto, in base alia lunghezza focaleo alia distanza di 
ripresa. 

.Per evitare I'effetto vignettatura, non utilizzare il 
paraluce ①. 

• Non e possibile effettuare ripresea distanze inferiori a 
0,6 m con il flash incorporate). 


Fotocamere digitali SLR 

Lunghezza focale 
supportata/distanza di 
scatto 

D300, D200,D100, D80, serie 
D70, D 目 0, D50 e serie D40 

Nessuna lunghezza focale 
causa I'effetto 
vignettatura 


II flash incorporate delle fotocamere DI00 e D70 
supporta lunghezze focali di 20 mm o superiori. 

La vignettatura si verifica con una lunghezza focale di 
18 mm. 


Cura e manutenzione dell'obiettivo 

• Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU ⑧. 

• Pulite la superficie delle lenti con un pennello a 
pompetta. Per rimuovere improntee macchie, fate usodi 
un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina 
ottica leggermente imbevuti con alcool o con I'apposito 
liquido "lens cleaner". Strofinate delicatamente con 
movimento drcolare dal centre verso I'esterno, facendo 
attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti. 

• Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che 
potrebbero danneggiare I'obiettivo, causa re incendi o 
problem! di intossicazione. 

• Per la protezione dell'elemento anteriore dell'obiettivo sono 
disponibili appositi filtri NC. Anche il paraluce ① puo essere 
utilizzato per proteggere la parte anteriore dell'obiettivo. 

• Prima di riporre I'obiettivo nella relative custodia 
flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore e 
posteriore. L'obiettivo puo inoltre essere riposte con il 
paraluce ① montato al contrario. 

.Quando I'obiettivo e montato sulla fotocamera, non prendete 
e non reggete !a fotocamera e l'obiettivo dal paraluce ①. 

.Se prevedete di non utilizzare l'obiettivo per un lungo periodo 
di tempo, riponetelo in un ambiente fresco e ventilate per 
prevenire la formazione di muffe.Tenetelo inoltre lontano dal 
sole 0 da aqenti chimici come canfora o naftalina. 

.Non baqnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. 
La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo in 
modo irreparabile. 

.Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale 
plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai 
i'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo. 



Accessori in dotazione 

• Tappo anteriore da 52 mm dia. LC-52 

Accessori opzionali 

.Filtri a vite da 52 mm 

• Tappo posteriors LF-1 

• Custodia flessibile CL-0815 

• Paraluce HB-45 


Accessori non utilizzabili 

• Teleconvertitore (tutti i modelli) 

• Anello automatico BR-4 e tutti i modelli di anellidi prolunga 
ottichePK,anelli Ke i dispositivi di messa afuoco a soffietto. 

• Anello di fissaggio SX-1 

Eventuali altri accessori possono non essere adatti per 
I'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento al manuale d'uso degli accessori. 

Caratteristiche tecniche 

Tipo di obiettivo Obi 如 ivo 冉 F-S DX Zoom-Nikkortipo G 
con CPU incorporatae attaccoa baionetta 
Nikon (appositamente progettato per 
essere utilizzato con le fotocamere digital! 
Nikon SLR-formato Nikon DX) 
Lunghezza focale 18 mm-55 mm 
Apertura f/3,5-5,6 

massima 


Costruzione 11 elementi in 8 gruppi {1 elemento 

obiettivo asferico) 


Angolo di campo 
Scald della 
lunghezza focale 
Dati distanze 
Zoom 

Messa a fuoco 


Riduzione 

vibrazioni 

Distanza focale 

minima 

Nr. delle lamelle 

diaframma 

Diaframma 

Gamma di 

apertura 

Misurazione 

dell'esposizione 

Misura 

dell'accessorio 

Dimensloni 

Peso 


76°-28 巧 O' 

18, 24, 35, 45,55 mm 

Uscita verso il corpo fotocamera 
Manuale mediante anello dello zoom separate 
Messa a fuoco automatica con mot;ore 
Silent Wave; manuale mediante anello 
di messa a fuoco separate 
Metodo di spostamento ottiche con 
motori voice coil (VCM) 

0,28 m in tutte le impostazioni di 
zoom 

7 pz. (arrotondati) 

Completamente automatico 
Da f/3,5 a f/22 (a 18 mm), da f/5,6 a 
f/36 {a 55 mm) 

Attraverso il metodo di apertura 
massima 

52 mm (P 二 0,75 mm) 

Circa 73 mm (dia.) x 79,5 mm (sporgenza 
dalla flangiadi montaggio della fotocamera) 
Circa 265 g 


Le specifiche e i disegni sono soggetti o modified senzo 
preavviso od obblighida parte del produttore. 


Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo 

Nelle seguenti situazion し quando si scattano fotografie con I'obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, 
la messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare come previsto. 


E Una persona ferma davanti ad uno 
sfondo distante 




1.11 soggetto principale nella cornice di 
messa a fuoco e di dimensioni 
abbastanza ridotte 

Se il soggetto e posizionato di fronte a uno sfondo 
distanteesia lo sfondocheil soggetto sonoall'interno 
della cornice di messa a fuoco, come mostrato nella 
Fig. E, e probabile che solamente lo sfondo sia a fuoco. 

2.11 soggetto principale を un soggetto ouna 
scena con sfondo finemente decorato 

Se il soggetto e finemente decorato o a basso 
contrast。, ad esempio un campo di fiori come 
illustrate) nella Fig. F, potrebbe essere difficile 
ottenere la messa a fuoco automatica. 

Operazioni da effettuare in queste 

situazioni 

(1) Mettere a fuoco un altro soggetto collocato alia 
stessa di stanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il 
blocco della messa a fuoco, ricomporre e scattare. 

(2) Impostare il sele な ore della modalita di messa a 
fuoco della fotocamera su M (manuale) e mettere a 
fuoco il soggetto manualmente. 

Fare riferimento a "Ottenere buoni risultati con 

I'autofocus" nel manuale d'uso della fotocamera. 
















ま全操作注意事项 
A 菩告 

勿自行お卸 

触动相机或穗头的内部零件可能会导致受伤。修理只 
能由有资格的维修技师进行。如果由于掉落或其它事 
故导致相机或镜头拆散，在切断产品电源和（或）取 
化电池后，请将产品送至尼康授权的维修中む进斤检 
査。 

发:生故障时立刻关闭电源 

如果您发现相机或镜头冒烟或发化异味时，请立刻取 
化电池，注意避免燃烧。继续使用可能导致受伤。 

取出电池或切断を源后，请将产品送到尼康授权的谁 
修中ム、进行检査。 

勿在易燃气体が境中使用キ目机或境头 

在易燃气体中使用电子设备可能会导致爆炸或火灾。 

勿通过镜头或取景器观看太阳 

通过镜头或取景器观看太旧或其它强化，可能会导致 
永义性的视觉损伤。 


请勿在儿童伸手可及之处保管本产品 

请特别注意避免婴幼儿将电池或其它小部件放入口 
中。 

使用相机或镜头时应注意 L 乂下事项 

-保持相机或镜头干燥。否則可能导致火灾或引起电 

モ 

-请勿が湿手操作或触摸相机或镜头。否则可能会导 
致触电。 

-逆光拍摄时，请勿让太旧进乂画面。旧光可能会在 
镜头内部聚焦并导致火お。即使旧光未直接进入画 
面，靠近画面也可能会导致火灾。 

. 当镜头お时间不用时，请盖上镜头的前盖和后盖， 
并且存放穂头时应避免旧光直射。否则可能を导致 
火灾，因为镜头可能会使旧光聚焦于易燃物。 


术语 





(): 参考页 

①境头遮光罩 MP . 78 ) 

@镇头罩ま装お钮 ( P . 78) 

感对焦环 
@变焦环 ( P . 79) 

感焦距刻度 
® 焦距刻度标志 
@安装标志 ( P . 78 ) 

® CPU 触点 ( P . 81) 

感 A - M 模式开关 ( P .79) 

@ 减震 ON / OFF 开关 ( P . SO ) 
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感谢您购买 AF-S DX 尼克尔18-巧 mm f /3.5-5.6 G VR 镜头。 DX 尼克尔镜头是专为与尼康数码单镜反光 （ 尼康 
DX 格式）相机 （ D 2 系列和 D 40 系列等）一起使用而设计的。安装を尼康 DX 格式相机上时，镜头的画角 
相当于35 mm 格式相机焦距的け倍左ち。使用本镜头么前，请仔细阅读这些说巧并参阅相机的使用说明 
书。 


韦尹特を 

. 启用减震 （ VR ) 可な实现比禁用减震慢3档*左 
右的快 n 速度拍摄（焦距为巧 mm ) ，从而扩大 
有效快 n 速度选项的范園な及简化各种变焦位置 
的手持拍摄。ド根据在尼康测量条件下获得的结 
果。减震的效果可能会因个体和/或拍摄条件而 
异。） 

. 本镜头采用宁静波动马达な驱动が焦装置，使自 
动が焦变得顺畅、宁静和快捷。 A - M 模式开关® 
可な方便地选择自动ヌホ焦 （ A ) 或手动が焦 
( M ) 操作。 

. 因为主体距离信息会从镜头传送到相机机身，所 
な曝光控制更加精准。 

. 一片非球面镜組件的应用可な有效地消除色散， 
确保图像清晰。另外，采用由7个叶片姐成的近 
圆形光圏，可な使主体前后的虚化对象产生舒适 
的模糊美感。 


ま装镜头 

1 关闭相机。 

2 移除后镜盖（图 D )。 

3 保持镜头上的安装标志®与相化机身上的安装记 
号巧准，逆が针旋转镜头，直到听到其"卡嗜" 
一を为止。确かま装标ま®を最上边。 

4 移除前涛盖（图 C )。 

取下 IP 头 

取下镜头な前，必须关闲相机。按住镜头释放按 
钮，顺时针施转镜头将其取下。 

使用镜头遮光罩 HB -45 ① *( 国 B ) 

*选胸。 

ま装適光罩 

安装镜头遮光罩时©，按住镜头遮光罩安装按钮 
@。若要存放镜头遮光罩①，请反向安装。 

取下遮光草 

取下镜头遮光罩时©，按住镜头遮光罩安装按钮 
@。 
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对焦、蛮焦与景深 

が焦前，请先转动变 
焦环@调节焦距，直 
至取景器中获得令人 
满意的构图。 

如果您的相机有景深 
预览（收细光圏）按 
斑或者控制杆，可な 
透过相机的取景器预览景深。 

对焦（图 A ) 

自动对焦模式 

将相机的が焦模式设定为 AF - A 、 AF - S 或 AF - C ， 并 
将镜头的 A - M 模式斤关感设定为 [ A ] 。半按快 n 释 
放按斑期间，相机将自动が焦（自动が焦）。 



当在自动对焦期间对焦巧⑤正在转动时，请勿触摸 
它。 


手动对焦模式 

将镜头的 A - M 模式开关®设定为 [ M ]。 手动转动が 
焦环感进行が焦。当相机的が焦模式设定为 AF 或 
M 时，可な进斤拍摄。 


镜头的 A - M 模式斤关 
® 

相机が焦模式 

快- hi 快ろ!快 -C 

M 

A 

自动对焦 

- 

M 

手动对焦 
(有对焦辅助） 


有关相机が焦模式的更多信息，请参阅相机的使 
用说明书。 

な自动对焦获得满意效果 

请参阅"有关使用广角或超广角 AF お克尔镜头的 
注意事项" （ P .83)。 
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减震模式 ( VR ) 

启用减震 ( VR ) 可な实现比禁用减震慢3档*左右 
的快 n 速度拍摄（焦距为巧 mm ) 。也支持揺摄。 
(:*根据在尼康测量条件下获得的结果。减震的效 
果可能を因个体和拍摄条件而异。） 

巧开巧关闭减馬 

1 将减震 ON/OFF 开关®设定为 [ ON ] 。 

注：必须设定开关颇，が便指示与 [ ON ] 精滴对 
を。 

2 半巧快 n 释放按钮时，可な减弱相机震动。因为 
通过取景器可察觉的相ホ几震动也会减弱，所な 
自动对焦、手动巧焦和精确构图将会更加容易。 

3 若要禁用减震巧能，请将减震 ON/OFF 开关®设 
定为 [ OFF ] 。 

使用减震的注意事巧 

. 半按快 n 释放按钮な后，请等到取景器中的影像 
穂定な后再完全按下快 n 释放按钮。 

. 如果您在揺摄时大范围地移动相机，将不会が所 
有方向的相机震动进行补偿。例如，水平揺摄 
时，将只が垂直方向的相机震动进行减弱，从而 
可な更加容易且流畅地进行揺摄。 


. 由于减震结构的特性，释放快 n 后取景器中的影 
像可能会变得模糊。送不是故障。 

• 请勿を减震正在运行时关闲相机或从相机上取下 
镜头。否则出现震动时可能会造成镜头发出声 
音，を让人觉得好像内部姐件松脱或损坏。送不 
是故障。请重新打斤相机消除这种情况。 

. 由于 D 300 和 D 40 系列等相机型号提供内置闪光 
灯，当内置闪光灯正在充电时减震不起作用。 

. 当相机安装在兰脚架上时，请将减震 ON / OFF 开 
关®设定为 [ OFF ]。 不过，使用=脚架时如果未 
固定云台，或者当使用单脚架时，请将此开关设 
定为 [ ON ]。 

.对于有 AF 启动 ( AF - ON ) 按斑的自动对焦相机，例 
如 D 2 系列和 D 300 型号，即使按了 AF - ON 按钮， 
减震也不起作用。 

光圈设定 

用相机调整光圏设定。 

可を爭十光圈 

镜头化18 mm 变焦至55 mm 时，最大光圈将降低 

11/3档。 

不过，无需为获得正确曝光而调节光圏设定，因 

为相机会自动ザ化变化进行补偿。 
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w 配备内置闪光灯的相机进巧闪光摄影 

渐晕是指闪光灯发出的灯光因焦距的差异被镜头 
遮光罩©或镜筒遮住时，图像的周边出现的变黑 
现象。 

.为了防止渐晕现象，请不要使用镜头遮光罩©。 
. 使用相机的内置闪光灯在距离小于 0.6 m 时不能 
拍摄。 


数码单蹟反光相机 

支持的焦距/拍摄距离 

0300、 D 20 日、 D 10 日、 

D 8 日、 D 7 日系列、 D 60、 
D 50、 D 40 系列 

任何焦距巧不を出现渐晕 
现象 


D 100和 D 70的内置闪光な支持20 mm 或な上的焦 

距。 

焦距为18 mm 时出现渐章现象。 


镜头的维护保养 

.小む不要弄脏或弄坏 CPU (中央处理器）接点、 
感。 

• 使用吹风刷清巧镜头表面。如想清除镜头上的污 
お时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾点酒 
精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请韶着圆 
圖自中ム、向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕 
迹或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀释剂或苯清洁镜头，否则可能会造成 
损坏、火灾或健康问题。 

. NC 滤镜可な保护镜头前面的組件。镜头遮光罩 
①也有肋于保护镜头的正面。 

. 当把镜头保存在柔性镜头袋中时，请盖好前镜头 
盖和后镜头盖。也可なお向安装镜头遮光罩① 
来存放镜头。 

. 当镜头安装在相机上时，切勿通过镜头遮光罩 
①擒起或握持相机和镜头。 

. 当镜头长时间不用时，请将其保存在凉爽干燥的 
地方な防生雪。请勿放在阳光直射或椅脑球/卫 
生丸等化学品附近。 

.注意不要磯水于镜头上或落到水中，因为将を生 
诱而发生故障。 

. 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头 
放置在高温的地方，な免损坏。 


Ck 
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标お配件 

• 52 mm 按扣式刖镜盖 LC -52 

选购配件 

• 52 mm 旋入式滤镜 
• 后镜盖 LF -1 

• 柔性镜头袋 CL -0815 
• 镜头遮光罩 HB -45 

不兼容的配件 

•望远转换镜（所有型号） 

• 自动环 BR -4 及各式自动延伸巧 PK ， K 环和伸缩对 
焦镜腔。 

. 附件巧 SX -1 

其它配件可能不适合用于本镜头。具体细节，请 
参阅相关附件的使用说明书。 

规格 

镜头类型 G 型 AF-S DX 变焦尼克尔镜头内置 

CPU 和尼康卞口座（专用于尼康 
数码单镜反光-尼康 DX 格式-相 
机） 

焦距 18 mm 到巧 mm 

最大光圏 f /3.5- f /5.6 

镜头构造 8组11片 （ 1个非球面镜姐件） 

画角 76。- 2 8。5〇| 


焦距刻度 18、24、35、45、 55 mm 

距离信息 输入机身 

蛮焦 手动用独立变焦巧 

ヌオ焦 采用宁静波动马达自动ヌホ焦；手 

动则采用独立が焦巧。 

减震 采用音圈马达 （ VCM ) 的镜头位 

移式 

最短巧摄距离所有变焦设置下均为 0.28 m 
光圈叶片数 7片（圆形） 

光圈 全自动 

光圈范围 f /3.5 至 f /22 ( 在18 mm 时い/ 5.6 至 

f /36 (在55 mm 时） 

曝光计测方式全斤光圏测光 
安装 52 mm { P 二日.75 mm } 

尺寸 约巧 mm (直径 ）X 79.5 mm 

(自相机的镜头安装边缘算起） 
重量 约％ 5 g 

设サ和规格若有变要，制造商恕无义务另巧通知。 


胃 m 焦可自犹細常飾。 


E 遥远背景前方站立的人物 



F 花团锦簇的田野 



1. 对焦框内的主体较ル时 

如图 E 所示，逞远背景前方站立的人物在が焦 
框内时，背景可能を清晰，而主体模糊。 

2 . 当主体是拥有精细图案的对象或景色时 

如图 F 所示，当主体拥有鴨细图案或者が比度 
不高时，例如花团锦簇的田野，自动が焦可能 
难な实现。 

对于这些情况 

0) 对■与相机距离相同的其它物体が焦，然后使用 
对■焦锁定重新构图和拍摄。 

凹将相机的对焦模式选择器设定为 M (手动）， 

对■主体进行手动对焦。 

请参阅相机使用说明书中的"な自动が焦获得满 
意效果"。 















相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明 


巧保使用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

锅 ( Pb ) 

ま ( Hg ) 

f 商に d ) 

六价稱 
に r [ VI )) 

多漠联苯 
( PBB ) 

多漠二 

苯醜 

( PBDE ) 

% 

相机外壳和镜筒（金属制） 

相机外壳和镜筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3光学镜头、棱髓、滤饒玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4电子ま面装配元件（包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


注： 

有毒有害物质或元素标巧说明 

〇表示该有毒ち害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ / T 11363-2006 标准规定的限量要ホな下。 

X 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 syn 1363-2 日日6标准规定的限量要求。但是， 
な现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质樞为困难，并且上述产品都包含巧《关于を气电 
子设备中特定有害物质使用限制指令 2002/95/ EC )) 的豁免あ围之内。 

巧保使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。 
请遵守产品的安を及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定な适当的方法回收再利用或废弃处理本产 
品。 
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安全操作注意事頂 
A 客告 

勿白巧が除 

觸摸相磯或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由 
合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相 
機或鏡頭拆散，在切斷產品電源和（或）取出電池後， 
請將產品送至尼康授權的維修中ム、進行檢査。 

發生故障時立刻關閉電源 
如果您發現相磯或鏡頭 冒 煙或發出異味，請 立 刻取出 
電池，注意避免燃燒。若繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維 
修中ム、進行檢査。 

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 

在易燃氣體中使用電子設髓可能會導致爆炸或火災。 

勿通過鏡頭或取景器觀看太陽 

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致 

永义性的視覺損傷。 


請巧在兒童巧手巧巧之處保管本產品 

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口 

中。 

使用巧機和鏡頭時應ま意しソ下事頂 

-保持相機或鏡頭干燥。否則可能導致火災或引起電 
擊。 

-請巧が濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導 
帮電撃。 

-背光巧攝時，請巧讓太陽進入畫面。陽光可能會在鏡 
頭內部聚焦並導致火災。即使陽光未直接進入畫面， 
靠近畫面也可能會導致火災。 

. 當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並 
且を放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火 
災，因爲鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。 




(): 參考頁 

①鏡頭遮化罩 *( p . 88 ) 

@鏡頭罩ま裝按强 
( P . 88) 

感對焦環 
@變焦環 ( P . 89 ) 

感焦距刻度 
® 焦距刻度標誌 
@ま裝標誌 ( P . 88) 

©CPU 圈點 { P .91) 

® A-M 模巧開關 （ P .89) 

® 減震 ON/OFF 開關 （ P . 90) 



87 




























































感謝您購買 AF-S DX 尼克爾18-巧 mm f /3.5-5.6 G VR 鏡頭。 DX 尼克爾鏡頭是專爲與尼康單鏡反光數碼相機 
(尼康 DX 格式） （ D 2 系列和 D 40 系列等）一起使用而設計的。ま裝在尼康 DX 格式相機上時，鏡頭的畫角 
巧當於35 mm 格式相磯焦距的け倍左ち。使用本鏡頭之前，請仔細閱讀這些說明並參閱相磯的使用說明 
書。 


ち要おな 

• 啓用減震 （ VR ) 可が實現比禁用減震慢=檔*左 
ち的快門速度拍攝（焦距爲巧 mm ) ，從而擴大 
有效快門速度選項的範圍なな簡化各種變焦位置 
的手持拍攝。ド根據在尼康測量條件下獲得的結 
果。減震的效果可能會因個體和/或拍攝條件而 
S 。 ） 

• 本鏡頭採用無聲波導馬達が驅動對焦磯構，使自 
動對焦變得順暢、靜音和快捷。 A - M 模式開關® 
可が方便地選擇自動對焦 （ A ) 或手動對焦 
( M ) 操作。 

. 因爲主體距離資訊會從鏡頭傳送到相機機身，所 
が曝光控制更加精準。 

• 所應用的一片非球面鏡組件可な有效地消除色 
散，確保圖像清晰。另外，採用由7個葉片組成 
的近圓形光圈，可«使ち體前後的虛化物體產生 
舒適的模糊美感。 


安裝鏡頭 

1 關閉巧機。 

2 移除後績蓋（圖 D) 。 

3 保持鏡頭上的安裝標志®與相機機身上的安裝記 
號對華，を時針旋轉鏡頭，直到聽到頁"卡陰" 
一聲為止。確認を裝標誌®在最上邊。 

4 移除前鏡蓋（圖 C ) 。 

取下鏡頭 

取下鏡頭な前，必須關閉巧機。按住鏡頭稽放按 
紐，順時針旋轉鏡頭將其取下。 

使用鏡頭遮光罩 HB -45 ① *( 圖 B ) 

4另購。 

安裝遮光罩 

ま裝鏡頭遮光罩時©，按住鏡頭遮光罩安裝按紐 
@。若要存放鏡頭遮光罩①，請反向安裝。 

取下遮光罩 

取下鏡頭遮光罩時©，按住鏡頭遮光罩安裝按紐 
@。 


對焦、變焦與景深 

對焦前，請先轉動變 
焦環®調整焦距，直 
至取景器中獲得令人 
滿意的構圖。 

如果您的相機有景深 
預覽（定格）按紐或 
者控制桿，可な透過 
相磯的取景器預覽景深。 

對焦（圖 A ) 
g 動對焦模式 

將相 t 幾的對焦模式設定爲 AF - A 、 AF - S 或 AF - C ，並 
將鏡頭的 A - M 模式開關感設定爲 [ A ] 。半按快門釋 
放按紐期間，相機將自動對焦（自動對焦）。 



當在自動對焦期間對焦環感正在轉動時，請巧觸摸 
を。 


ま重力13佳す 

將鏡頭的 A - M 模式開關®設定爲 [ M ] 。手動轉動對 
焦環®進巧對焦。當相磯的對焦模式設定篇 AF 或 
M 時，可な進行拍攝。 


鏡頭的 A - M 模式開關 
® 

相機對焦模式 

快- hi 快ろ!快 - a 

M 

A 

自動對焦 

- 

M 

手動對焦 
(有對焦輔助） 


有關相機對焦模式的更多資訊，請參閱相機的使 
用說明書。 

臥自動對焦獲得滿意效果 

請參闢"有關使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭的 
注意事項" （ P . 93) 。 










減震模式 （ VR ) 

啓用減震 （ VR ) 可が實現比禁用減震慢兰檔 * 左右 
的快門速度拍攝（焦距篇巧 mm ) 。也支援搖攝。 
い根據在尼康測量條件下獲得的結果。減震的效 
果可能會因個體和拍攝條件而異。） 

開啓和關閉減震 

1 將減震 ON / OFF 開關饭)設定為 [ ON ] 。 

註：贼須設定®開閱，料使指示與 [ ON ] 精確對 
齊。 

2 半お快門釋放按班時，巧似減弱相機震動。因為 
透過取景器巧臥察覺的相機震動也會減弱，巧が 
自動對焦、手動對焦和精確構圖將會更加容易。 

3 若要禁巧減震な能，請將減震 ON / OFF 開開®設 
定為 [ OFF い 

使巧減震的注意事頃 

• 半按快門釋放按紐な後，請等到取景器中的影像 
穩定な後再完全按下快門釋放按紐。 

. 如果您在搖攝時大範圍地移動相機，將不會對移 
動方向的相機震動進行補償。例如，水平搖攝 
時，將僅對垂直方向的相機震動進行減弱，從而 
可が更加容易且流暢地進行搖攝。 

. 由於減震結構的特性，釋放快門後取景器中的影 
像可能會變得模糊。這不是故障。 


• 請勿在減震正在運行時關閉相機或從相磯上取下 
鏡頭。否則出現震動時可能會造成鏡頭發出聲 
音，會讓人覺得彷彿內部組件鬆脫或損壊。這不 
是故障。請重新打開巧機消除這種情況。 

. 由於 D 300 和 D 40 系列的巧機型號提供內置閃光 
燈，當內置閃光燈正在充電時減震不起作用。 

• 當相磯安裝在=腳架上時，請將減震 ON / OFF 開 
關®設定爲 [ OFF ] 。不過，使用兰腳架時如果未 
固定雲台，或者當使用單腳架時，請將此開關設 
定爲 [ ON ] 。 

. 對於有 AF 啓動 ( AF - ON 版紐的自動對焦相磯，例 
如 D 2 系列和 D 300 型號，即使按了 AF - ON 按紐， 

減震也不起作用。 

光圏設定 

用相機調整光圈設定。 

巧變最大光圏 

鏡頭從18 mm 變焦至55 mm 時，最大光圈將降低 

11/3檔。 

不過，無需爲獲得正確曝光而調整光圈設定，因 

爲相機會自動對此變化進行補償。 


配備内置閃光燈的相機進巧閃光攝景ミ 

邊晕是指閃光燈發出的燈光因焦距的差異被鏡頭 
遮光罩©或鏡筒遮住時，圖像的周邊出現的變黑 
現象。 

• 爲了防止邊晕現象，請不要使用鏡頭遮光罩©。 
• 使用相磯的內置閃光燈在距離小於 0.6 m 時不能 
拍攝。 


單鏡反光數碼相磯 

支援的焦駆/拍攝距離 

D 30 日、 D 200 、 mo 日、 

D 80 、 D 70 系列、 D 60 、 

D 50 、 D 40 系列 

任何焦距均不會出現邊 
晕現象 


D 100 和 D 70 的內置閃光燈支援20 mm 或な上的焦 
距。 

焦距爲18 mm 時出現邊晕現象。 


鏡頭的維護保養 

•小ム、不要弄體或弄壞 CPU (中央處理器）接點 
感。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污 
垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒 
精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓 
圈自中ム、向周圍擦拭，注意不要在鏡片上留下痕 
跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯清潔鏡頭，否則可能會造成 
損壞、火災或健康問題。 

- NC 驢鏡可な保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩 
①也有助於保護鏡頭的正面。 

• 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡頭 
蓋和後鏡頭蓋。也可な反向安裝鏡頭遮光罩① 
來存放鏡頭。 

• 當鏡頭安裝在巧機上時，切勿透過鏡頭遮光罩 
①拾起或握持巧機和鏡頭。 

• 當鏡頭長時間不用時，請將其保存在涼爽乾燥的 
地方な防發霉。請巧放在陽光直射或棒腦丸/衛 
生丸等化學品附近。 

• 注意ず要聽水於鏡頭上或落到水中，因爲將會生 
鍾而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭 
放置在高溫的地方，な免損壞。 



標準配件^ 

• 52 mm 按扣式刖鏡盖 LC -52 

選購配件 

• 52 mm 旋入式驢鏡 
• 後鏡蓋 LF -1 

• 彈性鏡頭袋 CL -0815 
• 鏡頭遮光罩 HB -45 

不兼容的配件 

•望遠倍率鏡（所有型號） 

. 自動環 BR -4 及各式自動延伸環 PK ， K 環和風箱式 
對焦附件。 

. 附件環 SX -1 

其它配件可能不適合用於本鏡頭。具體細節，請 
參閱相關附件的使用說明書。 


規格 

鏡頭類型 G 型 AF-S DX 變焦尼克爾鏡頭內裝 

有 CPU 中央處理器和尼康刺刀式 
接環（專用於尼康單鏡反光數碼 
相磯尼康 DX 型） 

焦距 ]8 mm -55 mm 


ws [ m 最大光圏 
鏡頭構造 


f /3.5- f /5.6 

8組11片 （1 個非球面鏡組件) 


晝角 
焦距刻度 
距離信息 
愛焦 
對焦 

減震 

最短巧攝距離 

光圏葉片數 
光圏 

光圏範圍 

曝光計測方式 

を裝 

尺す 


重量 

設計和規格若 1 


7が-2が50’ 

18、24、35、45、55 mm 
輸入機身 

手控用獨立變焦環 

採用無聲波導馬達自動對焦，手 

控則采用獨立對焦環。 

採用音圈馬達 （ VCM ) 的鏡頭位 
移式 

所有變焦鏡頭的最近焦距巧爲 
0.28 m 

7片（圓形） 

全自動 

f /3.5 至 f /22 (在 18 mm 時）， f /5 .目 
至 f /36 (在巧 mm 時） 

全開光圏測光 
52 mm {P 二0.75 mm ) 

約73 mm (直徑 ）X 79.5 mm 
(自相機的鏡頭ま裝盤算起） 

約2目 5 g 

蠻更，製造商恕無義務另巧通知。 
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有關使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭的注意事厦 

在下列情況下使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭拍攝時，自動對焦可能不會如預期般運行。 


E 人物站立在遙遠背景的前方 




1. 對焦框肉的主體較小時 

如圖 E 所示，違遠背景前方站立的人物在對焦 
框內時，背景可能會清晰，而主體模糊。 

2. 营主體是具有精細圖案的物體或景色時 

如圖 F 所示，當主體具有精細圖案或者對比度 
不高時，例如充滿著鮮花田野，自動對焦可能 
難]^义實現。 


對於這些情況 

0) 對與相機距離相同的其它物體對焦，然後採用 
對焦鎖定重新構圖和拍攝。 

倒將相機的對焦模式選擇器設定爲 M (手動）， 
對主體進行手動對焦。 

請參闢相機使用說明書中的"な自動對焦獲得滿 
意效果"。 
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M じ卜.召ス|言ち司智 m \ t 到な营国て1留互号き 
を司罕司却を d 人1里.召て1看ち司ろ卜立巧叫召生 
台 M 吾 AiU | r ^ 却司邱牛司青な智計过人1里. 

( g ) 

"ir 

置词1百 Z 13 I 4 宣言平日1乃し卜け|が1ち A け1 □卜 
召人1を. 

皆到計フ "IL 卜を召司智留〇|音 L | じ卜. 

0 

入由暑3对 

y 哥•号背司早1宫0|勤台到么刈人 1占人卜暑引 
天1 □階人に. 

互呈巧フに-フト舎百号马白を階フに里占ち召〇|皇刮 
^智と圳叫人慢計田马皆生吉到对马国 OJ 0 I 宜 L | q . 

0 

入 f 暑3对 

到ご亞台ヲト W 引互马召巧お0114をを鸟言 
な天1 □卜召人1を， 

售酉生^人 1 弓を OH 司習留〇|音 M じ卜. 


A が 1 

A 

も巧を 到 

異含全每呈リ天1对□卜智人1空. 

をを司智妇〇|置羊知合 M じ卜. 

0 

由巧罕句 

巧1吾芒再〇卜句会〇1貴对お占吴训早妇人1空. 
ちが司智幻〇|置羊ツ合し|じ卜. 

A 

入卜客罕匀 

马驾誓碧到3早が1占 mo \ 到ろ崎1人 I 害を司 
巧刮し卜别引妇人1空. 

即を哥〇|ヲト叫己卜 L[] ち 0)1 人 ■] 互召看智おる卜 01 
到ス 113 智幻〇|置羊ツ合 L|C 卜. 

到却 S 呈ミ马却を看耸马巧 CHL 卜刘計 Dj 己卜 
正到巧!司固凹〇|置年就合 Li じ卜. 

A 

由巧を马 

入卜客引对お言3早旬1占到こが1挡言吗早7114 
Efiy 驾〇1章对お占を企旬1立巧ち怡 j 人1空. 

印を背〇|を召舍導绍計な!到； qi 2| 茵妇〇|置 
令ツ合し|こ卜. 

0 

〇1客を马 

おも卜じりが1ヲト w 己卜圧占到こ言 mt } お却互 
〇1妄ち阴□階人1里. 

目 OixPiL 卜ち臭句 Ai ちもに1智哲0|置令知 
合 L | こ卜. 

0 

y え 13 句 

をを言斟召司百芒別夏ぇ卜咎 LH 圧占马人卜是卜 
社〇|章占を企号句芒丘フト DU 早告〇卜て1吉 a 
企が1お大1引又1 □怡 j 人1里. 

LH ちち舍圳 L 卜^君替看叫ぇ1巧，剖スり司茵 
凹〇1置年如合 M じ卜. 


















ち 2| 皂召 




* 音妇音 



( ):&を巧1〇1て1 
①到2享己* ( P . 97) 

@到2享 S ち马^^言 
( P . 97) 

⑤ 至召岂 
④き胃 ( P . 98) 

⑥ 互召3己け I 

® 互召71己 I 互人 I 妇 

⑦ □悟宫 （ P . 97) 

⑥ CPU 召召 （ P . 100) 

⑨互召占 S 全早 I え |( P . 98) 

姐) さ習宫立召 ON / OFF 全引文 I 
( P . 99) 




























































A 卜 S DX NIKKOR 18—55 mm f /3 .日-日. 6G VR 宣，包ち H 平人い ■] を乂階りじ卜 .dX Nikkor 到空 D2 人 I 司之尝 
D40 人 I 司 こ 到を 芒 Nikon [ |ス|冒 SLR(Nikon DX A ち） タト叫己阳 I 人卜暑 計つ I 罕同 号 曹司 省刘目到こ岂し I こ卜 . 
Nikon DX A 句 ヲ阳 I 己网 をち計 占 召早 剖之 司 人卜召 到却 〇| 3日 mm A 句 司 与 M.5X 至 召召〇|却音普智し|じ卜. 
首到 ご 青人卜尝をトフ I 召別〇1ス I 吾言留立タト圳己卜司人卜客 售君叫 青岂丕ち人 I 空. 


を S フ1ち 

. を習胃由召 （ VR ) 宣人卜登ち卜巧豆丑卜ち曰人 今 
五 幻马 酉罕 PI " 音 巧し 卜立，じ卜 おを 吾 罕 I ぇ I 圳人 叫 
を督冒ち召鲁人卜客をトス I 幫含叫ちじ卜3全盲*召 
五岂 人 |&]今五呈誓 咨智年背 合し|じ卜 
(55 mm 2| を召 >| 司刈 人 ■!). 卜 Nikon 与召 丕 と! 
圳に卜己卜五喜百習丑トフ I を.を督胃ち召马豆丑卜 
吉フ り 曾尝/里合誓ち丕3圳叫己卜曾己卜習车就 
合し I じ卜 . ） 

•居到こ圳合を音巧田 &]( SWM ) フト巨な H 马刮就 
o \ M 叫呈立を客をスト音を召お叫ちを召 W 
督替人 I 叫ミ立を登ち巧 I 圣召言昔合し I こ卜 . A-M 
田丘全罕 I 夫 I ® をスト是を召 （ A ) 正合年是を召 
( M ) 言む酉ち巧 I 丕巧智羊到合し| [ 卜. 

. 到こ空卜巧人巧 I 人卜〇|司フ "j 司召立フトヲト叫己卜首刮 
呈召岂马 S を音 q 召哥哥止喜巧 lap トフト岩智 
し I 斗 

.哥フり司叫,田到こ言人卜客智〇を圳叫な互目 
巧フトフ司散古社留を人卜召〇|督ち宜し I じ卜.里を 
智葛刈フト巧芒で司フりフト马台7过で司フ [] 青〇| 
客智空を圳五 I 人卜刘召字0トミ壬ヲ ■! 全到な〇|ち 
フ I 重刮を司召し | C 卜. 


到 S ちちるトフ I 

1 ヲトけ|引召茵青ちし| [ 卜. 

2 司写却こ智鲁叫 iw 过 LICK つ冒 D ). 

3 到こ马□卜舍買 ® 言ヲ KHI 引ち司|2| □卜舍買□卜3 
训お丰か智ろ卜引台企己 I フト白叫別大 I 人 I 巧お!: H 
おを每呈到こ量青冒し I こ卜.□卜さ宫 ® 芒巧竿 I 写 
内 I 勤合し|じ卜. 

4 鞋写却こ智音叫 IW LjLiq . (コ冒 C ) 

到玄置ちるトフ I 

到ご言ち司をトフ I 召圳ヲト叫却つ卜巧毋合ス I 哥曾を卜 
省人 I 里.到ご言人 I 刘お君空を青司人 ■] ち己 I ち卜古 
是已卜到ご冒司ご言含丰宜立刘过人 I 空. 

到 S 享丘 HB -45 ①*人卜客さトフ1(ユ岂 B ) 

* 登が吾. 

享 S ちち討フ I 

到ご旱己の言ち耐智叫到ご字丘ち耐看® 

喜丰呈立巧 I 旬人 I 里.到ご旱丘①言ち驻ち卜司因 
フ "1 ザ呈ちちち卜妇人 I を. 

享 S 置ち討フ I 

到ご旱豆©言旨耐智叫到こ字丘ち耐看® ESM 
宣牛旦立刘包人 I 里. 
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を召，舍尝お E 丕習る PI 

を召喜お字フ I 召圳智 
ち卜古，互フトちな卜智 q 
oil な誓叫別て I 吾冒 
@鲁看司を召フ 1司青 
を習ろ卜台人 I を. 

ヲト叫己卜圳台正叫司由 
フ1(全盲じ卜を） tH 言〇| 

L 卜司 | tH フト贺°田ヲト叫己卜ち立卜智じ"!を台正青叫司 
置年剪首 L | こ卜. 

玄召おをフ1(ユ岂 A ) 

スト曼玄召百己 

ヲト叫己卜を召2丘言 AF - A , AF-S 生合 AF-C 呈 
售召ち卜立到ご司 A-M 田丘全早 I え I® 言 [ A ] を省 
召ろ卜省人 I 空.人^马看喜已卜丰言ち卜巧ヲト叫己阳 I 人 ■] 
スト吾 S 宝を召〇|お司召し I じ卜（スト青を召）. 



スト青を召 S 己011人 1を召賣感〇|青0トフト立ミ[言叫 
011 占 を召夏青召^ 司て I □卜过人 I 空 . 


车曼玄召百丘 

到之司 A-M S 丘全竿 I 大 I ® 青 [ M ] 每を省召司召 
人 I 里.を召岂感喜午音竺を青司を召喜お罕召 
人 I 里.ヲト叫己卜を召田丘フト AF 里占を售召马 
Oj 效〇巧誓召〇|フト岩智し I こ卜. 


到之司互召田百全 
早 I 司® 

ヲ巧 I 己卜圣召田己 

AF - A / AF - S / 

AF-C 

M 

A 

スト青を召 

- 

M 

羊互を巧 

(を召〇1人 I 全 H 人卜营フト岩） 


ヲト叫己卜を召 S 丘圳こりを巧 All 封しり音舍タト叫己卜司 
人卜客省留人 i 青を卜でろ卜台人 I 里. 

巧曼を召〇ち巧写と ai 舍習丑卜置普フ I 

"皂巧里合を是ち卜到却 AF Ntkkor 到こ人卜客圳 S 
过手司人卜智 '|( P . 10 2) 鲁岂でを卜召人 I 空. 










を曾岂占召 SS ( VR ) 

さ曾昌ち召 （ VR ) 言人卜着を卜田を督胃ち召言人卜登 
ちトス I 留鲁叫ちじ卜3全盲*召互岂人 1马今正を 
督咨智车就合 L | こ卜巧日 mm 马を召 y -\ m \ M ). 

巧] y 五ス I 智宜し I じ卜.卜 Nikon 马召丕召圳正卜己卜五 
喜召習五トフ I を.を督胃ち召马豆五卜合フり凹尝誓 
ちで召刈叫巧曾巧査车到合 L | こ卜 .） 

を普岂占召乃フ I 尝且フ I 

1 さ曾胃な召 ON/OFF 全竿 I え I 饭) 看に N]S ミ售召 

岂 し1じ卜. 

を到：に N ] 丑人 1011 召驾司空丘写全竿 I え I ® 看 
爸召る卜省人 I 空. 

2 AlEi ^1頁青お与言引3ヲト巧|引喜言岂〇|看01 
音しに卜.ち巧到马言是洲な0|台ヲトけ|引喜宣冒 
£看 w 青旦呈な I 人卜对 I ，丘畳召岂引刘を^言叫 
空1011丘对是を召巧年是を召丘さ音刘お善羊 

〇|と^し I じ卜 

3 さ曹岂由召言人卜暮引对な每巧田さ曹岂と召 
ON / OFF 全竿间颇畳に FF ] ミ曾召ち性人に. 

を曾岂占召人卜爱011 S 封を含 I 人卜替 

. 叫与言言が丰言を旱し卜 H ス I A ^& l 看喜晋 
巧ド I 丰呈フ I 召圳ち 五 に jq 司到#〇|己卜召置叫 
巧トス I フ| [ 卜司台人 I 里. 

. 过舍刊马^をヲト叫己卜言人卜登ち卜巧巧 ly 誓咨言 
ち卜因なり y ち卜古お智马ヲト叫却客宣胃含ち召马 
巧留合し I じ卜.圳言宣ヲト叫己卜言羊智每を巧 ly 
ち卜因羊ちお智司ヲト叫日卜草宣昌む青言吾 
じ]口胃刊巧] yoi 宜し I じ卜. 


- を曾胃ち召司号為なち巧 ejq 司到 # 芒 A^&i 
フトちり巧 I 召旱客宣营羊就合 L | こ卜. 013舍： [1 智 
0| 〇卜 yL | c 卜. 

. を督目由召田丘フト巧是吾曾叫圳古ヲト叫己卜言 
。乃し卜到こ言ヲト叫己卜圳人 i 誓耐をトス I □卜过人 I 空. 
0|罕司 A 卜寶言を羊ちトス I 曾〇巧到こフト客言冒 
叫しりちち音0|智フお 7 卜召ろ i 別胃企 
司^卜岂年到合し I じ卜. 〇1ろ!芒立到〇1 〇卜白し|じ卜. 
ヲト叫己卜言じ卜人 I 到叫叫を吾〇省乂 I 里. 

. Ml 到置即人 I フト巨なり召 D 300 尝 D 40 人 I 司こ亞智 
巧を芒ヲト叫马青入卜客ち卜巧 Ml 召言即ん|フト吾召 
吾智叫を曾胃ち召〇|巧吾马乃留舍 L | c 卜. 

. ヲト叫却言な却!:り圳召ちち卜合召早を曾吕ち召 
ON/OFF 全罕 I 天 I ® 言に FF ] ミ售召を卜召人 I 空. 
を，な马 [ り司 I 丘言立召ちトス I 留立な却 [ り言人卜客 
をトフ "1 し卜，田山互己言人卜客計合召罕圳古全罕 I 夫 I 
言 |：0 N ] 空を售召ち卜过乂 I を. 

. D 2 人 I 司こ奠 D 300 S 曾丑卜を芒 AF 入|马 ( AF - 
ON ) 言〇|就合巧是を召ヲト叫巧言 A 卜客ち卜巧 
AF - ON ^ i 甚言言司互を曾昌田召〇|巧是马ス I 

sapfl 曾召る PI 

ヲト叫己卜青人卜客を卜 q で司フ H 省召喜を召を卜妇人 I を. 

じ卜巧を到!: H 丕己 PH 

18 mmOjJ ぺ55 mm リトス I 到こ言吾 5 卜巧る I じ H で 

司フリフト1^/3全盲卸！青巧音し I じ卜. 

を，ヲト叫己トフトスト夏竺を〇|司哥坦是言ち召ちトフ I 

叫音刈を己 I フり省召言で召ち H 人 in 喜言年召智曹 

狂台教合し I じ卜. 


LHS 青却入 I フト 5 J ちヲト W 己信ん卜客を言 
引!人 I 人卜过 

叫4|冒君お舍吉を召71司し卜督ちフ "j 司圳叫言到 
之則冒亞台到之字豆©圳司司]宣却人 I フト 7 卜司 
巧人哥哥〇1看丘台召罕 L 卜 E 卜し卜古哥お空を到 
お罕さち田人 j 司 7 卜巧早早]召 L| じ卜. 

. 叫 4| 冒咨お喜もな I 計司田到こ字百 © 言人卜客 
ちトス I □卜过人 I 空. 

. ヲト叫马司しりを宣即入 I 言人卜客計因 0.6 m o|L[| 司 
>1司刈人 ■] 督ち智车想合 L| こ卜. 


こ1ス1冒 SLR ヲト圳己卜 

てI茵马合を召フ i 司/誓 
替フお！ 

D300, 0200, D100, D80, 
D70 人I司互， D60, D 己0， 
D40 人 I 司互 

mm を召フ i 司刮 I 人1 
正 口 141旨宮お〇|曾 嫂 
るトス1留音 


D 100 奠 D70 马しり智言則人I古を召フ巧言 
20 mm 〇|おス I き!智し|じ卜. 

を召つ1己 I 18 mmOliAi tdIMI 冒智も卜〇|岂钟哥し|こ卜. 


到玄百己 I 

. CPU 召召愈言 [ 1胃司フ iL 卜おちけ I ちトス I □卜 d 人 I 里. 

. 言互 oj 旦司人 I 互到互旦田言習企る卜过人 I 里.田乃 
し卜普号言巧 I フ ■] る卜司田田とスり马ち百胃立別ちを 
君召生台到互巨1^刮巧1巨卜登（岂丑登） 0| L 卜到之 
言司 Li 言ち人:^ぺ人卜夏る卜过人 12. 喜马言白り I フ iL 卜 
到ご司 [ 卜言ちミ鲁过百司て I 留別を妇計酉人 1フト 
を马1011人 1 U 卜を马每呈茵言 n 司ミ0|お每过人 I 里. 

-到こ圳をお鲁罕フ " jL 卜到別史吉ち青な音巧 I 量曾 
°習么ス I フト A|Li 生^凹到言人卜夏ち卜巧到兰 
量習企ちトス I □卜过人 I 里. 

. 到ろを马青占をちトフ I 早 I 5 り NC 置马量人卜夏誓令 
ミ[合 L | C 卜.到之旱己①互到ろを马言占を哥 L | C 卜. 

•到ご言过串お〇1劫吉到兰巧早大1011占却ミト占召 
竿を司到马到ご过言ちち計过人 I 里.到兰言占祉 
誓叫到ろ旱百①言フ i サ呈ち与ち H 正音し| [ 卜. 

. 到こ言ヲト 0)1 己卜圳君刮智叫到互旱百①马言吾立 
ヲト〇1|己卜空卜到兰言言〇1鲁司フ iL 卜宣过ス I □卜妇人 I 里. 

. 到ご言到フ I む A 卜客るトス I 留言召早吾智〇1曾嫂言 
お天 I ちトフ I 早 I 却过をち卜： [I 人 i 音哥を企011占却ち卜过人 I 
里.里を到之 0)1 马人卜哥过 0| L 卜到 t | 生^ L 卜互岂到 
号司到马置習言马ちり占甚间 I 手た!人 I を. 

. 到こ圳量言ち人 I フ iL 卜置今圳到ろ言曾 ; q □卜妇人 I 
里.ち叫生占立君司智包〇1音 L | こ卜. 

. 到之0||^を到言己卜全弓〇|人卜营百ち吉〇|如合 L | こ卜. 
をなおス I 言早 I 計 習じりを智么 圳到之言お司 
計ス| ロト*^人 I 空. 
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丑を吗刈人1己 I 

.52 mm 全 d 勺を马到こヲ』 LC-52 

音妇吗刈人 1己1 

.52 mm 全 3 ミと！曾&| 

. 司马到ごヲ』 LF-1 
. 包马绍贺合到ご巧早え1 CL-0815 
. 到こ旱己 HB-45 

呈智 EI 巧なち吗刈人1己 I 

. 智司(召え 'll 田曾） 

. 巧吾夏目 R -4 舅スト是召人卜夏 PK 司召句 I 互誓， 
K 琶岂曾を之を召ち今を大 I . 

. ち封賈 SX-1 

コ到叫 Ail ぺ司吉首到ご 0|| A"j A 1 ■客を卜7|圳马哥ち卜 
ス I 留含车封合し I じ卜.スト刈岂しり登芒 o _ i | 人 11人 ■] 司到 
智刈巧 I 虽百人卜客智留青吾でち卜扫人 I を. 

人陪 

到 S 耳暑 L[| を CPU 尝 Nikon 叫を叫ミ□卜芒 

ち (Ni い n こ|て I 冒 SLR(Nikon DX A 
句）ヲト叫己问 I 人卜暑をトフ I 早 I ち [] 号曹售 
刘宜）フトをち^目 G E 卜留 AF-S DX 
Zoom-Nikkor 到ご 

至召3己 I 18 mm- 日日 mm 

司叫王己 PH f/3.5-5.6 

到這 8311日[|け|,巧到ご1フ []) 


人卜召 • a # 76°-2が日〇| 

至召フ巧全列 I 曾18, 24, 3日，4日，日日 mm 
巧己 I 召ぉ ヲト Wl 己卜居司 I 圳旦人 I 

吾ち召 曹五司吾胃含夏过羊是を召 

至召丕督 主含！!卜田马 （ SWM ) 青人^客岂スト 

夏を召；曹互司を召夏鲁夏岂 
羊夏で召 

を曾胃曲召 丘〇|全五曾田巳 " HVCM ) 言人卜客 

动到こ0|是おち 

习白至召3己 I 田吉吾售召圳人 i 日.28 m 
を己 I フり台羊 7曾(号己葛） 

を己 PH を卜召スト是 

を己[フり留を I f /3 .日圳人 ■] f /22(18 mmo ] 召罕）， 

f / 日.目句 I 人 ■] f /3 目(日日 mmeJ 召早） 
止書夸召 フりおで司フりお酉每を马召 

早马3フ I 52 mm (P 二 0.75 mm ) 

ヨ•フ I 叫73 mm (ス I 言 ）X 79.5 mm 

(ヲト叫己卜司到ご到耐日 I 早司刈入叫 
妇召） 

早； HI 叫26日 g 

乂階奠じ I 巧21含巧 I を智ぇ ■ fl 司早吾训ペ順夏巧 
里台叫召 就り/ 巧召置羊致合し件 



琶马圧ち呈县马哥马 AF Nikkor 理玄人卜客帥哥をを到人卜哥 

じ卜音立卜を芒な暑圳人 ■] 哥句亞占を哥却到却 AF Nikkor 到ご言人卜浸ち卜巧到な實智舊暂叫スト吾を召 
〇1过马哥じりを巧青马ス I 留宣羊贺合し I じ卜. 


E 田ち喜叫召°を人卜宜卜〇1人 1班 
台召罕 



F 吴空をフト号を言巧 



1•を召咨巧黄ミ I を立 I 人卜对 I フトな U 马 S ち 

巧を 巧ち 

ユ胃 E 空卜を〇|曹司曾巧召叫き喜早立人 i 知 
占人卜岂〇|を召ち与しり圳〇1^き罕巧人巧|0]| 
占を召〇1おて I 留立圳召圳を召〇1お言车贺 
言し I じ卜. 

2•を亞 I 入例フト巧立已ち日ち亞 I 入例〇1フ14 
替巧£1召竿 

ユ昌 F 圳人 1ぇ ■] 胃吴每をフト号を言酉五卜を〇| 
巧入巧 I フト查列か马马フ 1し卜じり叫フトお芒召罕 
巧是を召公をを召宣お罕フ I 巧司宣车效合 
し I じ卜. 

〇1巧を舍召罕到 CH 对因 

(1) ヲト叫马巧を芒フ " j 司圳鼓古こ卜言巧人巧 I 圳を 
召宣お吉じ卜音，を召立召鲁人卜客ち卜巧，五言 
じ卜乂 I な立鲁ちち卜召人 I を. 

に）ヲト叫己卜を召田丘旬马こ卜〇|曹喜 M (车是）每を 
爸召計立年居°を巧乂卜刘を召鲁お字包人 I を. 
ヲト叫己卜司人卜营省君叫圳人 ■] "スト吾を召每を已卜丐全 
司舍習丑卜置普フ r 青昔をを卜过人 I 笠. 
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使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をおボめくださ 
い馆料)。 

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except Tor brier quotation in critical articles or reviews), 
may be made without written authorization from NIKON CORPORATION. 


NIKON CORPORATION 

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, 
TOKYO 100-8331, JAPAN 


Printed in Thailand 7MAA44C2-03 A 


